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Berlin, 21 Juni 2010
Stellungnahme ,,Betriebliche Einrichtungen im Sinne des § 6 Nr. 1 EEG 2009

Sehr geehﬁe Damen und Herren,

der Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE) beflirwortet den Beschluss
der Clearingstelle EEG, ein Empfehlungsverfahren zu betrieblichen Einrichtungen
im Sinne des § 6 Nr. 1 EEG 2009 einzuleiten und dankt fiir die Mdglichkeit zur
Stellungnahme in Bezug auf die Frage:

+Was sind betriebliche Einrichtungen im Sinne des § 6 Nr. 1 EEG 2009 zur
ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netzlberlastung, auf die
der Netzbetreiber zugreifen darf?"

Hiermit Gbersenden wir thnen die Stellungnahme des BEE, in dér die

Anmerkungen und Empfehlungen beteiligter Mitgliedsverbéande beriicksichtigt sind.
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Vorbemerkung

Grundsétzlich halt der BEE die in §6 EEG vorgesehene Leistungsgrenze von 100 kW fir die
Anforderuhg zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung flr unangemessen. Hiervon
sind mehrere tausend Kraftwerke betroffen, die jeweils nur einen minimalen Beitrag zur Reduktion
etwaiger Netziiberlastungen leisten kénnen. Eine Anhebung dieser Grenze auf 1000 kW ist daher

sachgerecht.

Daneben pladiert der BEE dafiir, die Frist zur Nachriistung der Anlagen mindestens um ein Jahr zu
verléngern. Viele Betreiber, gerade &lterer EEG-Anlagen, haben derzeit berechtigte Sorgen, dass sie
aufgrund beschrénkter Verflgbarkeit der notwendigen Technik zur Nachrlstung Gefahr laufen, ihren
Vergltungsanspruch zu verlieren. Auch weisen viele Anlagen (insbes. Wasserkraftanlagen) noch
bewahrte Handregelungen auf. Eine Umstellung auf eihen mikroprozessor-gesteuerten Betrieb ist bei
vielen Anlagen mit hohen Kosten verbunden, da der von auBen gesteuerte Prozess eine Reihe von
Nachfolgeregelungen nach sich zieht. Neben der Installation eines Rundsteuerempténgers bedarf es
daher bei einem GroBteil der Anlagen einer Vielzahl weiterer tlefgrelfender elektronischer
Veranderungen, die in der vorgegebenen Frist nicht zu erreichen sind. .

Mitglieder des BEE weisen darauf hin, dass bei bestimmten Anlagen durch eine ferngesteuerte
Abregelung, ohne Anwesenheit von Betriebsfihrern (insbes. Wasserkraftanlagen) in bestimmten
Betriebssituationen Gefahr fiir Leib und Leben (z.B. Schwallereignis durch Regelung am
Unterwasser der jeweiligen Anlage) entstehen kann. Fir solche Anlagen der Erneuerbaren Energien
sollite generell gepraft wefden, inwieweit sie von einem automatisieren Einspeisemanagement
ausgenommen werden kénnen.

Der BEE nimmt zu der Frage

.Was sind betriebliche Einrichtungen im Sinne des § 6 Nr. 1 EEG2009 zur ferngesteuerten
Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netziiberlastung, auf die der Netzbetreiber zugreifen
darf?“

wie folgt Stellung:

GeménB § 6 ist eine betriebliche Einrichtung neben der technischen Einrichtung zur ferngesteuerten
Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netzlberlastung vorgesehen. )

Aus der Gesetzesbegriindung (BT-Drs 16/8148 zu § 6) ist zu entnehmen ,Die Anlagen mussen
daher technisch so ausgestattet sein, dass die Einspeisung im erforderlichen Umfang geregelt
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werden kann. Alternativ kann die Regelung auch durch den Anlagenbetreiber erfolgen, soweit er
sicherstellen kann, dass dies nicht zu einer zeitlichen Verzdgerung fuhrt, Weitergehende Rechte zum
Eingriff in die Anlage stehen dem Netzbetreiber nicht zu. ... Da dem Anlagenbetreiber nach § 13 Abs.
1 das Messrecht zusteht, kann der Netzbetreiber ein bestimmtes Datenformat oder eine bestimmte
Art der Ubermittlung nicht verlangen. Der Anlagenbetreiber hat ein ubliches Verfahren zu

verwenden.”

Der Gesetzgeber lasst daher neben der technischen auch eine betriebliche Einrichtung explizit und
gleichberechtigt zu. Der Anlagenbetreiber kann somit auch betrieblich bzw, afternativ und selbst fur
eine Reduzierung der Einspeiseleistung sorgen. Er muss aber sicherstellen, dass .es nicht zu
zeitlicher Verzbgerung fdhrt. Ein unmittelbarer Zugriff ist vom Gesetzgeber nicht gefordert, ein
mittélbarer Zugriff reicht aus. Die Kostentragungspflicht fiir die Ubermittlung liegt beim
Anlagenbetreiber.

Unter betrieblicher Einrichtung wird die organisatorische, also nicht technisch automatisierte,

Umsetzung der Wirkleistungsreduzieranforderung des Netzbetreibers verstanden. Folgende
Varianten sind als betriebliche Einrichtungen bei Erneuerbare-Energien-Aniagen denkbar:

1. Umsetzung durch vorhandene Ferniiberwachung

Die Ferniiberwachung ist insbesondere bei Windenergieanlagen /-Parks bereits weit verbreitet. Sie
- wird von allen Hersteller oder auch technischen Betriebsfiihrungsunternehmen angeboten. Die
Hersteller binden diesen Service bspw. in ihre Servicevertrage ein. Es werden unterschiedliche
Begriffe fiir diesen Service verwendet (z.B. bei: Enercon Datenferniiberwachung (DFU) bei REpower
Permanent Monitoring Service; etc). Dieser Service beinhaltet eine 24-Stundenliberwachung der
Windenergieanlagen /-Parks, 365 Tage im Jahr. Von der Leitwarte des Herstellers bzw.
Betriebsfithrers hat der jeweilige Mitarbeiter Zugriff in die jeweilige Anlagensteuerung der
Windenergieanlagen /-Parks  (ber Modem, DSL, Mobilfunk oder andere digitale
Ubertragungswege/DDV-M. Erméglicht wird so eine dauerhafte BetriebsﬂberWachung (Starten,
Stoppen der Anlagen, Fehlererkennung/- Quittierung).

Im Falle einer Netzlberlast wilrde demnach eine Information des Netzbetreibers z.B. telefonisch an
die Leitwarte der Fernliberwachung erfolgen. Im Anschluss werden die eingebundenen Anlagen tiber
die oben angegebenen Wege in der Einspeiseleistung ferngesteuert reduziert bzw. vom komplett
vom Netz getrennt. Annahernd 90% der Windenergieanlagen /-Parks sind bereits an eine

Ferntiberwachung angeschlossen.
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Eine solche Form der Fernliberwachung ist etwa bereits betriebliche Praxis im Bereich des
Umspannwerks Bertikow (Land Brandenburg), an dem neben ca. 230 MW Wind auch Biogasanlagen
angeschlossen sind. Hier informiert bei Netziiberlastung der Netzbetreiber die Leitwarte telefonisch
Uber die angeforderte Leistungsreduktion. Die Leitwarte setzt diese Information dann entsprechend
der Anforderung des Netzbetreibers um und reduziert die Leistung der angeschlossenen Anlagen.

2. Telefonische Information des Anlagenbetreibers

- Im Falle der Netziiberlastung sendet der Netzbetreiber dem Anlagenbetreiber telefonisch, per SMS
oder Fax an die vom Anlagenbetreiber angegebene Nummer die Aufforderung zur Reduzierung der
Einspeiseleistung. Der Anlagenbetreiber reduziert schnellstméglich innerhalb einer angemessenen
Reaktionszeit entsprechend der Aufforderung des Netzbetreibers die Einspeiseleistung seiner
| Anlage. Es bleibt dem Anlagenbetreiber Uberlassen, auf welchem Wege er die Aufforderung des
Netzbetreibers umsetzt. Sofern hierdurch keine Uberschreitung der angeforderten Reaktionszeit
eintritt, kann dies auf verschiedenen technischen Wegen oder durch direkte manuelle Steuerung der

Anlagen erfolgen.

Aufgrund der insbesondere bei leistungsschwachen EEG - Erzeugungseinheiten teilweise
erheblichen Investitionen in Technik zur Umsetzung der Reduzieranforderungen vom Netzbetreiber
sollte zudem auf Wunsch des Anlagenbetreibers folgende Vereinfachungen gelten:

Bis zu einer Nennleistung von 2 MW der Erzeugungsanlage je Netzverknupfungspunkt darf der
Anlagenbetreiber bei beliebiger Wirkleistungsanforderung immer auf 0 MW Emspelselelstungg
reduzieren, ohne, seinen Anspruch auf Entschadigung nach §§11, 12 EEG zu verlieren..

Der ‘Anlagenbetreiber kann dadurch die Investition in eine teure Umsetzungstechnik an jeder
Erzeugungseinheit einsparen und stattdessen bspw. den Anforderungsbefehl vom Netzbetreiber
immer auf den Leistungsschalter der Erzeugungseinheit wirken lassen. Insbesondefe flr altere
Wasserkraftanlagen, Biogasanlagen, ‘PV Bestandsanlagen sowie Bestands-WEA's mit
Errichtungsdatum vor 2001 ist die Nachriistung von gestuften Reduziereinfichtungen (0 30, 60,
100%) entweder technisch nicht méglich oder nur mit erheblichem und unverhaltmsmaBlgem

Aufwand mdglich.
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3. Betriebliche Umsetzung des Signals

Der Netzbetreiber sendet zur Reduzierung der Einspeiseleistung ein Signal mittels Funk- oder
Tonfrequenzrundsteuertechnik. Ein am Netzverkniipfungspunkt installierter Empfanger des
Anlagenbetreibers empfangt das Signal. Die anschlieBende Umsetzung des Signals bleibt dem
Anlagenbetreiber vorbehalten. Denkbar wéare z.B. die Mdglichkeit, mit einer nachgeschaltete Einheit
aus der Anforderung eine SMS- oder FAX-Nachricht zu generieren. Der Anlagenbetreiber bzw. die
technische Betriebsflihrung reduziert anschlieBend per eigener Ferniberwachung die
Einspeiseleistung der Anlagen entsprechend der Anforderung. '

Nachbhemerkung zu technischen Einrichtung

Fir alle EEG Erzeugungsanlagen mit Anschluss im Mittelspannungsnetz (bis 30 kV) muss auf
Wunsch des Anlagenbetreibers die kostenginstigste Art der Vorgabe der Wirkleistungsreduktion
vom Netzbetreiber angeboten werden. Diese kostengiinstigste Variante ist in der Regel die bereits
seit  einigen Jahren von vielen Netzbetreibern praktizierte Sollwertvorgabe Uber einen

Funkrundsteuerempfanger (FRE) welcher direkt in der betreffenden Erzeugungseinheit platziert
werden kann. Hierdurch kann die Einspeiseleistung der Anlage nach den Anforderungen des
Netzbetreibers reduziert bzw. abgeschaltet werden. Beim Funkrundsteuerempfanger handelt es sich
um eingefiihrte, sichere und kostengiinstige Technik im Netz. Diese kann somit auch von Betreibern
kleinerer Anlagen eingesetzt werden.

Die Weiterleitung von Sollwertanforderungen des Netzbetreibers vom N'etzanschlusspunkt bis zur
EEG-Anlage ist aufgrund der bei vielen Bestandsanlagen fehlenden
Kommunikationskabelverbindungen unverhélinismaBig aufwendig. Gerade flr leistungsschwache
Bestands EEG- Anlagen ist daher der Einsatz der FRE-Technik direkt an der Anlage vorzuziehen.
Der Einsatz von FRE — Technik fir diese BeStandsanIagen bringt den gleichen volkswirtschaftlichen
Nutzen bei erheblich geringerem Aufwand. Aufgrund der hohen Zah! von nachzuriistenden Anlagen
weist der BEE auf die Vorbemerkung hin und schldgt vor, dass die Frist zur Nabhrﬁstung um ein Jahr

verlangert werden solite.



