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Gliederung

1. Netzanschluss
¢+ Bestimmung Netzanschlusspunkt

+ Einspeisemanagement, § 12 ,Hartefallregelung”

+ Investitionsrisiken: z.B. Kosten Netzanschlussanfragen
+ Netzanschlusspunkt beim Eigenverbrauch durch Dritte
¢ Plug & Save

2. Netzausbau

+ Errechnung der Unzumutbarkeit des Netzausbaus
nach 25 % - Regel (§ 9 (1) EEG 2012)

+ Unverzuglichkeit des Netzausbaus

3. Messung
¢+ Rechtsklarung: BGH und Clearingstelle EEG

¢+ Abrechnung von minimalen Strombezigen
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Solarenergie: Investitionsbereitschaft
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1. Netzanschluss: Berechnung

a) Berechnung zur Netzanschlusspunkt

¢ VDE-AR-N 4105, u.a. in Abschnitt 5.3
sZuldssige Spannungsanderung*

~Im ungestorten Betrieb des Netzes darf der Betrag der von allen
Erzeugungsanlagen mit Netzanschlusspunkt in einem
Niederspannungsnetz verursachten Spannungsdnderungen an
keinem Verknlipfungspunkt in diesem Netz einen Wert von 3 %
gegeniber der Spannung ohne Erzeugungsanlagen (berschreiten.

+ [...] im begriindeten Einzelfall (kann) von dem Wert von 3 %
abgewichen werden.”
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1. Netzanschluss: Berechnung

Einbeziehung von Stromspeichern bei Betrachtung
zum Spannungsanderung durch Solaranlage
am Netzanschlusspunkt

ple'zﬁtelﬁng bei netzparallel gesteuerten
A Stromspeichern
1,0 Peak (mit Einspeise-Obergrenzregler)

3 kWh/kWp

inspeiseobergrenze = 0,3 Peak

3 kWh/kWp
24 3 6 Uhrzeit

0,3

% 9 12 15 18 21
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1. Netzanschluss: Berechnung

b) Netzverknuipfungspunkt bei Anlagen bis 30 kWp

+ Nicht jede Anlage bis 30 kW kann ohne Netzverstarkung sofort am
vorhandenen Grundsticksanschlusspunkt angeschlossen werden

+ in Netzanschlussbetrachtungen werden die vom Anlagenbetreiber
genutzten technischen Vorgaben nach § 6 (2) Nr. 2 EEG 2012 nicht mit
einbezogen:

Reduzierung der maximale Wirkleistung auf 70 %-L6sung bei
Anlagen bis 30 kW nach § 6 (2) Nr. 2 EEG 2012

— VDE-AR-N 4105, Absatz 3.1.16.8: ,[Wirkleistung P] ... ist die
vom Hersteller angegebene Nennleistung der Erzeugungseinheit
bei Nennbedingungen._Es ist die Leistung der netzseitigen
Betriebsmittel anzusetzen (z.B. Umrichter).”
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1. Netzanschluss: Einspeisemanagement

Technische Vorgaben nach § 6 (1) — (3) EEG 2012

¢ Wirtschaftlich und technisch sinnvoll?

Forderung von Techniken zum Lastmanagement unabhéngig von
standortbedingten, netztechnischen Erfordernissen

Warum zu Lasten des Anlagenbetreibers?

Steuereinrichtungen: Bewéahrte, weitgehend standardisierte
verfiigbare Technik einsetzen

— ABER: Was passiert, wenn in den néchsten 20 Jahren eine
Technikdnderung notwendig wird. Wer tragt die Kosten?

Miete oder Kauf? Geblihren? Verantwortlichkeit?
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Umrustpflicht fur Anlagen,
AnlagengréRe Technische Vorgaben nach die vor dem 1.1.2012
§ 6 EEG 2012 in Betrieb gingen
(siehe § 66 EEG 2012)
» ferngesteuerte Reduzierung
der Einspeiseleistung bei
NetzUberlastung bis 1.7.2012

uber 100 kWp

« Abrufen der IST-Einspeisung L —

« ferngesteuerte Reduzierung bis 1.1.2014

der Einspeiseleistung bei (fir Anlagen mit Inbetriebnahme
Netzuberlastung ab 1.1.2009)

« ferngesteuerte Reduzierung
der Einspeiseleistung

30 — 100 kWp

By

Nein!

25 S0 il « Begrenzen der max.
Wirkleistungseinspeisung auf
70% der installierten Leistung
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1. Netzanschluss: Einspeisemanagement

Technische Vorgaben nach § 6 (1) — (3) EEG 2012

+ Angespannt

Nachriist-Prozess:

— Einhaltung der technischen Vorgaben fiir Anlagen < 30 —
100 kW mit Inbetriebsetzung nach dem 31.12.08 (§ 66 (1) Nr.
2EEG 2012)

— zahlreiche Problemfélle bei Anlagen tber 100 kW, Umrtist-
Termin zum 30.6.2012; hier: Reduzierung der Verglitung auf
NULL bei Nichteinhaltung der technischen Vorgaben?

¢ Problematisch

§ 6 (3) EEG 2012: 12-Monatsregel, was bedeutet ,in unmittelbarer
rdumlicher Néhe“
Birgergenossenschaften mit Einzelabrechnungen

— nur gemeinsame Abregelungseinrichtung bei
gemeinschaftlicher 1/4 h-Messung?
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1. Netzanschluss: Einspeisemanagement

Investitionshemmnis in § 12 ,,Hartefallregelung*

+ Nachprufbarkeit der notwendigen Abschaltung far
Anlagenbetreiber wirklich gegeben?

- Anspruch des Gesetzgebers liberzogen?
* Unsicherheit zu Prozedere bei Entschadigungszahlungen

+ INSBESONDERE: Entschadigungsgrenze bei
Einnahmeausfallen bis 1 % der Jahreseinnahmen

Erstattung von 95 % der entgangenen Stromeinnahmen zzgl.
zusétzl. Aufwendungen bei notwendigen MalBnahmen des
Einspeisemanagements

— Begriindung des Gesetzgebers: ,,Dies soll flir die Anlagenbetreiber
einen Anreiz setzen, sich mit der Netzsituation auseinander zu setzen und
ihre Planungen ggf. anzupassen.“ (BT 17/6071 vom 6.6.2011)
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1. Netzanschluss: Aufwandsentschadigung

Netzanschlussberechnung

+ Aktuelles Hinweisverfahren 2013/20:
,Netzvertraglichkeitsprifung” sehr begrufRenswert

+ “Aufwandsentschadigung zur Bearbeitung von
Netzanschlussanfragen

Je nach Netzgebiet: Pauschalkosten in Abhang. zur
AnlagengréBe; ggf. Rickerstattung bei Realisierung des
Projektes

Begriundung zu Vorgangerregelung in § 5 (5) EEG 2009:

,Fur die Bereitstellung der Daten (durch den Netzbetreiber) darf
kein Entgelt verlangt werden. Der notwendige Aufwand der
Netzbetreiber ist verhaltnismaldig gering und gehort zu den vom
Gesetzgeber den Netzbetreibern aufgrund inrer durch die
Netzsituation bedingten marktbeherrschenden Stellung im
Energiesystem zugewiesenen Aufgaben.”
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1. Netzanschluss: Eigenverbrauch durch Dritte

Eigenverbrauch des
Solarstroms durch Dritte PV-Anlage

¢ Zunehmendes Interesse, | |
Solarstrom in unmittelbar Verbraucher in ¢ Zpv3 vaﬂ
raumlicher Nahe zur Anlage ~ rauml. Nahe
zu verbrauchen ] ] ]

¢+ Bestimmung des
Netzanschlusspunktes? Verbraucher

+ Einhaltung der technischen
Vorgaben nach § 6 EEG
2012 an mehreren Netz- Zzz¢T Z71 ‘T
anschlusspunkten fur
eine Anlage? |

Offentliches Netz
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1. Netzanschluss: Plug & Save

Steckdosen-Solaranlagen: ,,Plug & Save*

+ Technische Sicherheit muss gewahrleistet sein (§ 7 (2) EEG 2012)

VDE-Pressemitteilung vom 23.04.2013: ,PV-Anlagen, bei denen der Strom
einfach per Schutzkontakt-Stecker lber die Steckdose in den Hausstrom-

kreislauf (Endstromkreis) eingespeist wird, entsprechen (...) nicht den VDE-
Sicherheitsvorschriften”

Losung? Anschluss einer Stecker-PV-Anlage in Hausanschlusskasten oder an
eine Einzelsteckdose, fur die ein separat abgesicherter Stromkreis besteht

+ Steckdosen-Solaranlagen

*  — nur ,photovoltaisch betriebene, unterbrechungsfreie
Stromversorgung“ = ohne EEG-Pflichten

- — ODER: Einhaltung der Technische Vorgaben, Messstellenbetrieb,

Vergutungsregelungen, Meldung bei der BnetzA, Netzanschlussmitteilung an
den Netzbetreiber
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2. Unzumutbarkeit des Netzausbaus

Bestimmung der Unzumutbarkeit des Netzausbaus

,sNetzausbau ist unzumutbar, wenn die Netzausbau-Kosten 25 Prozent der
Gesamtkosten der Anlage uibertreffen*

¢ \Votum 2008/14:

,Bei der Priifung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit des
Netzausbaus (§ 4 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004) sind alle geplanten

Anlagen Einspeisewilliger zu berticksichtigen, fiir die dieser
Netzausbau erforderlich ist.”

— ABER: Je mehr Anlagen bereits am Netz, desto geringer
entwickelt sich die Méoglichkeit, neben der geplanten Einzelanlage
weitere Einspeisewillige zu berticksichtigen

LAIs Orientierungsmallstab ist die in der Gesetzesbegriindung
genannte 25-%-Grenze anzulegen.”

— ABER: Anlagenpreis stark gesunken
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2. Unzumutbarkeit des Netzausbaus

350€
— kristalin EL/DE
3.00 € — krfstall?'l CN
Modulkosten [€/Wp] — Eﬁ:ﬂi CdS/CdTe
2.50€- . — DHinnschicht a-Si

— Dunnschicht a-Sifp-3i
2,00€

1,90 €
1.00 €
0,50 €
Daten: Photovoltaik-Preisindex (solarserver.de), Darstellung: SFY
3 22333832388 ggeeeeeeeeeeeerrrrs oYY NN NN
= L ‘W E S [~ [ =~ | L F E S DB E P2 oM 0 E % E S @ i) N E D S m E S Do
e 0223333833888 £233333332883882233335335335823833358283
— BSW-Praisindex
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—— ——
1|m€ B .
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2. Unverzuglichkeit des Netzausbau

Unverzuglichkeit bei Erbringung von notwendigen
NetzausbaumaBRnahmen

¢+ §5(5)u. (6) EEG 2012:
Wie weit gehen die Auskunftspflichten des Netzbetreibers?

Muss der Netzbetreiber lber die zeitliche Folge der notwendigen
Netzausbauarbeiten unaufgefordert informieren?

Verpflichtung zur zeitweise gedrosselten Abnahme des erzeugten
EE-Stroms?

+ Mangelnde Kommunikation zwischen Netzbetreiber und
Anlagenbetreiber

Zahlreiche Streitfélle, unzureichende Netzdaten erschweren
Nachpriifbarkeit durch fachkundigen Dritten
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3. Zustandigkeit der Messung

Rechtsklarung

,Der Anlagenbetreiber, der Strom aus Erneuerbaren Energien in ein
Verteilernetz einspeist, ist berechtigt, die Messung der eingespeisten
Strommenge selbst vorzunehmen®

¢ Zustandigkeit der Messung: BGH v. 26.02.2013 - EnVR 10/12 auf
Grundlage des EEG 2009

+ Empfehlung 2008/20 - Zustandigkeit und Kostentragung fur
Messeinrichtungen von EEG-Anlagen ohne registrierende
Leistungsmessung nach § 12 und 13 EEG 2004

¢+ Empfehlung 2012/7 - Zustandigkeit fur Messstellenbetrieb und
Messung nach § 7 Abs. 1 EEG 2012
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Entgelt?

+ fur Gewahrung des gesetzlich vorgeschriebenen Abschlagszahlungen
und Endabrechnungen

+ fur Aufwand der Begleichung von Einzelabrechnungen

Erfassung des Eigenverbrauchs bei Anlagen
unter 10 kW, Inbetriebnahme nach PV-Novelle 2012

+ Clearingstelle EEG empfiehlt, keine zusatzliche Zahleinrichtung fur
Eigenverbrauch nutzen (FAQ vom 23.08.2012,
siehe http://www.clearingstelle-eeg.de/beitrag/2000

+ Mangelhafte Umsetzung in der Praxis

¢+ Steuerrechtliche Unklarheiten
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3. Messung von minimalen Strombezugen

Abrechnung von minimalen Strombezugs bei
Einspeiseanlagen

+ Rat der Clearingstelle EEG und der Bundesnetzagentur
hilfreich:

flir Anlagen bis 30 kW kein zusétzlicher Zéhler notwendig:

I. Einspeise- und Bezugsstrom (ber einen Einrichtungszéhler ohne
Rlcklaufsperre oder

Il. Bezugsstrom durch eine pauschale Abrechnung zu erfassen

Ill. Messeinrichtung kann auch von fachkundigen Dritten betrieben
werden

¢ ABER: Setzt Zustimmung der zustandige Eichbehorde, der
Netzbetreiber im Hinblick auf die Netzentgelte, der EVU als
Stromlieferant und der zustandigen Finanzbehorden voraus
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3. Messung von minimalen Strombezugen

Grundsatzliche Losung notwendig!

+ Minimale Strombezluge betreffen ausschliel3lich Einspeisebereitschaft
der EE-Anlage

+ Sind damit Grundlage fur Erfullung der Anschluss- sowie
Abnahmeverpflichtung nach §§ 5 und 8 EEG 2012

+ EE-Betreiber damit kein Letztverbraucher: keine zusatzlichen Posten
wie EEG-Umlage, Konzessionsabgabe, Netznutzungsentgelt und
Stromsteuer

+ Minimalen Strombezlge sollten exakt erfasst werden

¢ Abrechnung nach BDEW-Tabelle ,Jahres-Mehr- und
Mindermengenpreise fur Standardlastprofile”

Erfassung von Differenzen zwischen den tatsdchlich gemessenen
Ausspeisungen und den taglich bilanzierten Energiemengen

Nach §13 (3) StromNZV sind einheitliche Preise auf Grundlage
monatlicher Marktpreise zu berechnen

— Wert: April 2013 z.B. 4,565 Ct/kWh — Jahresmittel errechnen!
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Zusammenfassung

EEG enthalt weiterhin unnotige Investitionshemmnisse

— z.B. auch zahlreiche Probleme und Fragestellungen zum Netzanschluss,
Netzausbau und zu Messthemen

Vorgestellte Probleme und Fragestellungen
Bestimmung Netzanschlusspunkt: Speicher, 70%-Regel

Uber notwendige Kosten und Umsetzungsproblemen beim
Einspeisemanagement und § 12 ,Hartefallregelung”

Kosten Netzanschlussanfragen

Eigenverbrauch durch Dritte in unmittelbarer Ndhe
Steckdosen-PV-Anlagen

Errechnung der Unzumutbarkeit des Netzausbaus nach 25 % - Regel
Nachprtifbarkeit der Unverziiglichkeit des Netzausbaus

BGH-Urteil und Empfehlung Clearingstelle EEG zum Messwesen
Entgelte, Eigenverbrauchsmessung bei 10 kW-Anlagen

Abrechnung von minimalen Strombeziigen
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Danke fur lhre Aufmerksamkeit!

Solarenergie-Forderverein Deutschliand e.V.
- Bundesgeschaftsstelle -

Dipl.-Ing. Susanne Jung
Frere-Roger-Str. 8-10, 52062 Aachen
Tel.: 0241-511616, www.sfv.de, jung@sfv.de

— Seit 1986: Bundesweit tatiger
Umweltschutzverein

— ca. 2800 personliche Mitglieder
und uber 300 Firmen- /
Vereinsmitgliedschaften

— Auch Interessenvertretung der
dezentralen Solaranlagenbetreiber

— seit 2007: akkreditierter Verband
bei der Clearingstelle EEG

N )
/;’

Solaranlage in Aachen, Foto: Fladung
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