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• EnWG §§21 b … g
� Definition und Einsatz von Messsystemen
� Bereits in Kraft

• MessSysV
���� Detailregelungen zu Messsystemen
� Im EU-Notifizierungsprozess

• BSI Smart Metering Schutzprofil (PP)  und TR 03109
���� Datensicherheit und Datenschutz
� Im EU-Notifizierungs- und Zertifizierungsprozess

• MessEG und Eichverordnung
���� Im Gesetzgebungsverfahren bzw. im Entwurfsprozess

• PTB-Anforderung 50.8 als Zusatzvorschrift zur PTB-A 50.7
� Im Entwurfsprozess

Einflussfaktoren neben dem EEG auf Anschluss und 
Einspeisemessung dezentraler Erzeugungsanlagen
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� Pflicht für Neuanlagen > 7kW

� Messstellenbetreiber der Erzeugungs-
und Einspeisemessung ist mit in der 
PKI eingebunden

Einbindung der Einspeisemessung in BSI-konforme 
Messsysteme nach §21c EnWG
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Quelle: BSI PP v01.01.01

LMN:  local metrological network
HAN:  home area network
WAN: wide area network
PKI:    private key infrastructure



Das Smart-Meter-Gateway nach BSI Schutzprofil wird 
in Deutschlands Smart Grid‘s eines zentrale Rolle 

übernehmen
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Gesamtstruktur des FNN
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Arbeitsstruktur des FNN
im Bereich Zähl- und Messwesen
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Geplante Arbeitsergebnisse des FNN für die 
Umsetzung des Smart Metering in Deutschland
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Der FNN hat sich der Beschreibung der Module eines 
Messsystems nach BSI TR 03109 angenommen
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VDE-AR-N 4400:
Mindestanforderungen an Zählung und Messung 
(Metering Code)

Die Anwendungsregel beschreibt:

• Mindestanforderungen an Messeinrichtungen

• Grundsätze zur Festlegung des Zählpunktes

• Grundsätze zur Marktkommunikation

� mit der Überarbeitung wird begonnen, 
sobald rechtliche Rahmenbedingungen fixiert sind
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EEG § 7 Ausführung und Nutzung des Anschlusses

Messung der erzeugten Energie
(1) Anlagenbetreiberinnen und -betreiber sind berechtigt, den Anschluss der 
Anlagen sowie die Einrichtung und den Betrieb der Messeinrichtungen 
einschließlich der Messung von dem Netzbetreiber oder einer fachkundigen 
dritten Person vornehmen zu lassen. Für Messstellenbetrieb und Messung gelten 
die Vorschriften der §§ 21b bis 21h des Energiewirtschaftsgesetzes und der auf 
Grund von § 21i des Energiewirtschaftsgesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen.

EnWG § 21b Messstellenbetrieb
Der Messstellenbetreiber ist verpflichtet den einwandfreien und einen den 
eichrechtlichen Vorschriften entsprechenden Messstellenbetrieb durchzuführen.
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EEG § 7 Ausführung und Nutzung des Anschlusses

Ausführung des Anschlusses
(2) Die Ausführung des Anschlusses und die übrigen für die Sicherheit des 
Netzes notwendigen Einrichtungen müssen den im Einzelfall notwendigen 
technischen Anforderungen des Netzbetreibers und § 49 des 
Energiewirtschaftsgesetzes entsprechen.
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EnWG - Sicherheit und Zuverlässigkeit der 
Energieversorgung 

§ 49 Anforderungen an Energieanlagen

(1) Energieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die technische 
Sicherheit gewährleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik* zu beachten.

(2) Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, 
wenn bei Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von

1. Elektrizität die technischen Regeln des Verbandes der Elektrotechnik 
Elektronik Informationstechnik e. V. eingehalten worden sind.

* Die Norm lässt sich in der Praxis verwirklichen und hat sich bewährt.
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EnWG - Sicherheit und Zuverlässigkeit der 
Energieversorgung 

§ 19 Technische Vorschriften

(1) Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen sind verpflichtet, unter 
Berücksichtigung der nach § 17 festgelegten Bedingungen für den Netzanschluss 
von Erzeugungsanlagen, Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie 
Elektrizitätsverteilernetzen, Anlagen direkt angeschlossener Kunden, 
Verbindungsleitungen und Direktleitungen technische Mindestanforderungen an 
deren Auslegung und deren Betrieb festzulegen und im Internet zu 
veröffentlichen.
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Verordnung über Allgemeine Bedingungen
Niederspannungsanschlussverordnung - NAV 

§ 20 Technische Anschlussbedingungen

Der Netzbetreiber ist berechtigt, in Form von Technischen 
Anschlussbedingungen weitere technische Anforderungen an den Netzanschluss 
und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage einschließlich der 
Eigenanlage festzulegen, soweit dies aus Gründen der sicheren und 
störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des 
Verteilernetzes, notwendig ist. Diese Anforderungen müssen den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
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Technische Anschlussbedingungen Übersicht 

1. TAB Niederspannung 

2. VDE Anwendungsregeln für Erzeugungsanlagen am
Niederspannungsnetz

3. BDEW Richtlinien Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz
und TAB MS

4. Technische Mindestanforderungen zum Einspeisemanagement

5. Technische Hinweise zum Anschluss und Betrieb von Stromspeichern
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Technische Anschlussbedingungen Übersicht 

1. TAB Niederspannung der Netzbetreiber

Die TAB verweisen auf 
die speziellen Normen,
VDE-Anwendungsregeln
und BDEW-Richtlinien
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Technische Anschlussbedingungen Übersicht 

2. VDE Anwendungsregeln
für Erzeugungsanlagen am
Niederspannungsnetz
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VDE-AR-N 4101 und VDE-AR-N 4102 

Die Anwendungsregeln beschreiben u. a.:
• Standardisierung der Messtechnik und des Zählerplatzes

Diese dient der

���� Senkung der Kosten für den Übergabeschrank des 
Anlagenbetreibers sowie für die Gerätekosten des MSB

���� Zukunftssicherheit

���� Berücksichtigung der Wärmeentwicklung der Gerätetechnik

���� Sicherheit der elektrischen Anlage
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VDE-AR-N 4105

Die Anwendungsregel beschreibt:
• Das Inbetriebsetzungsverfahren von Erzeugungsanlagen*

• Grundsätze für die Festlegung des Netzanschlusspunktes

• Den Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) und erforderliche 
Schutzeinrichtungen

• Die Abrechnungsmessung 

• Die Betriebsbedingungen

• Nachweis der elektrischen Eigenschaften*

* Formulare und Vordrucke im Anhang
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VDE-AR-N 4105 - Abrechnungsmessung

Zähler Z 1 für Bezug aus dem Netz und Lieferung in das Netz des
Netzbetreibers, auch bei Volleinspeisung

• Zentraler Zählerplatz nach VDE-AR-N 4101

• Vorzugsweise Zweirichtungs-Zähler

• Messsystem bei Erzeugungsanlagen > 7 kW

• Ggf. 4-Quadranten-Zähler nach Absprache mit dem NB
(z. B. Unterabnehmer / bilanzielle Durchleitung)

• Lastgangzähler mit Telekommunikationsanschluss
(bis Messsysteme zur Verfügung stehen)
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VDE-AR-N 4105 - Abrechnungsmessung

Zähler Z 2  Erzeugungszähler bei Überschusseinspeisung
nicht erforderlich für PV-Anlagen bis 10 kW installierter Leistung
(EEG  § 33 Marktintegrationsmodell für Anlagen zur Erzeugung von PV-Strom)

• Zähler mit Rücklaufsperre

• Zentraler Zählerplatz nach VDE-AR-N 4101

• Bei dezentraler Anordnung neben der Erzeugungsanlage
Zählerplatz nach VDE-AR-N 4101,
alternativ nach DIN VDE 0603 mit mindestens 12 TE auch mit 
Hutschienenzähler (nur bei PVA bis 30 kWp)

• In der Erzeugungsanlage als CE-zertifizierte Einheit unter 
Berücksichtigung der normativen Vorgaben für Zähler und 
Befestigung

Die messtechnischen Rahmenbedingungen (z. B. Temperatur, Feuchtigkeit, 
Gebrauchslage, mechanische Einflüsse) müssen eingehalten werden.

24 |   Jörg Reuschel    ·   Thomas Haubner   · 12. Juni 2013   · Berlin



VDE-AR-N 4105 Anschlusskriterien

Plug-In PV-Anlagen in Endstromkreise 
sind nicht zulässig, siehe VDE 0100-551 
und VDE-AR-N 4105

• Personengefährdung durch offene   
Steckkontakte

• Schutzmaßnahmen der elektrischen
Anlage werden unwirksam

• Brandgefahr durch Überlast der 
Endstromkreise

• Wegfall des Versicherungsschutzes
Bildquelle: VBEW-Arbeitsausschuss „Netztechnik“
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VDE-AR-N 4105 Anschlusskriterien

Bildquelle: VBEW-Arbeitsausschuss „Netztechnik“
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Einspeisung in die Kundenanlage auf 
der Versorgungsseite mit eigenem, 
abgesicherten Stromkreis

• Gilt auch für die Versorgung Dritter 
nach § 16 (3) EEG

• Keine elektrische Verbindung 
unterschiedlicher Kundenanlagen 
(hinter den Versorgungszählern)

• Einspeisung immer nur in eine Anlage

• Eindeutige und deutliche Kennzeichnung der 
Fremdeinspeisung

• Feuerwehr und Sachversicherer informieren



Technische Anschlussbedingungen Übersicht 

3. BDEW Richtlinien für Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz
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Technische Anschlussbedingungen Übersicht 

4. Weitere Technische Mindestanforderungen der Netzbetreiber

28 |   Jörg Reuschel    ·   Thomas Haubner   · 12. Juni 2013   · Berlin



Themenübersicht

29 |   Jörg Reuschel    ·   Thomas Haubner   · 12. Juni 2013   · Berlin

1. Neue Randbedingungen auf Anschluss und Messung
(1) BSI-Schutzprofil und TR 03109

(2) Eichrecht

(3) Standardisierungsarbeit des VDE / FNN

(4) Metering Code

2. Randbedingungen zu den technischen Anschlussbedingungen
(1) §7 EEG

(2) VDE Anwendungsregeln

(3) Niederspannungs- /  Mittelspannungsanschlüsse /  Einspeisemanagement

3. Neue Aufgabenstellungen
(1) Anschluss und Betrieb von Stromspeichern

(2) Einbeziehung von Nachbaranlagen in den PV-/BHKW-Eigenverbrauch ?



Technische Anschlussbedingungen Übersicht 

5. Technische Hinweise zum Anschluss und Betrieb von Stromspeichern

Erarbeitung eines FNN Hinweises, spätere Ergänzung 
der VDE-AR-N 4105 und der Richtlinien für 
Erzeugungsanlagen am MS-Netz
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Mitversorgung von Nachbaranlagen ?

Möglicher Lösungsansatz:

• Errichtung eines privaten Verteilnetzes
• Gründung einer GbR, etc.
• 2-Richtungsmessung zwischen privatem und 

öffentlichen Verteilnetz
• Verbrauchs-Untermessung für jede einzelne 

Kundenanlage innerhalb des privaten Verteilnetzes
• Erzeugungsmessung für PV-Anlage
• Bilanzierung und Abrechnung der einzelnen 

Kundenanlagen zum Zeitpunkt der Abrechnung der 
Hauptmessung. 

• Zeitliche Zuordnung der verbrauchsmengen ist nur 
über Lastgangmessungen möglich
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Vielen Dank für Ihr Interesse !

Eigentum, ...... Imp. / kWh


