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Emptehlung

Die Clearingstelle EEG empfiehlt, die Frage des Empfehlungsverfahrens 2010/ s:

Was sind betriebliche Einrichtungen im Sinne des § 6 Nr. 1 EEG 2009 zur
ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netziiberlastung, auf die der
Netzbetreiber zugreifen darf?

wie folgt zu beantworten:

1. Eine betriebliche Einrichtung im Sinne des § 6 Nr. 1 EEG 2009 ist

(a) die Bereitstellung einer Empfangseinrichtung durch die Anlagenbe-
treiberin oder den Anlagenbetreiber, tiber die das Signal des Netzbe-
treibers zur Regelung der Anlage im Sinne des § 11 Abs. 1 EEG 2009
entgegengenommen werden kann und

(b) die Gesamtheit der arbeitsorganisatorischen Mafinahmen der Anla-
genbetreiberin oder des Anlagenbetreibers, die gewihrleisten, dass
nach dem Signal des Netzbetreibers sofort die anschlieflende Redu-
zierung der Einspeiseleistung der Anlage erfolgt.

2. Der Netzbetreiber kann die technische Funktionsfihigkeit der Empfangs-
einrichtung priifen.

3. Die Anlagenbetreiberin oder der Anlagenbetreiber trigt die Verantwor-
tung fiir die Funktionsfihigkeit der betrieblichen Einrichtung. Sie oder
er hat fir die Ausgestaltung der betrieblichen Einrichtung ein Konzept
auszuarbeiten, das die Funktionsfihigkeit der betrieblichen Einrichtung
sicherstellt. Die Anlagenbetreiberin oder der Anlagenbetreiber muss dem
Netzbetreiber dieses Konzept schriftlich oder miindlich plausibel darle-
gen. Die Plausibilititskontrolle des Netzbetreibers beschrinkt sich dabei
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darauf, ob das Konzept die Funktionsfihigkeit der betrieblichen Einrich-
tung in nachvollziehbarer Weise sicherzustellen vermag. Sofern der Netz-
betreiber eine Implausibilitit des Konzepts im Hinblick auf die Funkti-
onsfihigkeit der betrieblichen Einrichtung feststellt, obliegt es dem Netz-
betreiber, die Anlagenbetreiberin oder den -betreiber aufzufordern, das
Konzept innerhalb einer angemessenen Frist nachzubessern.

4. Als Signaliibertragungsarten kommen beispielsweise die telefonische Auf-
forderung, die Ubermittlung per SMS oder per Funk-Rundsteuerung in
Betracht. Durch die Signaliibertragung erfolgt im Rahmen der betrieb-
lichen Einrichtung im Gegensatz zur technischen Einrichtung nach §é6
Nr. 1 EEG 2009 keine direkte Regelung der Anlage durch den Netzbetrei-
ber. Die Wahl der Signaliibertragungsart obliegt jedem einzelnen Netzbe-
treiber und muss von diesem diskriminierungsfrei getroffen werden. Die
Wahl der Signaliibertragungsart unterliegt hierbei dem Schikaneverbot
im Sinne des § 226 BGB.

s. Bei der Bereitstellung der Empfangseinrichtung muss die Anlagenbetrei-
berin oder der Anlagenbetreiber gewahrleisten, dass das Signal des Netz-
betreibers zu jeder Zeit entgegengenommen werden kann und damit die
Empfangseinrichtung dem Netzbetreiber fiir die effektive Ubermittlung
des Signals jederzeit zur Verfiigung steht.

6. Die Anlagenbetreiberin oder der Anlagenbetreiber kann sich fiir die Ent-
gegennahme des Signals und der sich anschlieffenden Reduzierung der
Einspeiseleistung einer dritten Person bedienen.

7. Die Anlagenbetreiberin oder der Anlagenbetreiber oder eine von ihr bzw.
ihm beauftragte Person muss sofort nach der Entgegennahme des Signals
durch den Netzbetreiber die Regelung der Anlage vornehmen.

8. Die betriebliche Einrichtung muss funktionsidquivalent zur technischen
Einrichtung i.S.d. § 6 Nr. 1 EEG 2009 sein. Die betriebliche Einrichtung
ist funktionsiquivalent zur technischen Einrichtung, sofern die Anlagen-
betreiberin oder der -betreiber oder die von ihm beauftragte dritte Per-
son - wie in der Leitwarte eines Kraftwerks - zu jeder Zeit das Signal
des Netzbetreibers entgegennehmen kann, direkten Zugriff auf die zu re-
gelnde Anlage hat und die Regelung der Anlage unmittelbar nach dem
Signalempfang durchfiihrt.
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9. Sofern der Netzbetreiber beispielsweise die Signaliibertragung per Tele-
fon (,, Telefonlosung) wihlt, muss die Anlagenbetreiberin bzw. der Anla-
genbetreiber gewihrleisten, dass sie bzw. er oder eine von ihr oder ihm
beauftragte dritte Person zu jeder Zeit fiir den Netzbetreiber telefonisch
erreichbar ist, um die Aufforderung des Netzbetreibers zur Reduzierung
der Einspeiseleistung entgegenzunehmen. Nach der Entgegennahme der
telefonischen Reduzierungsaufforderung muss die Anlagenbetreiberin
bzw. der Anlagenbetreiber oder eine von ihr oder ihm beauftragte dritte
Person sofort die Reduzierung der Einspeiseleistung der Anlage vorneh-
men.

10. Sofern die zu regelnde Anlage keine Einrichtungen zur gestuften Leis-
tungsreduzierung enthilt, ist dies seitens der Anlagenbetreiberin oder
des Anlagenbetreibers dem Netzbetreiber mitzuteilen. § 6 Nr. 1 EEG 2009
fordert nicht, dass die betriebliche Einrichtung zur Reduzierung der Ein-
speiseleistung eine stufenweise Regelung der Anlage sicherstellen konnen
muss. Fiir die Reduzierung der Anlagenleistung durch die Anlagenbetrei-
berin bzw. den Anlagenbetreiber oder ein von ihr oder ihm beauftragten
Dritten reicht es aus, dass die Reduzierung der Einspeiseleistung auf Null
erfolgt.

11. Speziellere Regelungen der SDLWindV kénnen ggf. entgegenstehende
Auslegungsergebnisse zu § 6 Nr. 1 EEG 2009, die im Rahmen dieser Emp-
fehlung gefunden wurden, verdringen.
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1 Einleitung des Verfahrens

Die Clearingstelle EEG hat auf ihrer Sitzung am 27. Mai 2010 durch den Vorsit-
zenden der Clearingstelle EEG Dr. Lovens, die Mitglieder der Clearingstelle EEG
Reiflenweber und Dr. Winkler und die nichtstindigen Beisitzer der Clearingstelle
EEG Grobriigge und Weiflenborn gem. §23 Abs. 1 Verfahrensordnung der Clea-
ringstelle EEG (VerfOY] die Einleitung eines Empfehlungsverfahrens zu folgender
Frage beschlossen:

Was sind betriebliche Einrichtungen im Sinne des § 6 Nr. 1 EEG 2009
zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netziiberlas-
tung, auf die der Netzbetreiber zugreifen darf?

Die Beschlussvorlage fiir die vorliegende Empfehlung hat gemif § 24 Abs. 5 VerfO
das Mitglied der Clearingstelle EEG Reiflenweber erstellt.

Die bei der Clearingstelle EEG wihrend der Stellungnahmefrist gemifl § 2 Abs. 4
Satz1 VerfO akkreditierten Interessengruppen und die gemifl §2 Abs. 4 Satz3
VerfO registrierten offentlichen Stellen haben bis zum 21. Juni 2010 Gelegenheit zur
schriftlichen Stellungnahme gem. § 24 Abs. 1 VerfO erhalten. Die Stellungnahmen
des Solarenergie-Fordervereins Deutschland e. V. (SFV), der renergie Allgiu e. V., der
Arbeitsgemeinschaften Wasserkraftwerke in Deutschland (AWKD), der Bundesnetz-
agentur fir Elektrizitdt, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA),
des BEE Bundesverbandes Erneuerbare Energie e. V., der Biogasunion e. V., des Bun-
desverbandes Biogene und Regenerative Kraft- und Treibstoffe e. V. (BBK), des
BDEW Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e. V., der Deutschen
Gesellschaft fiir Sonnenenergie e. V. (DGS), des Fachverbandes Biogas e. V. und des
Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sind
fristgemif} eingegangen.

"Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG vom o1.10.2007 in der Fassung vom 06.04.2010, abrufbar
unter http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
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2 Einfiihrung
3 Anlagenbetreiberinnen und -betreiber sind nach § 6 Nr. 1 EEG 2oo verpflichtet,

»~Anlagen, deren Leistung 100 Kilowatt tibersteigt, mit einer technischen
oder betrieblichen Einrichtung

a) zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netziiber-
lastung und

b) zur Abrufung der jeweiligen Ist-Einspeisung

auszustatten, auf die der Netzbetreiber zugreifen darf.“

4 Die Verpflichtung nach § 6 Nr. 1 EEG 2009, Anlagen, deren Leistung 100 Kilowatt
tibersteigt, mit einer technischen oder betrieblichen Einrichtung auszustatten, be-
steht fiir Anlagen, die ab dem 1. Januar 2009 in Betrieb genommen worden sind
bzw. werden. Fiir Anlagen, die vor dem 1. Januar 2009 in Betrieb genommen wor-
den sind, gilt die Ubergangsregelung des § 66 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009. Danach miissen
die technischen und betrieblichen Vorgaben des § 6 Nr. 1 EEG 2009 ab dem 1. Januar
2011 eingehalten werden.

5 Die Verpflichtung gilt fiir Anlagen, deren Leistung 100 Kilowatt {ibersteigt. Nach
der Legaldefinition in § 3 Nr. 1 EEG 2009 ist eine ,,Anlage” jede Einrichtung zur Er-
zeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien oder aus Grubengas | Die Leistung
der Anlage wird in § 3 Nr. 6 EEG 2009 legaldefiniert. Hiernach ist die ,,Leistung ei-
ner Anlage® die elektrische Wirkleistung, die die Anlage bei bestimmungsgemiflem
Betrieb ohne zeitliche Einschrinkungen unbeschadet kurzfristiger geringfigiger Ab-
weichungen technisch erbringen kann.

6 Nach §16 Abs.6 EEG 2009 besteht fiir die Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber
kein Anspruch auf Vergiitung, solange die Verpflichtungen aus § 6 EEG 2009 nicht
erfiillt sind. Aus der Inbetriebnahme einer Anlage folgt nicht notwendigerweise die

*Verkiindet als Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strom-
bereich und damit zusammenhingender Vorschriften v. 25.10.2008, BGBI. I 2074 ff., zuletzt geindert
durch Gesetz v. 11.08.2010, BGBI.I 1170, im Folgenden bezeichnet als EEG 2009.

3Vgl. ausfithrlich zum Anlagenbegriff die Empfehlung der Clearingstelle EEG v. o1.07.2010-
2009/ 12, abrufbar unter betp://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2009/12.
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Einspeisung des in ihr erzeugten Stroms bzw. - daraus folgend - der Vergiitungsan-
spruch der Anlagenbetreiberin bzw. des Anlagenbetreibers hierfiirf{Jedenfalls dann,
wenn mit der Inbetriebnahme nicht zugleich die Einspeisung einhergeht, sind mit-
hin die Anforderungen des § 6 Nr. 1 EEG 2009 nicht zu erfiillen. Fallen Inbetrieb-
nahme und Beginn der Einspeisung in einem Ereignis zusammen, so sind die Anfor-
derungen des § 6 Nr. 1 EEG 2009 zeitgleich mit der Inbetriebnahme - jedoch auch
dann nicht als Voraussetzung der Inbetriebnahme, sondern als Voraussetzung fiir
den Vergiitungsanspruch nach § 16 Abs. 1 EEG 2009 - zu erfiillen.

Nach dem in §11 Abs. 1 Satz1 EEG 2009 geregelten Einspeisemanagement sind
Netzbetreiber

sunbeschadet ihrer Pflicht nach §9 ausnahmsweise berechtigt, an ihr
Netz angeschlossene Anlagen mit einer Leistung tiber 100 Kilowatt zur
Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien, Kraft-Wirme-
Kopplung oder Grubengas zu regeln, soweit

1. andernfalls die Netzkapazitdt im jeweiligen Netzbereich durch die-
sen Strom {iiberlastet wire,

2. sie sichergestellt haben, dass insgesamt die grofitmdogliche Strom-
menge aus Erneuerbaren Energien und aus Kraft-Wirme-Kopplung
abgenommen wird, und

3. sie die Daten tiber die Ist-Einspeisung in der jeweiligen Netzregion
abgerufen haben.”

Aus § 11 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 folgt, dass Netzbetreiber ausnahmsweise unter den
in Nr. 1 - 3 genannten Voraussetzungen berechtigt sind, an ihr Netz angeschlossene
Anlagen mit einer Leistung von iiber 100 Kilowatt zur Erzeugung von Strom aus Er-
neuerbaren Energien, Kraft-Wirme-Kopplung oder Grubengas zu regeln. Dazu miis-
sen die Anlagen gemifl den Anforderungen des § 6 Nr. 1 EEG 2009 so ausgestattet
sein, dass die Einspeisung im erforderlichen Umfang geregelt werden kann. Gemif§
§ 6 Nr. 1 a) EEG 2009 miissen die Anlagen unter anderem iiber eine technische oder
betriebliche Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei
Netziiberlastung verfiigen. Welche Anforderungen an eine technische oder betrieb-
liche Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung zu stellen

4Vgl. zum Inbetriebnahmezeitpunkt bei PV-Anlagen der Hinweis der Clearingstelle EEG wv.
25.06.2010- 2010/ 1, abrufbar unter betp://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2010/1.
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sind, wird weder in den Begriffsbestimmungen in § 3 EEG 2009 noch in den §§ 6
und 11 EEG 2009 konkretisiert. Damit stellt sich fiir viele Anlagenbetreiberinnen
und -betreiber die Frage, wie sie ihrer gesetzlichen Verpflichtung aus §6 Nr.1 a)
EEG 2009 nachkommen konnen, um den bereits bestehenden Vergiitungsanspruch
zu sichern bzw. den Vergiitungsanspruch nach § 16 Abs. 1 EEG 2009 zu erhalten. In
der Praxis besteht daher inbesondere fiir Anlagenbetreiberinnen und -betreiber Un-
klarheit dariiber, was - im Unterschied zu den technischen Einrichtungen - unter
betrieblichen Einrichtungen im Sinne des § 6 Nr. 1 a) EEG 2009 zur ferngesteuerten
Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netziiberlastung, auf die der Netzbetreiber
zugreifen darf, zu verstehen ist.

Vor diesem Hintergrund haben sich zahlreiche Anlagenbetreiberinnen bzw.
-betreiber und Netzbetreiber sowie deren jeweiligen Interessenverbinde als auch
Bundestagsabgeordnete an die Clearingstelle EEG gewandt und angeregt, ein Em-
pfehlungsverfahren zur Kliarung der aufgeworfenen Frage durchzufiihren.

3 Zusammenfassung der Stellungnahmen

Die fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen| lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen:

3.1 Stellungnahme des Solarenergie-Fordervereins Deutschland

e. V. (SFV)

Nach §3 Nr.1 EEG 2009 gelte jedes einzelne Solarmodul als eine Anlage. Da es
derzeit keine Fotovoltaikanlagen mit Leistungen von 100 kW gebe, finde § 6 Nr. 1
EEG 2009 auf diese keine Anwendung.

3.2 Stellungnahme der renergie Allgiu e. V.

Die renergie Allgiu e. V. empfiehlt ein fernmiindliches Verfahren zur Regelung der
Biogasanlagen, soweit hierdurch nicht eine zeitliche Verzogerung eintrete. Eine sol-
che zeitliche Verzogerung solle oberhalbff] einer Grenze von 15 Minuten gesehen

SAbrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2010/s.
¢ Anmerkung der Clearingstelle EEG: In der Stellungnahme heift es ,unterhalb®, da aber nach Auf-
fassung der renergie Allgiu e. V. die Reduzierung der Einspeiseleistung binnen 15 Minuten erfolgen
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werden. Mittels eines Mobilfunkgerites und einer damit verbundenen Selbstver-
pflichtung des Anlagenbetreibers konne eine Drosselung innerhalb kiirzester Zeit
geschehen und die Verpflichtung des § 6 Nr. 1 a) EEG 2009 miisse bei einer solchen
Selbstverpflichtung des Anlagenbetreibers als erfiillt angesehen werden. Insbesonde-
re Anlagenbetreiberinnen und -betreiber ilterer Biogasanlagen stiinden bei der Inte-
gration der vom Netzbetreiber vorgeschlagenen Fernregelungseinrichtungen in die
bestehende Anlagensteuerungstechnik vor kaum tragbaren technischen und finanzi-
ellen Herausforderungen. Zudem konne die Biologie nicht abgeschaltet werden, so
dass die Gasproduktion bei Abschaltung oder Drosselung des Motors weiterlaufe.
Da iiberschiissiges Gas nach aktuellem Stand der Technik nur fiir einen begrenzten
Zeitraum gespeichert werden konne, seien teure automatische Abfackelungseinrich-
tungen notig, um das bei manuellen Gasfackeln iibliche Entweichen von Methan
zu verhindern. Aufgrund des stindigen Warmebedarfs der Fermenter, der iiber die
stromerzeugenden BHKW gedeckt werde, konne eine durch lingere Abschaltung
durch den Netzbetreiber verursachte Temperaturabsenkung schlimmstenfalls zu ei-
nem Zusammenbruch der Biologie verbunden mit immensen Folgekosten fiihren.

Im Einzelnen:

e Die derzeitige Fassung des §6 Nr.1 EEG 2009 betreffe im Unterschied zur
noch im ersten Novellierungsentwurf vorgesehenen Formulierung lediglich
eine Verpflichtung der Anlagenbetreiberin oder des -betreibers anstelle des ur-
springlich vorgesehenen Anspruchsausschlusses in Bezug auf den Anschluss.
Diese Umformulierung bezwecke lediglich eine Klarstellung.

e Unterhalb einer Leistungsgrenze von 100 kW gehe der Gesetzgeber davon aus,
dass eine Netziiberlastung grundsitzlich nicht erreicht oder diesbeziiglich eine
Netzerweiterung kurzfristig erfolgen kdnne, weshalb auch von einer Bagatell-
grenze gesprochen werde. Dabei konne bei lediglich geringfiigiger Uberschrei-
tung der 100 kW-Grenze ein Verlangen des Netzbetreibers, die Verpflichtung
des § 6 Nr. 1 a) EEG 2009 zu erfiillen, als rechtsmissbrauchlich angesehen wer-

den.

e Die Verpflichtungen des § 6 Nr. 1 EEG 2009 miissten nicht nur bei Anschluss
der Anlage, sondern dauerhaft erfiillt sein.

solle, kann eine zeitliche Verzogerung erst nach 15 Minuten eintreten, so dass dies als Redaktions-
versehen angesehen wird.
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e Eine blofle Abschaltautomatik bei Erreichen eines Schwellenwerts - beispiels-
weise s00kW - reiche zur Erfiillung der Verpflichtungen nach §6 Nr. 1 a)
EEG 2009 nicht aus. Es werde gerade von einer Reduzierung, also einem stu-
fenweisen Herunterfahren der Einspeiseleistung gesprochen.

o Ausweislich der Gesetzesbegriindung zur Vorgingerregelung in § 4 Abs. 3 S.1
EEG 2004 solle es moglich sein, dass eine Reduzierung der Einspeiseleistung
bei Netziiberlastung auch durch die Anlagenbetreiberin oder den -betreiber
selbst erfolgen kdnne, wenn diese bzw. dieser sicherstelle, dass die von ihm
selbstgesteuerte Reduktion nicht zu einer zeitlichen Verzdgerung fiihre[]

e In Anlehnung an die Gesetzesbegriindung zu § 6 Nr. 1 b) EEG 2009, wonach in
Ubereinstimmung mit der energiewirtschaftlichen Praxis eine viertelstunden-
scharfe Ablesung fiir ausreichend gehalten werde, konne man diese Wertung
auch fiir § 6 Nr. 1 a) EEG 2009 zu Grunde legen. So konne unterhalb der Gren-
ze von 15 Minuten eine zeitliche Verzogerung nicht mehr festgestellt werden.

e Eine solche Einhaltung solle méglich sein, wenn Anlagenbetreiberinnen oder
-betreiber mittels Mobilfunkgerit vom Netzbetreiber zur Drosselung der Ein-
speiseleistung aufgefordert wiirden und unverziiglich die Anlagenleistung ent-
sprechend manuell reduzieren. Dieser Kommunikationsweg entspreche im
Biogasbereich im Falle der Anlagenstorung bereits dem Stand der Technik.

e Zur Sicherstellung der Vorgaben des § 6 Nr. 1 EEG 2009 sei von der Anlagen-
betreiberin oder dem -betreiber gegentiber dem Netzbetreiber eine Verpflich-
tungserkldrung abzugeben, dass binnen 15 Minuten nach Erhalt der entspre-
chenden Mitteilung die Anlagenleistung reduziert werde. Dafiir sei sicherzu-
stellen, dass sich stets jemand in der Nihe der Anlage befinde, der die Handy-
mitteilung entgegen nehmen und entsprechend unverziiglich reagieren konne.

e Insbesondere fiir bestehende Altanlagen, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung
mit einer derartigen Nachriistungspflicht nicht hitte rechnen kénnen, miisse
in Anbetracht der hohen Kosten einer technischen oder betrieblichen Einrich-
tung zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netziiberlas-
tung die von der Gesetzesbegriindung angefiihrte Alternative der Drosselung
durch die Anlagenbetreiberin oder den -betreiber selbst Bedeutung beigemes-
sen werden.

"Hervorhebung im Original.
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3.3 Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaften Wasserkraftwerke
in Deutschland (AWKD)

14 Das netzseitige Regeln von Wasserkraftanlagen grofler 100 kW installierter Leistung
gemifll § 11 in Verbindung mit dem §§ 6, 16 und 66 EEG 2009 sei wegen der Grund-
lastfahigkeit der Wasserkraft, wegen der hohen Umriistungskosten fiir Altanlagen
und wegen der technischen und 6kologischen Betriebsfithrung bei Wasserkraftanla-
gen nicht sinnvoll, schwer umsetzbar sowie mit einem hohen Gefihrdungspotential
von Menschenleben und unwigbaren Haftungsrisiken verbunden und miisse daher
tiber eine Gesetzesnovellierung aus dem EEG 2009 herausgenommen oder iiber ein
Verfahren der Clearingstelle EEG geheilt werden. Mindestens jedoch solle fiir Was-
serkraft eine Erhohung des Schwellenwertes auf 1.000 kW mit gleichzeitiger Verldn-
gerung der Umsetzungsfrist auf 31. Dezember 2011 erfolgen.

15 Im Einzelnen:

e Die Erneuerbaren Energien solare Strahlungsenergie und vor allem Windener-
gie wiirden aufgrund der witterungsbedingten Volatilitit zu Netziiberlastun-
gen und Planungsunsicherheit bei den Netzbetreibern fithren. Deshalb sei ei-
ne Regelung dieser Anlagen gemif} § 11 EEG 2009 sinnvoll, um Planungs- und
Netzsicherheit fiir die Netzbetreiber zu gewihrleisten.

e Eine voriibergehende Abschaltung oder Regelung u.a. von Biomasse- oder
Geothermieanlagen stehe § 1 EEG 2009 (Steigerung des Anteils an EEG-Strom)
nicht entgegen, da die eingesetzte Energie bzw. die Energietriger gespeichert
werden kénnten und somit wihrend des Einspeisemanagements nach § 11 EEG
2009 nicht verloren gingen.

e Eine Regelung von Wasserkraft-Anlagen sei dagegen nicht sinnvoll, da diese
Grundlaststrom produzierten. Auflerdem ginge, wenn Wasser am Triebwerk
vorbeilaufe, damit auch die daraus zu gewinnende Energie verloren; dadurch
kime es zu einer Reduktion des Anteils an Erneuerbaren Energien im Strom-
netz.

e Obwohl derzeit Netzbetreiber im siiddeutschen Raum keine Uberlastproble-
me zu verzeichnen hitten, wiirde dennoch von allen iiberwiegend im siid-
deutschen Raum angesiedelten Wasserkraftwerksbetreibern gefordert, eine in
§ 6 Nr. 1 EEG 2009 vorgesehene Einrichtung zur Fernsteuerung der Anlagen
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zu installieren, da andernfalls der Vergiitungsanspruch gemif} §§ 16 und 66
EEG 2009 ab dem 1. Januar 2011 entfiele.

e Bei den unstreitig notwendigen Regelvorgingen im Uberlastungsfall gelte das
Verursacherprinzip; Verursacher sei jedoch niemals die grundlastfihige Was-
serkraft, sondern vielmehr der nicht ausreichende Netzausbau sowie die zu

schnell wachsende schlecht prognostizierbare und nicht grundlastfihige Solar-
und Windkraftbranche.

e Zudem seien die Kosten der Umriistung insbesondere fiir Altanlagen so hoch,
dass sie wirtschaftlich nicht mehr darstellbar seien. Die Kosten der von Netz-
betreibern geforderten Systeme zur Fernregulierung der Anlagen beliefen sich
auf 150,00 € bis 5.000,00 € zuziiglich monatlicher Folgekosten fiir die Fern-
wirktechnik. Der Kostenaufwand fiir die Umriistung der Altanlagen (9§ Pro-
zent aller derzeit bestehenden Anlagen) liege - abhingig vom Anlagenalter -
zwischen 5.000 € fiir bereits automatisierte Anlagen und bis zu 200.000 € bei
noch mit mechanischen Reglern arbeitenden Anlagen.

e Aufgrund von Lieferengpissen bei den Zulieferern sei eine Umriistung aller
Anlagen nicht vor dem 31. Dezember 2011 realisierbar.

e Uberdies seien durch das Regeln der Wasserkraftanlagen die Okosysteme und
Personen an den Gewissern gefihrdet. Durch die Regelung der Anlagen miiss-
ten die Turbinen gedrosselt bzw. abgeschaltet werden, was dazu fiihre, dass
das nicht mehr tiber die Turbinen kontinuierlich verarbeitete Wasser vor dem
Kraftwerk zuriickgehalten werde und dort zu Aufstau (Schwall) und nach dem
Kraftwerk zum Sunk fiihre, was dkologisch als sehr schidlich gelte. Um das
Wasser zur Vermeidung von Uberschwemmungen abzufiihren, miissten Ver-
schlussorgane in der Wehranlage gedffnet werden, was auch im Flussbett zu
starken Spiilungen bzw. Schwallerscheinungen fithren kénne und die Okolo-
gie dort stark beeintrichtige. Dieser Effekt werde durch Abregelungsvorginge
verstirkt. Schwallbetrieb sei genehmigungsrechtlich nicht erlaubt, da er im
sensiblen Bereich der Gewisserokologie dufSerst schidlich sei.

e Zudem seien die Anlagen bei geplanten Abschaltungen und Inbetriebnahmen
stets vor Ort zu iiberwachen, da es andernfalls u.a. zu verheerenden Uber-
schwemmungen und Dammbriichen, Problemen bei anliegenden Industrieun-
ternehmen und zu erhohten Verschleifd-, Maschinenbruch- und Personalkos-
ten kommen konne.
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e Bei Regelungen der Wasserkraftwerke an schonen Sommertagen und an den
Wochenenden, an denen es bevorzugt zu Netziiberlastungen komme und an
denen vermehrt Menschen an den Gewissern seien, bestehe eine Gefdhrdung
von Personen durch Schwallvorginge. Damit einher ginge auch das Problem
der Haftung fiir etwaige Personenschiden, die nicht den Anlagenbetreibern
und -betreiberinnen auferlegt werden kdnnten.

3.4 Stellungnahme des Bundesverbandes Biogene und Regenera-
tive Kraft- und Treibstoffe e. V. (BBK)

Der BBK verweist zur Auslegung des Begriffs ,betriebliche Einrichtung zur fern-
gesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netziiberlastung® auf die Geset-
zesbegriindun und stellt fest, dass damit in Abgrenzung zur ,technischen Ein-
richtung® eine betriebliche und damit arbeitsorganisatorische Einrichtung gemeint
sei. Das bedeute, dass ein eventuell notwendiges Einspeisemanagement gemifd § 11
EEG 2009 nicht in jedem Fall nur durch automatisierten, direkten Zugriff des Netz-
betreibers auf die Funktionsfihigkeit der Anlage selbst gewihrleistet werden miis-
se. In Betracht komme auch die Gewihrleistung des Anlagenbetreibers, bei Auslas-
tung des Netzes mit EEG-Strom auf Anweisung des Netzbetreibers eigenhindig oder
durch betrieblich geregelte Abldufe die Einspeiseleistung unverziiglich zu drosseln.
Die genaue Organisation der betrieblichen Einrichtung diirfe den Gegebenheiten
der einzelnen Anlage vor Ort und dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Er-
richtung anzupassen sein.

Im Einzelnen:

e §6 Nr. 1 EEG 2009 spreche von ,technischen oder betrieblichen Einrichtun-
gen®. Fraglich sei damit, inwiefern sich betriebliche von technischen Einrich-
tungen unterschieden. Der Gesetzeswortlaut, die Begriffsbestimmungen in § 3
EEG 2009 sowie die Gesetzesbegriindung giben hierzu keinen eindeutigen
Hinwess.

e Betrieblich diirfe unter Riickgriff auf die allgemeine arbeitsrechtliche Defini-
tion und in Abgrenzung zu ,technisch‘f| im Wesentlichen als arbeitsorgani-

8Die nach dem BBK relevanten Ausziige aus der Gesetzesbegriindung sind unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2010/5 abrutbar.

9Die Bedeutung des Begriffs ,technisch® aus Sicht des BBK ist im Einzelnen nachzulesen in der Stel-
lungnahme, die unter http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2010/5| abrufbar ist.
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satorisch, arbeitsteilig, nach koordinierten Abliufen vorgehend, zu verstehen

sein.

e Die historische Auslegung ergebe, dass in der Vorgiangernorm (§ 4 Abs. 3 EEG
2004) nur eine technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung
vorgesehen war. Die aktuelle Regelung in § 6 Nr. 1 EEG 2009 ermdgliche der
Anlagenbetreiberin oder dem -betreiber jedoch, die jeweilige Anlage mit einer
technischen odef'”| betrieblichen Einrichtung auszustatten. Laut Gesetzesbe-
griindung solle alternativ zur technischen Méglichkeit des Netzbetreibers, die
Anlage ferngesteuert selbst zu drosseln, auch die Regelung der Anlage durch
den Anlagenbetreiber erfolgen konnen, soweit er sicherstelle, dass dies nicht
zu einer zeitlichen Verzdgerung fithre. Weitergehende Rechte zum Eingriff in
die Anlage stiinden dem Netzbetreiber nicht zu.

e Der Folgenanalyse des BBK nach habe die Anlagenbetreiberin bzw. der
-betreiber die Wahl, die Reduzierung der Einspeiseleistung mittels einer tech-
nischen oder betrieblichen Einrichtung vorzunehmen. Es sei der Anlagenbe-
treiberin oder dem -betreiber moglich, die Drosselung der Einspeiseleistung
betrieblich zu organisieren.

e Betriebliche Einrichtung in diesem Sinne sei die unverziigliche eigenhindige
Drosselung der Anlage durch die Anlagenbetreiberin oder den -betreiber bzw.
durch Mitarbeiter oder Beauftragte entsprechend der Anweisung des Netzbe-
treibers. Die Anweisung konne telefonisch oder durch andere gleich geeignete
Kommunikationsmittel tibermittelt werden und wire trotzdem ferngesteuert,
da der Netzbetreiber sich nicht am Standort der Anlage befinde, um die An-
weisung zur Drosselung zu erteilen.

e Eine betriebliche Einrichtung sei fiir die Anlagenbetreiberin oder den -betreiber
ein geringerer Eingriff als der direkte Zugriff des Netzbetreibers. Zudem kon-
ne die Anlagenbetreiberin oder der -betreiber den nicht eingespeisten Strom je
nach Speicher- oder kurzfristigen Verbrauchsmdoglichkeiten besser selbst ver-
wenden. Vorbehaltlich einer technisch geeigneten Losung und zwischen Netz-
und Anlagenbetreiberin oder -betreiber vereinbarten Standards sei so auch die
Netzsicherheit und -stabilitdt gewihrleistet.

"“Hervorhebung im Original.
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e Eine betriebliche Losung konne zwar unter Umstinden storanfilliger sein, das
Haftungsrisiko erscheine im Vergleich mit technischen Losungen aber nicht of-
fensichtlich untragbar, zumal auch technische Einrichtungen nicht selten St6-
rungen unterligen, fiir die die Anlagenbetreiberin oder der -betreiber ggf. haf-
ten musse.

e Betriebliche Einrichtungen des Einspeisemanagements diirfen jedenfalls fiir
Anlagen in Frage kommen, die in Netze einspeisen, bei denen die Gefahr der
Uberlastung mit EEG-Strom eher als gering einzuschitzen sei.

3.5 Stellungnahme der Bundesnetzagentur fiir Elektrizitit, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA)

Nach Ansicht der BNetzA liege die Verantwortung fiir die Umsetzung der vom
Netzbetreiber geforderten Anforderungen der Einspeiseleistung sowohl bei den tech-
nischen als auch bei den betrieblichen Einrichtungen bei der Anlagenbetreiberin
oder dem -betreiber.

Im Einzelnen:

e Die in §6 Nr. 1 EEG 2009 getroffene Unterscheidung zwischen technischer
und betrieblicher Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeise-
leistung entspreche nach Auffassung der BNetzA den operativen Anforderun-
gen der Netzsteuerung an simtliche Kraftwerke, unabhingig davon, ob es sich
um EEG-Anlagen oder konventionelle Anlagen handele.

e Eine betriebliche Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeise-
leistung sei die stindige und zuverlissige Bereitstellung eines Kommunikati-
onsweges, iiber den die Anlagenbetreiberin oder der -betreiber oder eine von
ithr oder ihm beauftragte Person (Betriebsfithrungsgesellschaft) Anweisungen
in miindlicher, schriftlicher oder elektronischer Form (Telefon, Fax etc.) vom
Netzbetreiber entgegennehme.

e Die Anlagenbetreiberin oder der -betreiber oder die von ihr oder ihm beauf-
tragte Person erwirke anschlieflend die unverziigliche Ausfithrung der Anwei-
sung durch den Netzbetreiber zur Reduzierung der Einspeiseleistung.

e Dies entspreche dem Verfahren, mit dem z. B. Netzbetreiber derzeit mit den
am Ubertragungsnetz angeschlossenen konventionellen Kraftwerken MafSnah-
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men bei Engpissen oder bei der Gefdhrdung der Systemstabilitdt absprechen
und durchfiihren.

e Im Gegensatz zu den betrieblichen Einrichtungen seien technische Einrich-
tungen zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung technische An-
lagen der Kommunikations- und Steuerungstechnik aus Hard- und Software,
die es den Netzbetreibern ermdgliche, aus den Netzleitzentralen direkt auf
die Steuerungstechnik der Erzeugungsanlagen so Einfluss zu nehmen, dass die
zuvor vom Anlagenerrichter bzw. -betreiber konfigurierten Mafinahmen zur
Einspeisesteuerung erfolgen konnten.

3.6 Stellungnahme des BEE Bundesverband Erneuerbare Ener-
gie e. V.

Der BEE regt an, die in § 6 EEG 2009 vorgesehene Leistungsgrenze von 100 kW auf
1000 kW anzuheben. Zudem sei die Frist zur Nachriistung der Altanlagen um min-
destens ein Jahr zu verlingern['] Fiir Anlagen, bei denen durch eine ferngesteuer-
te Abregelung ohne Anwesenheit von Betriebsfithrern (insbes. Wasserkraftanlagen)
in bestimmten Betriebssituationen Gefahr fiir Leib und Leben (z.B. Schwallereignis
durch Regelung am Unterwasser der jeweiligen Anlage) entstehen konne, sei generell
zu Uiberpriifen, inwieweit diese Anlagen von einem automatisierten Einspeisemana-

gement ausgenommen werden konnten.

Gemifd § 6 EEG 2009 sei eine betriebliche Einrichtung neben der technischen Ein-
richtung zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netziiberlastung
vorgesehen. Der Gesetzesbegriindung sei zu entnehmen, dass der Gesetzgeber neben
der technischen auch eine betriebliche Einrichtung explizit und gleichberechtigt zu-
lasse. Die Anlagenbetreiberin oder der -betreiber kénne somit auch betrieblich selbst
fiir eine Reduzierung der Einspeiseleistung sorgen. Sie oder er miisse aber sicherstel-
len, dass es nicht zu einer zeitlichen Verzégerung komme. Ein unmittelbarer Zugriff
sei vom Gesetzgeber nicht gefordert, ein mittelbarer Zugriff reiche aus. Die Kos-
tentragungspflicht fiir die Ubermittlung liege bei der Anlagenbetreiberin oder dem
-betreiber. Folgende Varianten seien als betriebliche Einrichtungen bei Erneuerbare-
Energien-Anlagen denkbar:

""Die Begriindungen des BEE Bundesverbandes Erneuerbare Energie e. V. zu den vorgeschlagenen
Anderungen sind im Einzelnen nachzulesen in der Stellungnahme unter betp://www.clearingstelle-

eeg.de/empfv/2010/5.
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e Eine Umsetzung konne durch eine vorhandene Ferniiberwachung, die insbe-
sondere bei Windenergieanlagen/-parks bereits weit verbreitet sei, erfolgen. Sie
werde von allen Herstellern oder auch technischen Betriebsfithrungsunterneh-
men angeboten und umfasse eine permanente Uberwachung der Windenergie-
anlagen/-parks. Im Falle einer Netziiberlastung wiirde eine Information des
Netzbetreibers z. B. telefonisch an die Leitwarte der Ferniiberwachung erfol-
gen; im Anschluss wiirden die Einspeiseleistung der eingebundenen Anlagen
ferngesteuert reduziert bzw. komplett vom Netz getrennt.

e Des Weiteren konne im Falle der Netziiberlastung der Netzbetreiber die An-
lagenbetreiberin oder den -betreiber telefonisch, per SMS oder Fax die Auffor-
derung zur Reduzierung der Einspeiseleistung senden. Die Anlagenbetreiberin
oder der -betreiber reduziere schnellstmoglich innerhalb einer angemessenen
Reaktionszeit die Einspeiseleistung seiner Anlage entsprechend der Aufforde-
rung des Netzbetreibers. Aufgrund unverhiltnismifig hoher Kosten, um ins-
besondere iltere Wasserkraftanlagen, Biogasanlagen, PV-Bestandsanlagen so-
wie Bestands-Windenergieanlagen mit Errichtungsdatum vor 2001 mit gestuf-
ten Reduziereinrichtungen auszustatten, sollten Anlagen bis zu 2 MW Leis-
tung je Netzverkniipfungspunkt immer auf oMW Einspeiseleistung reduziert
werden diirfen, ohne den Anspruch auf Entschidigung nach § 11, 12 EEG 2009
zu verlieren.

e Ebenso konnen die Anforderungen des § 6 Nr. 1 EEG 2009 durch eine betrieb-
liche Umsetzung des Signals erfolgen. Hierfiir sende der Netzbetreiber zur
Reduzierung der Einspeiseleistung ein Signal mittels Funk- oder Tonfrequenz-
rundsteuertechnik und ein am Netzverkniipfungspunkt installierter Empfin-
ger der Anlagenbetreiberin oder des -betreibers empfange das Signal. Die an-
schlielende Umsetzung des Signals bliebe der Anlagenbetreiberin oder dem -
betreiber vorbehalten; z. B. indem eine nachgeschaltete Einheit eine SMS- oder
Fax-Nachricht generiere und die Anlagenbetreiberin oder der -betreiber bzw.
die technische Betriebsfithrung die Anlagen entsprechend der Anforderung
herunterfahre.

e Zudem miisse fiir alle EEG-Erzeugungsanlagen mit Anschluss im Mittelspan-
nungsnetz (bis 30 kV) die kostenglinstigste Art der Signaliibermittlung zur
Wirkleistungsreduktion vom Netzbetreiber angeboten werden. I. d. R. sei dies
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die Funkrundsteuertechnik, bei der Funkrundsteuerempfianger direkt in der
betreffenden Erzeugungseinheit platziert werden kénnel?]

3.7 Stellungnahme der Biogasunion e. V.

Durch die technischen und betrieblichen Einrichtungen nach §6 Nr. 1 EEG 2009
sollen die fiir das Einspeisemanagement nach § 11 Abs. 1 EEG 2009 erforderlichen
Voraussetzungen geschaffen und sichergestellt werden; sie miissten folglich eine Re-
gelung der Anlage im Sinne des § 11 Abs. 1 EEG 2004'%| bei Vorliegen der hierfiir
erforderlichen Voraussetzungen in dem notwendigen und von der Eingriffsermich-
tigung umfassten Rahmen ermdglichen und sicherstellen. Biogasanlagen, die eine
Leistung von 100 kW {ibersteigen, seien zwar vom Wortlaut des § 6 Nr. 1 EEG 2009
umfasst, der Anwendungsbereich des §6 Nr. 1 EEG 2009 und der weiteren daran
ankniipfenden Regelungen des EEG seien aber teleologisch zu reduzieren. Biogasan-
lagen seien grundlastfihige Anlagen, die keine Netzbeeintrichtigung verursachten.
Finanzielle Aufwendungen zur Erfiillung der technischen und betrieblichen Vor-
gaben seien demzufolge tiberfliissig und wiirden zu ungerechtfertigten wirtschaftli-
chen Nachteilen gegeniiber Betreibern andersartiger Erneuerbare-Energien-Anlagen
fithren. Beziehe man Biogasanlagen trotz der vorgenannten Griinde in den Anwen-
dungsbereich der §§ 6 Nr. 1, 11 EEG 2009 ein, seien die an sie zu stellenden Anfor-
derungen eng auszulegen.

Im Einzelnen:

e Durch das Einspeisemanagement solle eine Uberlastung des Netzes verhindert
werden, was die drohende Uberlastung der Netzkapazitit voraussetze. Zudem
erfordere die Regelungsbefugnis des Netzbetreibers gegeniiber den Anlagen-
betreiberinnen und -betreibern, dass die Uberlastungsgefahr von dieser An-
lage ausgehe. Biogasanlagen mit weitgehend gleichbleibenden Einspeisemen-
gen konnten jedoch eine Uberlast nicht auslosen, so dass die Voraussetzungen
des Einspeisemanagements mithin nicht eintreten kdnnten. Insofern kénne es
auch nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprechen, dass diese Anlagen {iber
die ausschliefilich hierfiir notwendigen technischen und betrieblichen Einrich-

?Nihere Einzelheiten zum Funkrundsteuerempfinger sind nachzulesen in der Stellungnahme unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2010/5.

 Anmerkung der Clearingstelle EEG: In der Stellungnahme heifit es: ,§ 11 Nr. 1 EEG 2009%; indes
regelt § 11 Abs. 1 EEG 2009 die Voraussetzungen der Regelung einer Anlage, so dass die Formulie-
rung als Redaktionsversehen behandelt wird.
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tungen verfiigen sollten. Dies widerspriche zudem dem EEG 2009 zu Grunde
liegenden Prinzip der Kostenminimierung.

e Ferner sei fiir Biogasanlagen der besondere mehrphasige Produktions- und Er-
zeugungsablauf zu berticksichtigen. Es erfolge keine direkte Nutzung Erneu-
erbarer Energien zur Stromerzeugung wie etwa im Falle der Wind- oder So-
larenergienutzung. Dies fithre neben einem wirtschaftlichen Nachteil im Fal-
le einer Regelung durch die Vernichtung von Inputstoffen vor allem auch zu
erhdhtem organisatorischen Aufwand. Zudem beziehe sich die Regelungsbe-
fugnis gemdfl § 11 EEG 2009 ausschliefilich auf die Stromeinspeisung, nicht
jedoch auf die Gasproduktion. Um einen zusitzlichen wirtschaftlichen Nach-
teil zu vermeiden, miissten teure Gasspeicher gebaut werden. Diese Nachteile
konnten nicht von der Hirtefallregelung des § 12 EEG 2009 behoben werden,
da diese weder die Schaffung neuer hierfiir erforderlicher Infrastruktur noch
etwaige mit der Mindestvergiitung in Zusammenhang stehende Boni erfasse.

e Auch sei festzustellen, dass die Mehrzahl vorhandener Biogasanlagen ,Stor-
fallanlagen® im Sinne des BImSchG und daher verpflichtet seien, besondere
Anforderungen und Sicherheitsstandards zu erfiillen. Eine Einbeziehung die-
ser Anlagen in den Anwendungsbereich des Einspeisemanagements und damit
in § 6 Nr. 1 EEG 2009 liefe der Zielsetzung dieser einzuhaltenden Anforderun-
gen diametral entgegen. Widersinnig wire zudem, {iber eine EEG-Regelung
den zu vermeidenden Storfall tiberhaupt erst zu verursachen.

e Die Alternativen technische oder betriebliche Mafinahmen nach § 6 Nr. 1 EEG
2009 seien in Bezug auf ihre rechtliche Bewertung gleichgestellt. Hiervon zu
unterscheiden sei die Frage, ob seitens des Gesetzgebers gefordert werde, dass
die Reduzierung der Einspeiseleistung betrieblich ebenso schnell wie durch
technische Einrichtungen erfolgen miisse.

e Dem Wortsinn nach bedeute ,betrieblich“ zum Betrieb gehorend. Erfasst sei-
en daher simtliche zum Betrieb gehdrenden - auch technischen - Einrichtun-
gen. Eine exakte Abgrenzung zwischen technischen und betrieblichen Einrich-
tungen zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung sei daher nicht
moglich. Allerdings deute die ausdriickliche Nennung der betrieblichen Ein-
richtung darauf hin, dass die Reduzierung der Einspeiseleistung in diesem Fall
nicht durch den Netzbetreiber, sondern durch die Anlagenbetreiberin oder
den -betreiber erfolgen solle.
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e Ahnlich finde sich dies in der Gesetzesbegriindung, die darauf abstelle, dass
alternativ zu der technischen Ausstattung der Anlage die Reduzierung der
Einspeiseleistung durch den Anlagenbetreiber erfolgen konne, soweit dieser
sicherstelle, dass dies nicht zu einer zeitlichen Verzogerung fiihre.

e Betrieblich im Sinne des § 6 Nr. 1 EEG 2009 habe im Gegensatz zu der rein
technischen Einrichtung einen organisatorischen Bezug. Die Anlagenbetreibe-
rin oder der -betreiber stelle durch organisatorische Mafinahmen die Reduzie-
rung der Einspeiseleistung sicher. Das Zugriffsrecht des Netzbetreibers bezie-
he sich dementsprechend auf die direkte Verfiigharkeit der organisatorischen
Vorkehrungen.

e Diesem organisatorischen Verstindnis stehe nicht entgegen, dass bei drohen-
der Netziiberlastung eiliges Handeln geboten sei, zumal der Netzbetreiber oh-
nehin gemdf} § 9 Abs. 1 Satz 2 EEG 2009 verpflichtet sei, den zu erwartenden
Zeitpunkt und Umfang der Regelung rechtzeitig anzuzeigen. Durch die be-
triebliche Einrichtung kénne die Anlagenbetreiberin oder der -betreiber, so-
bald die rechtzeitige Anzeige durch den Netzbetreiber erfolge, die Anlage ent-
sprechend regeln und organisatorische Vorkehrungen zur Schadensminimie-
rung treffen.

e Diese Interpretation werde auch durch die Entwicklung des § 6 Nr. 1 EEG 2009
im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens gestiitzt. Dieser sei im Gesetzesent-
wurf zur Novellierung des EEG zum 1. Januar 2009 zunichst als Anschlussvor-
aussetzung bzw. als Ausnahme von der vorrangigen Anschlusspflicht vorgese-
hen gewesen. Innerhalb des Gesetzgebungsverfahrens sei eine Anderung dahin-
gehend erfolgt, dass bei Nichteinhaltung der Anforderungen des § 6 EEG 2009
gemif} § 16 Abs. 6 EEG 2009 nur noch der Vergiitungsanspruch entfallen soll-
te. In dieser Anderung der Rechtsfolge sei eine Trendwende vom umfassenden
Einfluss des Netzbetreibers hin zu einem héheren Grad an Verantwortlichkeit
der Anlagenbetreiberin oder des -betreibers zu sehen.

e Da keine konkreten Anforderungen an die technische oder betriebliche Um-
setzung im Gesetz getroffen sei, der Gesetzegeber die Norm also fiir eine dyna-
mische Anpassung an den jeweilig neuesten Stand offen halten wollte, spreche
dies dafiir, dass der Anlagenbetreiberin oder dem -betreiber bei der Schaffung
betrieblicher Voraussetzungen ein weiter Spielraum hinsichtlich der zu ergrei-
fenden, regelnden Mafinahmen zugebilligt sein sollte.
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e Daeine dem Einzelfall angepasste Losung niemals gesetzlich konkretisiert wer-
den konne, sei davon auszugehen, dass der Gesetzgeber hier jegliche zielfiih-
rende Losung durch betriebliche Einrichtungen als ausreichend gelten lassen
wollte.

e Sofern eine organisatorische Mafinahme die Uberlastung zielsicher beheben
konne, miisse dies als Erfiillung der Verpflichtung nach §6 Nr. 1 EEG 2009
betrachtet werden.

3.3 Stellungnahme des BDEW Bundesverband der Energie- und
Wasserwirtschaft e. V.

24 Der BDEW kommt in seiner Stellungnahme zu dem Ergebnis, dass ,betriebliche
Einrichtungen® zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung in direktem
Zusammenhang mit den ebenfalls in § 6 Nr. 1 a) EEG 2009 geforderten ,technischen
Einrichtungen® stiinden. Beide Vorgaben konnten nicht unabhingig voneinander er-
tillt werden. § 6 Nr. 1 a) EEG 2009 erfordere im Ergebnis das Vorhandensein eines
technischen Gerites, das wihrend der gesamten Betriebsdauer der Anlage durch die
Empfangbarkeit eines Regelsignals des Netzbetreibers die unverziigliche Umsetzung
dieses Signals - unmittelbar durch technische Vorrichtungen oder mittelbar durch
betriebliche Hilfsmittel - gewéhrleiste und damit das zur Einhaltung der Netzsi-
cherheit ggf. erforderliche Einspeisemanagement ermdgliche.

25 Im Einzelnen:

e Dem Wortlaut nach handele es sich bei der betrieblichen Einrichtung um ein
Gerit, das die Umsetzung eines auflerhalb der Anlage gegebenen Steuerungs-
befehls des Netzbetreibers im Rahmen des Prozessablaufs der Anlage ermdgli-

che

e Systematisch sprichen sowohl die Gesetzesbegriindung als auch die Rechtsfol-
ge des § 6 EEG 2009 dafiir, dass § 6 Nr. 1 a) EEG 2009 das Vorliegen nur einer

4So stelle eine ,Einrichtung® bezogen auf §6 Nr.1 a EEG 2009 ein Gerit dar, das im Stand sei,
die ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung zu ermdglichen. Der Zusatz ,betrieblich® be-
deute, dass die Einrichtung in den laufenden Betrieb eingebunden sein miisse. Zudem miisse eine
Jferngesteuerte® Reduzierung der Einspeiseleistung erfolgen konnen. Unter Fernsteuerung werde
tiblicherweise ein elektronisches oder mechanisches Steuerungselement bezeichnet, mit dem sich
tiber eine mittlere bis weite Entfernung Gerite bedienen lassen. Schliefilich miisse laut Wortlaut das
Gerit dem Netzbetreiber tiber Fernsteuerung zuginglich sein.
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technischen Einrichtung voraussetze, die die Reduzierung der Einspeiseleis-
tung bzw. die technische oder betriebliche Umsetzung des Steuerungsbefehls
ermogliche.

e Der Gesetzgeber treffe in der Gesetzesbegriindung keine Unterscheidung zwi-
schen technischen und betrieblichen Einrichtungen. Die Anlage miisse ,die
geforderten technischen Eigenschaften . ..aufweisen® und die entsprechenden
»Voraussetzungen® bzw. ,Bedingungen® erfiillen, womit deutlich werde, dass
die Anlagenbetreiberin oder der -betreiber vor allem ,technische Anforderun-
gen“ umzusetzen habe. Der Gesetzgeber fordere nur eine Einrichtung, die die
Regelung der Anlage technisch ermdogliche. Der Begriff ,betriebliche Einrich-
tung” beschreibe somit keine eigenstandige Einrichtung, die alternativ die Vor-
aussetzungen des § 6 Nr. 1 a) EEG 2009 erfiillen kénnte. Auch unter Bezugnah-
me auf die Uberschrift des § 6 EEG 2009 (Technische und betriebliche Vorga-
ben) komme es letztlich allein auf das Vorliegen einer technischen Einrichtung
an, die das Vorliegen der von § 6 Nr. 1 a) EEG 2009 geforderten technischen
Eigenschaften (technische Vorgabe) nicht nur beim Anschluss, sondern auch
kontinuierlich wihrend des laufenden Betriebs (betriebliche Vorgabe) der An-
lage gewihrleiste.

e Verfiigt eine unter §6 Nr. 1 EEG 2009 fallende Anlage nicht tiber eine ent-
sprechende Einrichtung, konne der Netzbetreiber in der Folge den Anschluss
dieser Anlage an sein Netz ablehnen, da sie nicht die Verpflichtung nach § 7
Abs. 2 EEG 2009 erfiille, mit den fiir die Sicherheit des Netzes (z.B. im Falle
einer Netziiberlastung) notwendigen technischen Einrichtungen versehen zu
sein. Gemiaf} § 16 Abs. 6 EEG 2009 entfiele in diesen Fillen der Anspruch der
Anlagenbetreiberin oder des -betreibers auf Zahlung der Einspeisevergiitung.

e Historie: Laut Gesetzesbegriindung sei es die Intention des Gesetzgebers ge-
wesen, mit der Vorschrift des § 6 Nr. 1 a) EEG 2009, wie auch in der vorange-
gangenen Fassung des EEG, technische Anforderungen an Anlagen mit einer
Leistung ab der im Gesetz genannten Leistungsgrenze zu definieren. Damit le-
ge § 6 Nr. 1 EEG 2009 die technischen Anschlussvoraussetzungen fest, die das
bisherige Recht in § 4 Abs. 3 (Einspeisemanagement) sowie § s Abs. 1 Satz 2
EEG 2004 (Verglitungsausschluss bei fehlender Abschaltautomatik) in dhnli-
cher Form bereits vorgesehen habe.
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e Sinn und Zweck: Die in §6 Nr. 1 a) (und b)) EEG 2009 aufgestellten Anfor-
derungen wiirden dem Interesse einer optimierten Netzintegration von EEG-
Anlagen dienen und das Einspeisemanagement nach § 11 EEG 2009 ermdgli-
chen, das ausnahmsweise den Netzbetreiber berechtige, bei Einhalten der in
§ 11 Abs. 1 EEG 2009 angefithrten Voraussetzungen Anlagen zu regeln. Da-
zu missten die Anlagen u. a. technisch so ausgestattet sein, dass sie iiber eine
Einrichtung 1.S.d. § 6 Nr. 1 EEG 2009 verfiigten, die die ferngesteuerte Redu-
zierung der Einspeiseleistung ermdgliche. Das Signal des Netzbetreibers zur
Sicherstellung der Netzsicherheit konne durch zwei Varianten in der Anlage
umgesetzt werden:

- Das Signal des Netzbetreibers konne zum einen automatisch umgesetzt
werden, indem es auf technischem Wege direkt weitergegeben werde und
sich unmittelbar auf die Prozessabliufe der Anlage auswirke.

- Zum anderen sehe der Gesetzgeber in der Gesetzesbegriindung alterna-
tiv die Moglichkeit vor, dass die Umsetzung der Regelanweisung durch
den Anlagenbetreiber erfolge, sofern dieser sicherstellen konne, dass dies
nicht zu einer zeitlichen Verzogerung fiihrt. Die ferngesteuerte Redu-
zierung der Einspeiseleistung wiirde so in der technisch tibermittelten
Einspeisereduzierungsaufforderung des Netzbetreibers an die Anlagenbe-
treiberin oder den -betreiber in Kombination mit der Umsetzung durch
diese oder diesen in seiner Anlage erfolgen. Dies konne auch mit betrieb-
lichen Handlungsanweisungen zur unverziiglichen Umsetzung durch das
Bedienungspersonal erfolgen’]

e Die Wahl zwischen technischen und betrieblichen Hilfsmitteln zur Umset-
zung des Steuerungsbefehls obliege letztlich der Anlagenbetreiberin oder dem
-betreiber, der gemaf$ § 11 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 verpflichtet sei, die Regelan-
weisungen des Netzbetreibers zu befolgen.

e Unablissig sei aber in beiden Varianten der Umsetzung der Regelaufforderung
das Vorliegen einer technischen Einrichtung, die den Empfang des Regelsignals
des Netzbetreibers und damit den durch § 6 EEG 2009 geforderten Zugriff des
Netzbetreibers sicherstelle.

Dies erscheine etwa dann opportun, wenn aufgrund von Besonderheiten der Anlage die Reduzie-
rung der Einspeiseleistung andernfalls zu einer Gefahrdung der Anlage oder Personen fiihre.
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3.9 Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft fiir Sonnenener-

gie e. V. (DGS)

Die DGS geht in ihrer Stellungnahme davon aus, dass allgemein iibliche technische
Einrichtungen zur Fernsteuerung im Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz
zum Einsatz kommen. Somit wiirde eine Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzie-
rung der Einspeiseleistung bei Netziiberlastung auf Europiischer Funk-Rundsteue-
rung oder Tonfrequenz-Steuerung basieren. Als gingige Praxis hitten sich dabei
die vier Leistungsstufen mit 0%, 30%, 60% und 100% etabliert. Andere Losun-
gen konnten realisiert werden, soweit sie einvernehmlich zwischen Netzbetreibern
und Anlagenbetreiberinnen oder -betreibern vereinbart wiirden. Die Protokollie-
rung und Dokumentation der Leistungsreduzierung bzw. Abschaltung sowie der
Nachweis der Netziiberlastung miisste in nachvollziehbarer Form durch den Netz-
betreiber erfolgen und der Anlagenbetreiberin oder dem -betreiber mindestens quar-
talsweise iibermittelt werden.

3.10 Stellungnahme des Fachverbandes Biogas e. V.

Der Fachverband Biogas e. V. schligt vor, dass eine betriebliche Einrichtung im Sinne
des § 6 Nr. 1 EEG 2009 das Biindel der betrieblichen Mafinahmen zur Reduzierung
der Einspeiseleistung darstelle, die von der Anlagenbetreiberin oder dem -betreiber
zur Regelung der Einspeiseleistung gemify der vom Netzbetreiber tibermittelten Re-
gelungssignale vorgesehen seien. Der Begriff der ,betrieblichen Einrichtung® umfasse
allein den Bereich der Signalumsetzung und nicht die technischen Einrichtungen zur
Signaliibermittlung. Letztere bestimmten sich grundsitzlich nach den Vorgaben der
Netzbetreiber.

Im Einzelnen:

e Der Wortlaut des § 6 Nr. 1 EEG 2009 erdffne die Moglichkeit, die Verpflich-
tung sowohl durch eine technische als auch durch eine betriebliche Einrich-
tung zu erfiillen. Unter dem Begriff der betrieblichen['®| Einrichtung zur fern-
gesteuerten Reduzierung konne jede planmifiige organisatorische, personelle

und maschinelle Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeise-

1 Anmerkung der Clearingstelle EEG: In der Stellungnahme heifit es: ,technischen®, da es aber in
dem Kontext der Stellungnahme um die Herleitung der Bedeutung der ,betrieblichen® Einrichtung
geht, wird die Formulierung als Redaktionsversehen behandelt.
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leistung verstanden werden[7] Der Betrieb der Anlage falle in die Sphire des
Anlagenbetreibers, der Begriff ,ferngesteuert” lege nahe, dass die Bestimmung
der Einspeiseleistung in der Bestimmungshoheit des Netzbetreibers liege und
die Gestaltung der betrieblichen Einrichtung der Anlagenbetreiberin oder dem
-betreiber tiberlassen sei, da eine konkrete gesetzliche Anforderung an eine
solche Einrichtung fehle. Folglich konne grundsitzlich der Netzbetreiber be-
stimmen, wie das Signal zur Steuerung tibertragen werde; die Umsetzung des
Signals konne jedoch vom Anlagenbetreiber geregelt werden, dem alle betrieb-
lichen Mittel zur Verfiigung stiinden.

e Entstehungsgeschichte, Gesetzesmaterialien sowie Abfassung des EEG 2004
stitzten die Wortlautauslegung. Der Gesetzgeber habe bereits in § 4 Abs. 3
Satz 1 EEG 2004 vorgesehen, dass der Netzbetreiber Anlagen durch eine tech-
nische Einrichtung bei einer kritischen Netzsituation regeln kénne. Nicht im
EEG 2004 vorgesehen gewesen sei jedoch, dass die Regelung auch im Rah-
men einer betrieblichen Einrichtung erfolgen kdnne. Dass der Gesetzgeber
die Erfiilllung der Anforderungen mittels einer betrieblichen Einrichtung ins
EEG 2009 aufgenommen habe, spreche dafiir, dass er damit eine weitere, tiber
die technische hinausgehende Einrichtung schaffen wollte.

e Auch die teleologische Auslegung stiitze das gefundene Ergebnis. Sinn und
Zweck des § 6 Nr. 1 EEG 2009 sei es, die in den §§ s und § EEG 2009 gere-
gelte Anschluss- und Abnahmepflicht mittels der in § 11 EEG 2009 bestimm-
ten Vorgaben mit der tatsichlichen Netzsituation in Einklang zu bringen.
§ 6 EEG 2009 stelle damit eine Abwigung des Interesses der Netzbetreiber an
einen stabilen Netzbetrieb und dem Interesse der Anlagenbetreiber an der Ein-
speisung von Strom dar.

3.11  Stellungnahme des Bundesministeriums fiir Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit (BMU)

Nach Ansicht des BMU komme als betriebliche Einrichtung nach § 6 Nr. 1 EEG 2009
etwa die Sicherstellung der jederzeitigen telefonischen Erreichbarkeit der Anlage -
z. B. iber eine zentrale Notrufnummer fiir die Anlage - in Betracht, damit der Netz-

7Das Adjektiv ,betrieblich“ meine ,den Betrieb betreffend. Der ,Betrieb“ bezeichne eine planvoll
organisierte Wirtschaftseinheit, in der Produktionsfaktoren (Kapital, Arbeit, Boden) kombiniert
wiirden, um Giiter und Dienstleistungen herzustellen und abzusetzen.
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betreiber im Fall einer Netziiberlastung eine Anlagenregelung unmittelbar durch am
Anlagenstandort befindliche Personen veranlassen konne.

30 Im Einzelnen:

e Zweck des § 6 Nr. 1 EEG 2009 sei es, dem Netzbetreiber durch technische oder
betriebliche Einrichtungen bei voller Auslastung des Netzes mit Strom aus Er-
neuerbaren Energien die Anwendung des Einspeisemanagements zu ermdgli-
chen, indem die Stromeinspeisung in dem jeweils erforderlichen Umfang fern-
gesteuert geregelt werden kann.

e Aus der gegeniiber der Vorgingerregelung in § 4 Abs. 3 Satz 1 EEG 2004 in § 6
Nr. 1 EEG 2009 neu eingefithrten Nennung einer ,betrieblichen Einrichtung®
als Alternative zu einer ,technischen Einrichtung® ergebe sich, dass neben rein
technischen - insbesondere computergesteuerten - Vorrichtungen zur fernge-
steuerten Regelung der Anlagen auch andere, nicht-technische ,betriebliche®
Mafinahmen ergriffen werden konnten.

e Die telefonische Erreichbarkeit oder eine andere betriebliche Einrichtung miis-
se nachweislich in jedem Fall eine der technischen Einrichtung vergleichbare
Zuverlissigkeit und Kurzfristigkeit der Anlagenregelung gewihrleisten, was
die Anlagenbetreiberin oder der -betreiber durch entsprechende organisatori-
sche Vorkehrungen gewihrleisten miisse. Dazu gehore beispielsweise, dass der
Netzbetreiber zu jeder Zeit eine fiir Mafinahmen zur Anlagenregelung ausrei-
chend geschulte Person erreichen kann, die entsprechend zuverlissig und in
einem der Regelung durch technische Einrichtungen vergleichbaren Zeitraum
die erforderliche Reduzierung der Einspeiseleistung veranlassen kdnne.

e Die Sicherstellung der ferngesteuerten Regelbarkeit einer Anlage mittels Tele-
fon sei aufgrund der nicht auszuschlieflenden Risiken einer telefonischen Kom-
munikation regelmiflig nur als ausreichende betriebliche Einrichtung anzuer-
kennen, wenn andere - insbesondere technische - Einrichtungen im Hinblick

auf die Grofle der Anlage nicht mehr wirtschaftlich zumutbar erscheinen.

e Bei Wasserkraftanlagen konne - soweit diese rechtlich den Regelungen des
EEG 2009 unterligen - aufgrund der Besonderheiten allerdings die ferngesteu-
erte Regelbarkeit mittels telefonischer Kommunikation als betriebliche Ein-
richtung einer technischen Einrichtung vorzuziehen sein, da eine ohne Mitwir-
kung der Anlagenbetreiberin oder des -betreibers erfolgende technisch fernge-
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steuerte Regelung von Wasserkraftanlagen durch den Netzbetreiber zu erheb-
lichen wasserwirtschaftlichen und gegebenenfalls den Genehmigungsauflagen
widersprechenden Auswirkungen etwa auf das Okosystem oder auf die Schiff-
fahrt fiihren konne. Wasserkraftanlagen stiinden jedoch anderen Anlagen im
Hinblick auf das Einspeisemanagement grundsitzlich gleich, es sei denn, dies
sei aus den vorgenannten Griinden nachweislich nicht méglich.

e Sofern mit Hilfe einer betrieblichen Einrichtung keine nachweislich vergleich-
bar zuverlissige und kurzfristige Regelung der Anlage sicherzustellen sei, miis-
se die Anlagenbetreiberin oder der -betreiber auf eine technische Einrichtung
zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung zuriickgreifen. Dies gel-
te insbesondere bei neuen Anlagen, bei denen eine technische Einrichtung oh-
ne groflen wirtschaftlichen Aufwand unmittelbar bei der Errichtung der An-
lage eingebaut werden konne.

4 Begriffsbestimmungen

Sofern in dieser Empfehlung die Begriffe ,Signaliibertragungsart® und ,,Empfangs-
einrichtung® verwendet werden, ist von folgender Bedeutung der Begriffe auszuge-
hen:

4.1 Signaliibertragungsart

Die Signaliibertragungsart ist die Technik, mittels derer der Netzbetreiber der An-
lagenbetreiberin oder dem -betreiber die Aufforderung zur Regelung der Anlage im
Sinne des § 11 Abs. 1 EEG 2009 - das Signal - iibermittelt. Zur Signaliibertragung
kommen beispielsweise die telefonische Aufforderung, die Ubermittlung per SMS
oder per Funk-Rundsteuerung in Betracht.

4.2 Empfangseinrichtung

Die Empfangseinrichtung ist das Gerit, das die Signale des Netzbetreibers entgegen-
nimmt. Die Empfangseinrichtung ist nicht Teil der Anlage und entfaltet auf diese
keine direkte Einwirkung.
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s Herleitung

Gegenstand der Verfahrensfrage sind die betrieblichen Einrichtungen im Sinne des
§6 Nr.1 a) EEG 2009 zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei
Netziiberlastung, auf die der Netzbetreiber zugreifen darf. Diese werden im
EEG 2009 nicht gesetzlich definiert. Was unter einer solchen Einrichtung zu ver-
stehen ist, ergibt sich aus den nachfolgenden Erwigungen.

s.1  Wortlaut

Zunichst ist zur Beantwortung der Verfahrensfrage der Wortlaut zu untersuchen.
Hierzu werden die einzelnen Bestandteile von § 6 Nr. 1 a) EEG 2009 gesondert be-
trachtet, beginnend mit dem Begriffspaar ,betriebliche Einrichtung® (dazu
unter [5.1.1), gefolgt von ,zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung
bei Netziiberlastung“ (dazu unter|s.1.2)), endend mit einer Wortlautbetrachtung der
Wortgruppe ,auf die der Netzbetreiber zugreifen darf“ (dazu unter|s.1.3).

s.1.1 ,Betriebliche Einrichtung

Eine ,Einrichtung® ist neben einer Vielzahl weiterer Deutungsmoglichkeiten ,,das
nach einem bestimmten technischen Plan Angelegte: sanitire, hygienische, techni-
sche Einrichtungen; ... {"§| Daraus lisst sich zunichst ableiten, dass die Anlagenbe-
treiberin oder der -betreiber, die oder den die Verpflichtung des § 6 Nr. 1 a) EEG 2009
trifft, durch eine aktive Handlung nach einem bestimmten Plan etwas anlegen muss.
Eine Aussage dariiber, welche Beschaffenheit eine solche angelegte Einrichtung auf-
zuweisen hat, ist damit allerdings noch nicht getroffen. Konkretisiert wird die Be-
schaffenheit einer Einrichtung zunichst dadurch, dass es sich um eine ,betriebliche®
Einrichtung handeln muss.

»Betrieblich® als Adjektiv bedeutet im allgemeinen Sprachgebrauch ,,zum Betrieb ge-
hérend“['?| Daraus folgt, dass die Anlagenbetreiberin bzw. der -betreiber etwas ein-
richten muss, das in den Betrieb eingebunden wird. Somit stellt sich die Frage, was

'8 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Digitales Worterbuch der deutschen
Sprache des 20. Jahrhunderts, http://www.dwds.de/Skompakt=1&sh=1&qu=Einrichtung, zuletzt
abgerufen am 30.06.2010.

9 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Digitales Worterbuch der deutschen
Sprache des 20. Jahrhunderts, betp://www.dwds.de/ckompakt = 1&sh= 1&qu=betrieblich, zuletzt ab-

gerufen am 30.06.2010.
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unter einem ,Betrieb zu verstehen ist. Neben einer Vielzahl weiterer Deutungs-
moglichkeiten werden im Folgenden die betriebswirtschaftliche und arbeitsrechtli-
che Definition des Betriebes dargestellt und untersucht.

Im betriebswirtschaftlichen Sinne wird unter einem Betrieb ,eine ortliche, techni-
sche und organisatorische Einheit zum Zwecke der Erstellung von Giitern
und Dienstleistungen® verstanden | Betriebe sind dem zugehérigen Unternehmen
untergeordnet, ihr oberstes Ziel ist die eigene Wirtschaftlichkeit["| Damit ist eine
betriebliche Einrichtung - von dieser Bedeutung ausgehend - als eine organisato-
rische Einheit des Unternehmens zu verstehen. Als organisatorische Einheit eines
Unternehmens konnten beispielsweise Unternehmensabteilungen oder sonstige Or-
ganisationseinheiten anzusehen sein, die zum Zwecke der Erstellung von Giitern
und Dienstleistungen funktionieren.

Ein Betrieb im Sinne des BetrV ist eine ,organisatorische Einheit, innerhalb de-
rer ein Arbeitgeber allein oder mit seinen Arbeitnehmern mit Hilfe technischer und
immaterieller Mittel bestimmte arbeitstechnische Zwecke fortgesetzt verfolgt* P’ Da-
von ausgehend ist unter einer betrieblichen Einrichtung eine arbeitsorganisatorische
Mafsnahme - etwa in Form des Planens von Arbeitsabliufen - zu verstehen, in-
nerhalb derer die Anlagenbetreiberin oder der Anlagenbetreiber bestimmte Zwecke

verfolgt.

s.1.2  ,Zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netziiber-
lastung*

Zur weiteren Konkretisierung, was unter einer betrieblichen Einrichtung zu ver-
stehen ist, kann die gesetzliche Wendung in § 6 Nr. 1 a) EEG 2009 ,,zur ferngesteu-
erten Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netziiberlastung‘#4| herangezogen wer-

20 Wirtschafislexikonz4.net, http://www.wirtschafislexikonz24.net/d/betrieb/betrieb.htm, zuletzt abge-
rufen am og.07.2010; Gabler Wirtschaftslexikon, http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/|
betrieb.html, zuletzt abgerufen am o0g.07.2010.

2 Wirtschafislexikonz4.net, http://www.wirtschafislexikonz4.net/d/betrieb/betrieb.htm, zuletzt abge-
rufen am og.07.2010.

22Betriebsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.09.2001, BGBLI S. 2513,
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 29.07.2009, BGBL 1 S. 2424.

3Stindige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts; statt vieler: BAG, Beschl. vom 25.05.2005 -7
ABR 38/04, abrufbar unter bitp://lexetius.com/2005, 1702, zuletzt abgerufen am 31.07.2010.

2¢Hervorhebung nicht im Original.
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den. Die Priposition ,zu“ kann einen Zweck oder ein Ziel bezeichnen Insofern
muss die betriebliche Einrichtung seitens der Anlagenbetreiberin oder des -betreibers
so organisiert sein, dass sie die ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung bei
drohender®| Netziiberlastung vornehmen kann.

Daraus folgt fiir die Ausgangsfrage, was unter einer betrieblichen Einrichtung im Sin-
ne des § 6 Nr. 1 EEG 2009 zu verstehen ist, zunichst, dass es sich bei der betrieblichen
Einrichtung nicht um einen Bestandteil eines Unternehmens im betriebswirtschafli-
chen Sinne handeln kann, da eine betriebliche Einrichtung nach § 6 Nr. 1 EEG 2009
nicht dem Zweck der Erstellung von Giitern oder Dienstleistungen dienen soll, son-
dern der ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung. Naheliegend ist inso-
fern, von der arbeitsrechtlichen Definition des Betriebes auszugehen, woraus fiir das
Errichten einer betrieblichen Einrichtung seitens der Anlagenbetreiberin oder des
-betreibers folgt, dass diese als eine arbeitsorganisatorische Mafinahme zu verstehen
ist, die im konkreten Fall den Zweck der ferngesteuerten Reduzierung der Einspei-
seleistung erfiillen muss.

Die Reduzierung der Einspeiseleistung muss ,ferngesteuert” erfolgen. Der Begriff
Sferngesteuert” ist abgeleitet von dem Substantiv ,Fernsteuerung®. Eine Fernsteue-
rung ist tiblicherweise eine ,Steuerung entfernt gelegener technischer Einrichtun-
gen‘”] Die Steuerung bzw. das Steuern bedeutet das ,Beeinflussen eines Vorgangs,
Prozesses zur Erzielung gewiinschter Wirkungen‘ Ahnlich wird der Begriff der
LFernsteuerung® auch bei Wikipedia beschrieben. Danach ist eine Fernsteuerung
yiiblicherweise ein elektronisches oder mechanisches Gerit, mit dem sich iiber mitt-
lere bis weite Entfernungen Gerite oder Maschinen bedienen lassen{*?}

Daraus folgt zunichst, dass es sich bei einer Fernsteuerung iiblicherweise um ei-
ne technische Einrichtung handelt, die aus einer Entfernung zur Erzielung einer
gewlinschten Wirkung bedient wird. Das Ziel der gewiinschten Wirkung ist vorlie-
gend die Reduzierung der Einspeiseleistung. Ausweislich des Wortlauts des § 6 Nr. 1

25 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Digitales Worterbuch der deutschen
Sprache des 20. Jahrhunderts, http://www.dwds.de/kompakt = 1&sh= 1&qu=zu/unter A. IV, zuletzt
abgerufen am 0g.07.2010.

*6Siehe dazu Rn.

7 Bertelsmann ~ Worterbuch, — bttp://www.wissen.de/wde/generator /wissen/services/suche/wbger/
index.htmlgerqry =fernstenerung&Start = + + Suchen+ + Egertype=Stoerig, zuletzt abgerufen am
08.07.2010.

28 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Digitales Worterbuch der deutschen
Sprache des 20. Jahrhunderts, hitp://www.dwds.de/*woerterbuch = 1&sh= 1&qu=Fernstenerung, zu-
letzt abgerufen am og.07.2010.

29 Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Fernstenerung, zuletzt abgerufen am 0g.07.2010.
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EEG 2009 kann die Reduzierung der Einspeiseleistung auch durch eine betriebliche
Einrichtung erfolgen. Insofern ist davon auszugehen, dass es sich nicht notwendiger-
weise um eine technische Einrichtung handeln muss[sondern auch eine betriebli-
che Einrichtung seitens der Anlagenbetreiberin bzw. des -betreibers geschaffen wer-
den kann, die aus einer Entfernung zur Reduzierung der Einspeiseleistung seitens des
Netzbetreibers bedient wird. Die Einwirkungsméglichkeit auf die Anlage zur Redu-
zierung der Einspeiseleistung kann im letzteren Falle hingegen nicht automatisch
erfolgen, wie dies bei einer technischen Einrichtung zur Reduzierung der Einspei-
seleistung moglich ist, sondern im Wege einer arbeitsorganisatorischen Mafinahme
durch die Anlagenbetreiberin oder den -betreiber selbst.

Aus der Zusammenschau, dass die arbeitsorganisatorischen Mafinahmen durch den
Netzbetreiber aus der Ferne ,bedienbar® sein und die Reduzierung der Einspeiseleis-
tung bewirken sollen, folgt, dass zwei organisatorische Schritte der Anlagenbetreibe-
rin oder des Anlagenbetreibers notwendig sind:

In einem ersten Schritt muss die Anlagenbetreiberin oder der Anlagenbetreiber eine
Empfangseinrichtung bereitstellen, iiber die der Netzbetreiber tiber eine Entfernung
hinweg die Aufforderung zur Regelung der Anlage (das Signal) tibermitteln kann,
sowie betriebliche Vorkehrungen treffen, die die Entgegennahme des Signals ermég-
lichen. Damit konnen die in einem zweiten Schritt zur Umsetzung des Signals vor-
zuhaltenden arbeitsorganisatorischen Vorkehrungen (hierzu unten in Rn. [46) vom
Netzbetreiber ,ferngesteuert® werden, da der Netzbetreiber sich nicht am Standort
der Anlage befinden muss, um die Aufforderung zur Reduzierung der Einspeise-
leistung zu erteilen. Es wird vertreten, dass der Netzbetreiber bestimmen konne,
wie das Signal iibertragen werde’| Die Pflicht zur Errichtung einer betrieblichen
Einrichtung trifft die Anlagenbetreiberin bzw. den -betreiber. Daraus lisst sich fol-
gern, dass ihr bzw. ihm insofern auch die Wahl der arbeitsorganisatorischen Maf3-
nahme tiberlassen sein muss. Nicht abzuleiten ist daraus allerdings, ob sie bzw. er
deshalb auch festlegen darf, wie sie oder er das Signal erhilt. Auch wenn der Netz-
betreiber vorgibe, wie die Aufforderung zur Steuerung die Anlagenbetreiberin oder
den -betreiber erreicht, wiirde die betriebliche Ausgestaltung der Entgegennahme des

Signals bei der Anlagenbetreiberin oder dem -betreiber verbleiben. Wem die Wahl

3°So aber die Stellungnahme des BDEW unterab Seite

31Stellungnahme des Fachverbandes Biogas e. V. unter ab Seite [25]und des BDEW unter [3.g|ab
Seite [22} die davon ausgehen, dass es sich bei der betrieblichen Einrichtung um ein Geridt handele,
welches die Umsetzung eines auflerhalb der Anlage gegebenen Signals im Rahmen des Prozessab-
laufs der Anlage ermdgliche, dabei allerdings auch eine - nicht nur technische - Umsetzung durch
das Betriebspersonal als ausreichend erachten.
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der Signaliibertragungsart obliegt, bedarf daher der Klirung’?|

In einem zweiten Schritt, der der Umsetzung der Aufforderung zur tatsichlichen
Reduzierung der Einspeiseleistung dient, muss die Anlagenbetreiberin oder der An-
lagenbetreiber eine betriebliche Einrichtung bereitstellen, die die Reduzierung der
Einspeiseleistung an der Anlage selbst vornimmt. Hierzu wird einheitlich vertreten,
dass die Anlagenbetreiberin bzw. der -betreiber die Wahl hat, wie sie bzw. er die
Umsetzung der Aufforderung zur tatsichlichen Reduzierung der Einspeiseleistung

betrieblich organisiert ]

s.1.3 ,Auf die der Netzbetreiber zugreifen darf“

Auf die seitens der Anlagenbetreiberin oder des Anlagenbetreibers geschaffene (tech-
nische oder) betriebliche Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspei-
seleistung darf der Netzbetreiber zugreifen. Aus dieser Formulierung lisst sich ab-
leiten, dass dem Netzbetreiber auf sein Verlangen eine Zugriffsmoglichkeit auf die
betriebliche Einrichtung seitens der Anlagenbetreiberin bzw. des -betreibers einge-
raumt werden muss.

Nicht abzuleiten ist hieraus, ob dem Netzbetreiber oder der Anlagenbetreiberin
bzw. dem -betreiber das Wahlrecht zusteht, wie die Signaliibertragung des Netz-
betreibers zur Reduzierung der Einspeiseleistung erfolgt. Der Zugriff des Netzbe-
treibers bezieht sich ausweislich des Wortlauts auf die ,betriebliche Einrichtung®.
Diese beinhaltet allerdings die konkrete Ausformung der betrieblichen Einrichtung
zur Entgegennahme des Signals des Netzbetreibers und zur Umsetzung des Signals,
nicht aber die Wahl der Signaliibertragungsart.

Aus der Formulierung ,auf die der Netzbetreiber zugreifen darf folgt aber nicht,
dass der Netzbetreiber in der Lage sein muss, die Einspeiseleistung bei Netziiber-
lastung selbst ferngesteuert zu reduzierend Wird der Anlagenbetreiberin bzw. dem
-betreiber die Moglichkeit der Schaffung einer betrieblichen statt einer technischen
Einrichtung gesetzlich eingerdumt, muss sie oder er diese Moglichkeit auch aus-
schopfen diirfen. Auf eine betriebliche Einrichtung der Anlagenbetreiberin oder des
-betreibers, die der Organisation des Anlagenbetriebes und damit der Sphire der
Anlagenbetreiberin oder des -betreibers zuzuordnen ist, hat aber der Netzbetreiber

»*Hierzu unten in Rn.

Vgl. die Stellungnahmen des BBK unter [3.4] ab Seite 14} des BDEW unter [3.g ab Seite [22] und des
Fachverbandes Biogas unter [3.1dab Seite

34So0 aber Salje, EEG-Kommentar, 5. Aufl. 2009, § 6 Rn. 7.
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schon begrifflich keinen unmittelbaren bzw. direkten Zugriff | Insofern kann sich
das Zugriffsrecht des Netzbetreibers auch nur auf die seitens der Anlagenbetreiberin
oder des -betreibers geschaffenen Einrichtungen beschrinken.

Daraus lisst sich indes nicht ableiten, wie hoch die Anforderungen an eine betrieb-
liche Einrichtung sowohl zur Bereitstellung einer Empfangseinrichtung als auch zur
Umsetzung des Signals sind bzw. ob jede seitens der Anlagenbetreiberin oder des
-betreibers geschaffene arbeitsorganisatorische Mafinahme zur Erfilllung der Ver-
pflichtung aus §6 Nr.1 EEG 2009 ausreichend ist. Der Wortlaut des §6 Nr. 1
EEG 2009 ldsst es damit offen, ob und wenn ja, welche konkreten weiteren Anfor-
derungen an eine betriebliche Einrichtung im Sinne des § 6 Nr. 1 a) EEG 2009 zu
stellen sind, so dass diesbeziiglich eine Auslegung geboten ist.

s.2 Systematische Auslegung

Im Rahmen der systematischen Auslegung ist die Wendung ,betriebliche Einrichtun-
gen zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netziiberlastung, auf
die der Netzbetreiber zugreifen darf“ im Sinne des § 6 Nr. 1 a) EEG 2009 zunichst
im Zusammenhang des EEG (4.2.1) und sodann im Zusammenhang mit anderen
Rechtstexten zu betrachten (4.2.2).

s.2.1 Betrachtung im Zusammenhang des EEG

§11 Abs. 1 EEG 2009 Die Verpflichtung nach §6 Nr. 1 EEG 2009, Anlagen, de-
ren Leistung 100 Kilowatt {ibersteigt, mit einer technischen oder betrieblichen Ein-
richtung auszustatten, steht in einem engen Zusammenhang mit dem in § 11 Abs. 1
Satz 1 EEG 2009 geregelten Einspeisemanagement.

Danach sind Netzbetreiber

yunbeschadet ihrer Pflicht nach §9 ausnahmsweise berechtigt, an ihr
Netz angeschlossene Anlagen mit einer Leistung tiber 100 Kilowatt zur
Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien, Kraft-Wirme-Kopp-
lung oder Grubengas zu regeln, soweit

35 Vgl. die Stellungnahme des BBK unter([3.4]ab Seite[14] des BEE unter[3.6]ab Seite[17] der Biogasunion
e. V. unter|3.7]ab Seite[rg|und des BDEW unter 3.g|ab Seite
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1. andernfalls die Netzkapazitdt im jeweiligen Netzbereich durch die-
sen Strom iberlastet wire,

2. sie sichergestellt haben, dass insgesamt die grofitmogliche Strom-
menge aus Erneuerbaren Energien und aus Kraft-Wirme-

Kopplung abgenommen wird, und

3. sie die Daten iiber die Ist-Einspeisung in der jeweiligen Netzregion
abgerufen haben.”

s4 Liegen kumulativ die Voraussetzungen der Nr. 1 -3 des § 11 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009
vor, konnen Netzbetreiber an ihr Netz angeschlossene Anlagen mit einer Leistung
von mehr als 100 Kilowatt zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energi-
en, Kraft-Wirme-Kopplung oder Grubengas regeln, d. h. die Abnahme von Strom
aus Erneuerbaren Energien und Kraft-Wirme-Kopplung reduzieren. Insofern wer-
den Netzbetreiber voriibergehend von ihrer Pflicht, nach § g Abs. 1 EEG 2009 EEG-
Strom abzunehmen, befreit. Allerdings darf eine Regelung nach § 11 Abs. 1 Satz 2
EEG 2009 nur iibergangsweise bis zum Abschluss von Mafinahmen zur Erweiterung
der Netzkapazitit nach § 9 EEG 2009 erfolgen.

55 Die Regelung nach § 11 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 ist im Zusammenhang mit den Vor-
gaben fiir Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber gemifl § 6 Nr. 1 EEG 2009
zu sehen. Demnach miissen die Anlagen gemifl den Anforderungen des § 6 Nr. 1
EEG 2009 so ausgestattet werden, dass die Einspeisung im erforderlichen Umfang ge-
regelt werden kann und der Netzbetreiber die Ist-Einspeisung der betroffenen Netz-
region abrufen kann.

56 Die Regelung zum ,Einspeisemanagement#¥| durch den Netzbetreiber nach § 11
Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 sieht offenbar die Planung der Reduzierung der Einspeise-
leistung bei drobender Netziiberlastung vor und nimmt nicht erst die bereits ein-
getretene Uberlastung des Netzes in den Blick. Dies folgt zunichst daraus, dass
§11 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 verlangt, dass ohne den Einsatz des Einspeisemanage-
ments die Netzkapazitit durch Strom aus Erneuerbaren Energien und Kraft-Wirme-
Kopplung tiberlastet wire. Daraus ist zu schlieflen, dass es bei der Frage, ob eine
Netziiberlastung vorliegt, um eine prognostische Betrachtung geht. Damit muss zum
Zeitpunkt der Durchfithrung des Einspeisemanagements und damit der Regelung
der Anlage die Uberlastung der Netzkapazitit im jeweiligen Netzbereich noch nicht
gegeben sein. Aus der Wendung, dass ,andernfalls die Netzkapazitit im jeweiligen

%S0 die amtliche Uberschrift des § 11 EEG 2009 ohne Hervorhebung im Original.
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Netzbereich tiberlastet wire®, folgt allerdings auch, dass die Netziiberlastung eintre-
ten muss, wenn die Anlage nicht geregelt wird.

Um eine Anlage regeln zu diirfen, muss der Netzbetreiber nach § 11 Abs. 1 Nr. 3
EEG 2009 zudem zuvor die Daten iiber die Ist-Einspeisung in der jeweiligen Netz-
region abrufen. Hierzu muss die Anlagenbetreiberin oder der Anlagenbetreiber die
Anlage nach §6 Nr.1 b) EEG 2009 so ausstatten, dass der Netzbetreiber die Ist-
Einspeisung der betroffenen Netzregion abrufen kann. Dies impliziert, dass der
Netzbetreiber im Vorfeld anhand der ithm zur Verfiigung stehenden Daten ermit-
teln muss, ob aufgrund zu hoher Einspeiseleistung — ohne die Regelung einzelner
Anlagen - eine Netziiberlastung eintreten wiirde.

Im Gegensatz dazu formuliert § 6 Nr. 1 a) EEG 2009, dass Anlagen, deren Leistung
100 Kilowatt tibersteigt, mit einer technischen oder betrieblichen Einrichtung zur
ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netziiberlastung auszustatten
sind. Somit stellt die Regelung des § 6 Nr. 1 a) EEG 2009 scheinbar darauf ab, dass
bereits eine Netziiberlastung vorliegt. Eine Reduzierung der Einspeiseleistung der
dem Einspeisemanagement unterliegenden Anlagen nach § 11 Abs. 1 Satz1 Nr. 1
EEG 2009 kann jedoch erst vorgenommen werden, wenn bei prognostischer Be-
trachtung die Wahrscheinlichkeit grof$ ist, dass es bei ungehindertem Fortgang zu
einer Netziiberlastung kommen wiirde. Insofern erscheint es plausibel, dass auch die
Anforderungen, die an eine technische oder betriebliche Einrichtung zur ferngesteu-
erten Reduzierung der Einspeiseleistung zu stellen sind, ebenfalls auf eine bereits
drobende Netziiberlastung zu beziehen sind.

§7 Abs.2 EEG 2009 Die Anforderungen, die an eine betriebliche Einrichtung
nach §6 Nr. 1 a) EEG 2009 zu stellen sind, kdnnten durch die Heranziehung des
§ 7 Abs. 2 EEG 2009 niher konkretisiert werden. Danach miissen die fiir die Aus-
fiihrung des Anschlusses und die tibrigen fiir die Sicherheit des Netzes notwendigen
Einrichtungen den im Einzelfall notwendigen technischen Anforderungen des Netz-
betreibers und § 49 EnWG 2005 entsprechen. Eine Einrichtung im Sinne des § 6
Nr. 1 EEG 2009 konnte insofern als eine ,fiir die Sicherheit der Netze notwendige
Einrichtung® nach § 7 Abs. 2 EEG 2009 anzusehen sein.

37Gesetz iiber die Elektrizitits- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 07.07.2005, BGBL.I S. 1970, ber. S. 3621, zuletzt geindert durch Art. 2 G zur
Beschleunigung des Ausbaus der Hochstspannungsnetze vom 21.08.2009, BGBI.I S. 2870; im Fol-
genden bezeichnet als EnWG 200s.
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Gegen eine solche Betrachtungsweise spricht jedoch, dass nach § 16 Abs. 6 EEG 2009
fiir die Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber kein Anspruch auf Vergiitung besteht,
solange die Verpflichtungen aus § 6 EEG 2009 nicht erfiillt sind. Daraus folgt, dass
die Einhaltung der betrieblichen Vorgaben des § 6 Nr. 1 EEG 2009 Einfluss auf den
Anspruch auf Vergiitung des eingespeisten Stroms und nicht fiir den Netzanschluss
der Anlagen nach § s EEG 2009 hat.

Zwar geht mit dem Anspruch auf Vergiitung des Stromes einher, dass dieser auch
in das Netz eingespeist wird*$] mithin der Netzanschluss auch Vergiitungsvorausset-
zung ist; daraus kann jedoch nicht gefolgert werden, dass alle Voraussetzungen, die
das Gesetz fiir den Netzanschluss vorsieht, zur Auslegung des § 6 Nr. 1 EEG 2009
heranzuziehen ist, weil die im EEG 2009 vorgenommene Unterscheidung zwischen
Netzanschluss- und Verglitungsvoraussetzungen andernfalls unterlaufen wiirde.

Sofern die Vorgaben des § 6 Nr. 1 EEG 2009 seitens der Anlagenbetreiberin oder des
-betreibers nicht erfiillt werden, kann dies folglich nicht zu einem Anschlusshinder-
nis mit der Begriindung fiihren, dass die Voraussetzungen des § 7 Abs. 2 EEG 2009
nicht eingehalten seien.

§§ 2,3 SDLWindV Nach § 2 Abs. 1 SDLWind VP miissen Betreiberinnen und Be-
treiber von Windenergieanlagen nach § 29 Abs. 2 Satz 4 und § 30 Satz 2 EEG 2009,
die nach dem 31. Mdrz 2011 an das Mittelspannungsnetz angeschlossen werden, am
Netzverkniipfungspunkt einzeln oder gemeinsam mit anderen Anlagen oder durch
zusatzliche technische oder betriebliche Einrichtungen die Anforderungen der Mit-
telspannungsrichtlinie 200§ erfiillen, soweit in der SDLWindV nichts Abweichen-
des geregelt ist. Eine dhnliche Regelung findet sich in § 3 SDLWindV, wonach Be-
treiberinnen und Betreiber von Windenergieanlagen nach § 29 Abs. 2 Satz 4 und § 30
Satz 2 EEG 2009, die nach dem 31. Mirz 2011 an das Hoch- und Hochstspannungs-
netz angeschlossen werden, am Netzverkniipfungspunkt einzeln oder gemeinsam
mit anderen Anlagen oder durch zusitzliche technische oder betriebliche Einrich-

38 Abgesehen der Sonderfall des vergiiteten Eigenverbrauchs, § 33 Abs. 2 EEG 2009.

Verordnung zu Systemdienstleistungen durch Windenergieanlagen (Systemdienstleistungsver-
ordnung - SDLWindV) v. 03.07.2009, BGBI.1, S.1734; zuletzt geindert durch die Verord-
nung v. 25.06.2010, BGBL.1, S. 832, im Folgenden bezeichnet als SDLWindV, abrufbar unter
hiip://www.clearingstelle-eeg.de/sdlwindv.

4°Technische Richtlinie des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft ,, Erzeugungsanlagen
am Mittelspannungsnetz®, Ausgabe Juni 2008 (Mittelspannungsrichtlinie 200g), BAnz. Nr. 67a v.
06.05.2009.

37
Die Clearingstelle EEG ist nichtselbstindiger Geschiftsbereich der RELAW - Gesellschaft fiir angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien mbH, GF: Christine Kruczynski. Unter |bttp://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2010/5/kdnnen Sie
dieses Dokument herunterladen.



http://www.clearingstelle-eeg.de/sdlwindv
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2010/5

64

66

CLEARINGSTELLE|EEG

tungen die Anforderungen des TransmissionCodes 20074| nach Mafigabe der Anla-
ge 1 erflillen miissen.

Hier ist jedoch zu beachten, dass die gemifd § 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2009 von
der Bundesregierung erlassene SDLWindV als Anwendungsbereich in § 1 definiert:

Diese Verordnung regelt

1. die technischen und betrieblichen Vorgaben nach § 6 Nummer 2
des Erneuerbare- Energien-Gesetzes,

2. die Anforderungen an den Systemdienstleistungs-Bonus nach § 29
Abs. 2 Satz 4 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und wie der Nach-

weis zu fithren ist, sowie

3. die Anforderungen an den Systemdienstleistungs-Bonus nach § 66
Abs. 1 Nummer 6 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und wie der
Nachweis zu fiihren ist.

§6 Nr.2 EEG 2009 wie auch die SDLWindV regeln spezielle Anforderungen fiir
Windenergieanlagen - im Gegensatz zu § 6 Nr. 1 EEG 2009, der energietrigeriiber-
greifend gilt. Insbesondere gehen die Anforderungen der SDLWindV deutlich tiber
die in §6 Nr. 1 EEG 2009 geregelte ,Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netz-
tiberlastung® hinaus. Gemif} § 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2009 soll die SDLWindV
»Anforderungen nach § 6 Nr. 2, § 29 Abs. 2 Satz 4 und § 66 Abs. 1 Nr. 6 an Windener-
gieanlagen zur Verbesserung der Netzintegration und zur Befeuerung
(Systemdienstleistungs-Bonus)“ regeln, was u. a. auch Anforderungen an das Verhal-
ten der Anlagen im Fehlerfall, an die Spannungshaltung und Blindleistungsbereit-
stellung oder an den Versorgungswiederaufbau umfasst. Dies betrifft damit auch das
anlagenseitige — automatische - Verhalten der Anlagen, im Unterschied zur ,fern-
gesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung® gemif} § 6 Nr. 1 a) EEG 2009, bei
der erst nach Aufforderung durch den Netzbetreiber die Anlagenleistung reduziert

wird.

Fiir die Annahme, dass die Anforderungen der SDLWindV {iber diejenigen hinaus-
gehen, die an technische und betriebliche Einrichtungen nach § 6 Nr. 1 EEG 2009 zu
stellen sind, spricht zudem, dass andernfalls der Sinn und Zweck des

#TransmissionCode 2007 — Netz- und Systemregeln der deutschen Ubertragungsnetzbetreiber, Aus-
gabe Version 1.1 August 2007 (TransmissionCode 2007), BAnz. Nr. 67a v. 06.05.2009.

38
Die Clearingstelle EEG ist nichtselbstindiger Geschiftsbereich der RELAW - Gesellschaft fiir angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien mbH, GF: Christine Kruczynski. Unter |bttp://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2010/5/kdnnen Sie
dieses Dokument herunterladen.



http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2010/5

68

69

70

71

CLEARINGSTELLE|EEG

Systemdienstleistungs-Bonus - die Einhaltung der hohen Anforderungen mit dem
Systemdienstleistungs-Bonus besonders zu vergiiten - verfehlt wire.

Insofern zeigt sich, dass die Anforderungen der SDLWindV fiir die Beantwortung
der Frage, was unter einer betrieblichen Einrichtung im Sinne des § 6 Nr. 1 EEG 2009
zu verstehen ist, nicht herangezogen werden konnen.

Umgekehrt ist jedoch zu beachten, dass die Regelungen der SDLWindV fiir Win-
denergieanlagen ein spezielles Regelungsregime enthalten, welches nicht durch die
in dieser Empfehlung zu entwickelnde Auslegung des § 6 EEG 2009 verdringt wird;
vielmehr konnen jene spezielleren Regelungen der SDLWindV ggf. entgegenstehen-
de Auslegungsergebnisse zu § 6 EEG 2009 verdringen.

s.2.2 Betrachtung im Zusammenhang mit anderen Regelungen der Rechts-
ordnung, insbesondere §§ 13, 14 EnWG 2005

Im Falle einer Gefihrdung der Sicherheit und Zuverlissigkeit des Elektrizititsver-
sorgungssystems in der jeweiligen Regelzone oder einer Stérung haben die Uber-
tragungsnetzbetreiber nach § 13 Abs. 1 und Abs. 2 EnWG 2005 bestimmte Mafinah-
men zu ergreifen. Die Regelungen des § 13 EnWG 2005 fiir Ubertragungsnetzbetrei-
ber gelten fiir Verteilnetzbetreiber hinsichtlich ihrer Verteilungsaufgaben in ithrem
Netz entsprechend, sowetit sie fiir die Sicherheit und Zuverlissigkeit der Elektrizitits-
versorgung in ihrem Netz verantwortlich sind (§ 14 Abs. 1 EnWG 2005). Dariiber
hinaus sind alle Verteilnetzbetreiber (direkt am Ubertragungsnetz angeschlossene
und nachgelagerte Verteilnetzbetreiber) verpflichtet, den Ubertragungsnetzbetrei-
ber nach dessen Vorgaben durch eigene Mafinahmen zu unterstiitzen (§ 14 Abs. 1 a
EnWG 2005).

Eine Gefihrdung der Sicherheit und Zuverlissigkeit des Netzes liegt nach § 13 Abs. 3
EnWG 2005 vor, wenn ortliche Ausfille des Netzes oder kurzfristige Netzengpisse
zu besorgen sind oder zu besorgen ist, dass die Haltung von Frequenz, Spannung
und Stabilitit durch Ubertragungsnetzbetreiber nicht im erforderlichen Mafle ge-
wihrleistet werden kann.

Nach § 13 Abs. 1 EnWG 2005 ist der Ubertragungsnetzbetreiber zu netz- und markt-
bezogenen Mafinahmen berechtigt und verpflichtet, um eine Gefahrdung oder St6-
rung der Sicherheit oder Zuverlissigkeit des Energieversorgungsnetzes innerhalb ei-
ner Regelzone zu beseitigen. In welcher Reihenfolge diese Mafinahmen zu ergreifen
sind, ist nicht abschlieflend geklirt. Eine Auffassung geht von einem abgestuften Vor-
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gehen aus, wonach vorrangig netzbezogene Mafinahmen und sodann marktbezoge-
ne Mafinahmen zu ergreifen seien | Demgegeniiber wird vertreten, dass netz- und
marktbezogene Mafinahmen gleichzeitig ergriffen werden kénnen und kein Rang-
verhiltnis zwischen netz- und marktbezogenen Mafinahmen bestehe ]

Netzbezogene Mafinahmen nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 EnWG 2005 sind netzinterne Maf3-
nahmen des Netzbetreibers in einer Regelzone. Sie dienen dazu, unter Riickgriff auf
eigene Betriebsmittel die Stérung zu vermeiden oder zu beenden[] Beispielhaft in
§ 13 Abs. 1 Nr.1 EnWG 2005 genannt sind Netzschaltungen, also Abschaltungen
von Netzteilen sowie mogliche Entlastungsschaltungen, bspw. durch Heranziehung
von sonst nicht mehr benutzten Netzstringen.

Im Gegensatz zu den netzbezogenen Mafinahmen werden bei marktbezogenen Mafi-
nahmen nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 EnWG 2005 Mafinahmen einbezogen, die auf Grund-
lage einer vertraglichen Vereinbarung zwischen Netzbetreibern und Netznutzern
ergriffen werden kénnen | Davon kénnte, basierend auf einer vertraglichen Grund-
lage, auch die Regelung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren
Energien umfasst sein. Nach § 4 Abs. 2 EEG 2009 darf allerdings nicht von gesetz-
lichen Regelungen des EEG 2009 zu Lasten der Anlagenbetreiberin oder des Anla-
genbetreibers und des Netzbetreibers abgewichen werden. Insofern kann auch nicht
vertraglich von dem Anspruch auf vorrangige Abnahme des Stroms aus Erneuerba-
ren Energien gemif$ § g Abs. 1 EEG 2009 abgewichen werden. Ausgenommen von
diesem Abweichungsverbot sind nur Vereinbarungen nach § g Abs. 3 EEG 2009 zur
besseren Netzintegration. Sofern folglich eine vertragliche Vereinbarung im Sinne
von § g Abs. 3 EEG 2009 vorliegt, konnen Anlagen zur Erzeugung von Strom aus

Erneuerbaren Energien im Rahmen von marktbezogenen Mafinahmen nach § 13

Abs. 1 Nr. 2 EnWG 2005 geregelt werden [

Nach § 13 Abs. 2 EnWG 2005 ist der Ubertragungsnetzbetreiber fiir den Fall, dass
sich eine Gefahrdung oder Storung durch netz- oder marktbezogene Mafinahmen
nicht oder nicht rechtzeitig beseitigen ldsst, berechtigt und verpflichtet, simtliche
Stromeinspeisungen, Stromtransite und Stromabnahmen in seiner Regelzone anzu-
passen oder diese Anpassungen zu verlangen. Da sich die Regelung nicht ausdriick-

“BT-Drs. 15/3917, S. 57; Salje EnWG 2005 2006, § 13 Rn. 15f.; Theobald, in: Danner/Theobald
(Hrsg.), Energierecht Kommentar, Stand Mirz 2009, EnWG 2005 1, § 13 Rn. g.

Stotzel, in: Britz/Hellermann/Hermes (Hrsg.), EnWG 2005, 1. Aufl. 2008, § 13 Rn. 11.

“Vgl. Schumacher, ZUR 2009, 522, 526.

4 Stotzel, in: Britz/Hellermann/Hermes (Hrsg.), EnWG 2005, 1. Aufl. 2008, § 13 Rn. 13.

4 Schumacher, ZUR 2009, 522, 527.
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lich auf fossile Energietriger beschrinkt, kann insofern auch die Einspeisung von
Strom aus Erneuerbaren Energien reduziert werden. Von Bedeutung ist in diesem
Zusammenhang das Verhdltnis von §11 Abs.1 EEG2009 zu §13 Abs.2
EnWG 2005, der ebenfalls die Regelung von Anlagen zur Erzeugung von Strom
aus Erneuerbaren Energien vorsieht. § 11 Abs. 2 EEG 2009 regelt, dass neben dem
Einspeisemanagement nach § 11 Abs. 1 EEG 2009 die Rechte aus § 13 Abs. 1 En-
WG 2005 und § 14 Abs. 1 EnWG 2005 fortbestehen, soweit die Mafinahmen nach
§ 11 Abs. 1 EEG 2009 nicht ausreichen, um die Sicherheit und Zuverldssigkeit des
Elektrizitdtsversorgungssystems zu gewihrleisten. Eine entsprechende Regelung ist
fiir § 13 Abs. 2 EnWG 2005 nicht vorgesehen. Dieses nicht ausdriicklich geregelte
Rangverhiltnis zwischen § 11 Abs. 1 EEG 2009 und § 13 Abs. 2 EnWG 2005 ist in-
des nicht Gegenstand dieses Empfehlungsverfahrens und kann insofern in diesem
Verfahren nicht abschlieflend geklart werden.

Aus der Betrachtung der §§ 13, 14 EnWG 2005 folgt, dass neben Anlagen zur Erzeu-
gung von Strom aus Erneuerbaren Energien auch Anlagen zur Erzeugung von Strom
aus konventionellen Energien bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen geregelt
werden konnen. Dabei sehen die §§ 13 Abs. 2, 14 Abs. 1a EnWG 2005 zur Beseiti-
gung von Stérungen und Gefihrdungen Handlungsanweisungen des Ubertragungs-
netzbetreibers an die unmittelbar und mittelbar nachgelagerten Verteilnetzbetreiber
und sonstigen Netznutzer vor. Wie das Verhiltnis des Ubertragungsnetzbetreibers
zum direkt nachgelagerten Verteilnetzbetreiber oder das Verhiltnis eines vorgela-
gerten Verteilnetzbetreibers zu einem nachgelagerten Verteilnetzbetreiber zur Um-
setzung der Systemverantwortung nach den §§ 13, 14 EnWG 2005 bei Anpassungen
insbesondere im Sinne des § 13 Abs. 2 EnWG 2005 umgesetzt wird, ist gesetzlich
nicht geregelt. Von Interesse ist diesbeziiglich im Zusammenhang mit den Anfor-
derungen an die betrieblichen Einrichtungen des § 6 Nr. 1 EEG 2009 insbesondere,
auf welchem Wege die Anpassungen seitens der Ubertragungsnetzbetreiber verlangt
werden und wie die Anpassungen umgesetzt werden.

Diese Ausgestaltung hat der Gesetzgeber nicht niher konkretisiert. In der Praxis hat
sich offenbar das insbesondere in Kapitel 2 ,Umsetzung der Systemverantwortung
durch die Ubertragungsnetzbetreiber unter Mitwirkung der Verteilnetzbetreiber®
im TransmissionCode 2007 verankerte System der Kaskadierung durchgesetzt. Da-
nach erfolgt die Umsetzung aller erforderlichen Mafinahmen kaskadiert tiber alle
Netzebenen bis hin zum Letztverbraucher bzw. der oder dem Einspeisenden, be-

ginnend im Ubertragungsnetz. Der TransmissionCode 2007 differenziert zwischen
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Anpassungen zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Systembilanz und
Anpassungen zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Netzsicherheit.

Fiir die Anforderung der Anpassungen durch den Ubertragungsnetzbetreiber und
die Durchfithrung bei den Verteilnetzbetreibern, Bilanzkreisverantwortlichen (u.a.
Stromhindler) oder direkt angeschlossenen Erzeugerinnen bzw. Erzeugern und
Letztverbraucherinnen bzw. Letztverbraucher gilt fiir den Ablauf der operativen
Umsetzung gemif} 2.2.3 des TransmissionCode 2007 entsprechend Kénnen und Ver-
mogen folgende Reihenfolge, die analog auch von Verteilnetzbetreibern zu nachge-
lagerten Verteilnetzbetreibern operativ umzusetzen ist:

1. Frithestmogliche Vorankiindigung der erforderlichen Anpassungen
durch den Ubertragungsnetzbetreiber,

2. Anforderung der unverziiglich durchzufithrenden Anpassungen
durch den Ubertragungsnetzbetreiber,

3. Durchfiihrung und Bestitigung der angeforderten Anpassungen
durch den Verteilnetzbetreiber, Bilanzkreisverantwortlichen (u.a.
Stromhindler) oder  direkt  angeschlossenen  Erzeuger/
Letztverbraucher,

4. Uberpriifung der Wirksamkeit der Anpassungen durch den Uber-

tragungsnetzbetreiber,

5. ggf. Anforderung weiterer Anpassungen durch den Ubertragungs-
netzbetreiber.

Eine weitere Konkretisierung, insbesondere wie die Abldufe und Informations- und
Handlungsbeziehungen im Einzelnen ausgestaltet sind und wie die Umsetzung der
geforderten Anpassungen erfolgt, sind im TransmissionCode 2007 nicht niher gere-
gelt.

Fiir die Ausgestaltung des TransmissionCodes 2007, insbesondere des Kapitels 2
,2Umsetzung der Systemverantwortung durch die Ubertragungsnetzbetreiber unter
Mitwirkung der Verteilnetzbetreiber” haben der BDEW und der Verband kommu-
naler Unternehmen e. V. (VKU) eine Mustervereinbarung iiber die Unterstiitzung
von Mafinahmen gemifd §§ 13 Abs. 2, 14 Abs.1 und 14 Abs. 1a EnWG 2005 aus-
gearbeitet (Mustervereinbarung) ] Danach erfolgt gemify 3.4.4 Abs.2 die Umset-

' BDEW und VKU, https://bdew.de/bdew.nst/id/DE BDEW VKU - Mustervereinbarung ue-
ber die Unterstuetzung von Masznahmen gemaesz 13 Absatz 2 14 A/ $file/2008-
08-07_MusterVertrag SysV__Endfassung_gesamt.pdf, zuletzt abgerufen am 1g.08.2010.
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zung der operativen Kaskade im Falle von Anpassungsmafinahmen nach § 13 Abs. 2
EnWG 2005 wie folgt:

e Die jeweilige netzfithrende Stelle des vorgelagerten Netzbetreibers
fordert die zustindige netzfiihrende Stelle des nachgelagerten Netz-
betreibers auf Basis des abgestimmten Meldekonzepts (z.B. Telefon)
auf, Anpassungsmafinahmen durchzufithren. Im Anschluss an die
Meldung ist unverziiglich schriftlich gemifl einem Formblatt die
Anpassungsmafinahme zu bestitigen.

e Der zustindigen netzfithrenden Stelle des nachgelagerten Netzbe-
treibers wird mit einem Formblatt die voraussichtliche Dauer die-
ser Mafinahme mitgeteilt.

e Unverziiglich nach Eingang der Anforderung von Anpassungsmaf3-
nahmen beim nachgelagerten Netzbetreiber, setzt dieser die Maf3-
nahmen, welche sein eigenes Netz betreffen um, und leitet diese
Anforderung gleichzeitig telefonisch und anschlieffend unverziig-
lich schriftlich mittels eines Formblatts an alle ihm in der Kaskade
direkt nachgelagerten Netzbetreiber weiter.

e Der Eingang der Anforderung von Anpassungsmafinahmen wird
durch die zustindige netzfithrende Stelle des nachgelagerten Netz-
betreibers unverziiglich gegentiber der jeweiligen netzfiihrenden
Stelle des vorgelagerten Netzbetreibers bestatigt.

e Je nach Entwicklung innerhalb der eingetretenen Situation kénnen
nacheinander erneute Aufforderungen zu entsprechenden Anpas-
sungsmafinahmen folgen.

e Ist die jeweilige zeitnahe schriftliche Anforderung bzw. Bestitigung
auf Grund der Netzsituation nicht méglich, erfolgt diese im Nach-
gang bzw. nach Wiederherstellung des anforderungsgerechten Netz-
betriebes.

e Die jeweilige netzfithrende Stelle des vorgelagerten Netzbetreibers
teilt die Aufhebung der Anpassungsmafinahmen an die zustindige
netzfiithrende Stelle des nachgelagerten Netzbetreibers telefonisch
und anschlieffend unverziiglich schriftlich mit.
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e Nach Abschluss aller Mafinahmen bestitigt dies die zustindige netz-
fiihrende Stelle des nachgelagerten Netzbetreibers gegeniiber der
jeweiligen netzfithrenden Stelle des vorgelagerten Netzbetreibers.

Anzumerken ist zunichst, dass weder der TransmissionCode 2007 noch die Mus-
tervereinbarung iiber die Unterstlitzung von Mafinahmen gemaf} §§ 13 Abs. 2, 14
Abs. 1 und 14 Abs. 1a EnWG 2005 des BDEW und des VKU fiir Anlagenbetreibe-
rinnen oder Anlagenbetreiber im Sinne des EEG 2009 unmittelbar rechtsverbindlich
sind, da sie keine gesetzlichen Regelungen darstellen oder das EEG 2009 auf sie Bezug
nimmt. Zudem wird in diesen Regelwerken die Beziehungen zwischen den Netzbe-
treibern untereinander und nicht die Beziehung zwischen Anlagenbetreiberinnen
und -betreibern nach dem EEG 2009 und den Netzbetreibern geregelt.

Allerdings kann aus der Zusammenschau zwischen § 13 Abs. 2 EnWG 2005 und § 11
Abs. 1 EEG 2009 zunichst geschlussfolgert werden, dass beiden Vorschriften imma-
nent ist, dass bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen Anlagen geregelt werden
konnen und damit die Einspeiseleistung reduziert werden kann. Fiir die Konkre-
tisierung, welche Anforderungen an eine betriebliche Einrichtung gestellt werden
miissen, kann in diesem Zusammenhang zumindest als Indiz herangezogen werden,
dass auch bei den Anpassungsmafinahmen nach § 13 Abs. 2 EnWG 2005 die Auffor-
derung zur Durchfithrung von Anpassungsmafinahmen unter den Netzbetreibern
auf Basis eines Meldekonzepts (z.B. Telefon) erfolgt und sich mithin die fernmiind-
liche Signaliibertragung - jedenfalls bei Entgegennahme des Signals in einer Leit-
warte - als gangbarer Weg erwiesen hat. Anpassungsmafinahmen sind u. a. auch die
Regelung von den am Ubertragungsnetz angeschlossenen konventionellen Kraftwer-
ken 8| Insofern erscheint es naheliegend, auch bei der Bereitstellung einer Empfangs-
einrichtung, die die Aufforderung des Netzbetreibers zur Anlagenregelung entgegen-
nimmt, die gleiche Signaliibertragungsart - wie beispielsweise einen Telefonanruf -
als grundsitzlich geeignet zuzulassen, jedenfalls bei Entgegennahme des Signals in
einer Leitwarte.

s.3 Historische Auslegung

Die historische Auslegung dient der Auswertung der Entwicklungsgeschichte einer
Norm.

48Vel. die Stellungnahme der BNetzA unter ab Seite
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5.3.1 EEG 2000

Das EEG 200d"| enthielt in § 3 Abs. 1 Satz 1 die Verpflichtung des Netzbetreibers,
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien an ihr Netz anzu-
schlieflen, den gesamten angebotenen Strom aus diesen Anlagen vorrangig abzuneh-
men und den eingespeisten Strom zu vergiiten. Die Verpflichtung traf nach § 3 Abs. 1
Satz 2 EEG 2000 denjenigen Netzbetreiber, zu dessen technisch fiir die Aufnahme ge-
eignetem Netz die kiirzeste Entfernung zum Standort der Anlage bestand. Ein Netz
galt nach § 3 Abs. 1 Satz 3 EEG 2000 auch dann als technisch geeignet, wenn die Ab-
nahme des Stroms erst durch einen wirtschaftlich zumutbaren Ausbau des Netzes
moglich wurde. Eine dem Einspeisemanagement nach § 11 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009
entsprechende Regelung bzw. eine Regelung zur Vorhaltung von Einrichtungen im
Sinne des §6 Nr. 1 EEG 2009, mit Hilfe derer die Einspeisung im erforderlichen
Umfang geregelt werden kann, existierte im EEG 2000 nicht. Folgen fiir die Ausle-
gung, was unter einer betrieblichen Einrichtung im Sinne des § 6 Nr. 1 EEG 2009 zu
verstehen ist, lassen sich daraus nicht ableiten.

5.3.2 EEG 2004

Die Vorgingerregelung zu § 6 Nr. 1 EEG 2009, die ebenfalls das Erfordernis des Vor-
haltens einer technischen Einrichtung vorsah, ist in § 4 Abs. 3 Satz 1 EEG 2004 ent-
halten.

§ 4 Abs. 3 Satz 1 EEG 2004 lautete:

,Die Verpflichtung zum vorrangigen Anschluss nach Abs. 1 Satz 1 be-
steht auch dann, wenn das Netz oder ein Netzbereich zeitweise vollstin-
dig durch Strom aus Erneuerbaren Energien oder Grubengas ausgelastet
ist, es sei denn, die Anlage ist nicht mit einer technischen Einrichtung

¥Gesetz fiir den Vorrang FErneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG) .
29.03.2000, BGBL. I S. 305, aufgehoben durch das Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Erneu-
erbaren Energien im Strombereich v. 21.07.2004, BGBL.IS. 1913.

5°Gesetz fiir den Vorrang Erneuerbarer Energien, verkiindet als Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung
des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich vom 21.07.2004, BGBI.IS. 1918, zuletzt ge-
indert durch Artikel 1 des Ersten Gesetzes zur Anderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom
07.11.2006, BGBL.IS. 2550, nachfolgend bezeichnet als EEG 2004, aufler Kraft getreten durch Arti-
kel 7 Satz 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich
und zur Anderung damit zusammenhingender Vorschriften vom 25.10.2008, BGBLIS. 2074.
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zur Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netziiberlastung ausgestat-
tet.

«

§6  Somit war nach § 4 Abs. 3 Satz 1 EEG 2004 Voraussetzung der Netzanschlusspflicht
bei einem zeitweise vollstindig mit Strom aus Erneuerbaren Energien oder Gru-
bengas ausgelasteten Netz[| dass die anzuschlielende Anlage mit einer technischen
Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netziiberlastung versehen
sein musste. Im EEG 2009 ist dies dahingehend gedndert worden, dass die Verpflich-
tung, die Anlage mit einer technischen Einrichtung auszustatten, nach § 16 Abs. 6
EEG 2009 nunmehr an den Vergiitungsanspruch - und nicht an den Netzanschluss-
anspruch - gekniipft wird. Dariiber hinaus ist eine Regelung in § 6 Nr. 1 EEG 2009
geschaffen worden, die vorsieht, dass jede Anlage, deren Leistung 100 Kilowatt iiber-
steigt, mit einer technischen oder betrieblichen Einrichtung auszustatten ist, unab-
hingig davon, ob das Netz durch Strom aus Erneuerbaren Energien oder Grubengas
ausgelastet ist.

87 Neben der im EEG 2004 bereits vorgesehenen technischen Einrichtung zur Redu-
zierung der Einspeiseleistung ist somit in § 6 Nr. 1 EEG 2009 die Mdglichkeit ein-
geriumt worden, die Anlage mit einer betrieblichen Einrichtung auszustatten. Dies
ist in Erweiterung zu der bereits in § 4 Abs. 3 Satz 1 EEG 2004 vorgesehenen tech-
nischen Einrichtung erfolgt, so dass insofern davon auszugehen ist, dass der be-
trieblichen neben der technischen Einrichtung eine eigenstindige Bedeutung zu-
kommt. Dies wiederum spricht fiir das bereits bei der Analyse des Wortlauts ab
Rn. [41] gefundene Ergebnis, dass es sich bei der betrieblichen Einrichtung um ei-
ne nicht-technische Einrichtung handelt, die seitens der Anlagenbetreiberin und
des -betreibers im Wege einer arbeitsorganisatorischen Mafinahme errichtet werden
kann.

g8 Die Vorgingerregelung hinsichtlich der Rechtsfolge des Verglitungsausschlusses ist in
§ s Abs. 1 EEG 2004 enthalten. § 5 Abs. 1 EEG 2004 lautete:

»Netzbetreiber sind verpflichtet, Strom der in Anlagen gewonnen wird,
die ausschlief8lich Erneuerbare Energien oder Grubengas einsetzen und
den sie nach § 4 Abs. 1 oder Abs. s abgenommen haben, nach Maf3gabe
der §§ 6 bis 12 zu vergiiten. Die Verpflichtung nach Satz 1 besteht bei

>'Im Gegensatz dazu bestand bei nicht zeitweise vollstindig ausgelasteten Netzen keine generelle
Pflicht zur Ausstattung mit einer entsprechenden technischen Einrichtung, so LG Halle, Urt. v.
31.01.2008 - 12 O 64/07, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/271.
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Anlagen mit einer Leistung ab soo Kilowatt nur, soweit eine registrie-
rende Leistungsmessung erfolgt.”

Daraus folgt, dass im EEG 2004 die Pflicht des Netzbetreibers zur Vergiitungszah-
lung an das Vorhalten einer registrierenden Leistungsmessung gekniipft war. Die
Verpflichtung zur Vergiitung des Stroms aus Anlagen, die ausschlieflich Erneuerba-
re Energien oder Grubengas einsetzen, ist nunmehr in § 16 Abs. 6 EEG 2009 daran
gekntipft, dass Anlagenbetreiberinnen oder -betreiber die Verpflichtungen nach § 6
EEG 2009 erfiillen. Nihere Anforderungen an die betriebliche Einrichtung im Sinne
des § 6 Nr. 1 a) EEG 2009 lassen sich hieraus jedoch nicht ableiten.

s.4 Genetische Auslegung

Im Rahmen der genetischen Auslegung ist zu fragen, ob sich aus dem Gesetzgebungs-
prozess Schliisse auf den Norminhalt ziehen lassen. Wichtige Anhaltspunkte kénnen
sich hierbei aus den Gesetzgebungsmaterialien ergeben.

s.4.1 Anschluss- und Vergiitungsvoraussetzung

Im Referentenentwur{|und im Gesetzesentwurf der Bundesregierung war das Vor-
halten technischer Einrichtungen zunichst wie bereits im EEG 2004 als Anschluss-

Voraussetzung ausgestaltet.

Die Begriindung des Referentenentwurfs stellte jedoch bereits klar, dass die in § 6
Nr. 1 EEG niedergelegten Anforderungen dauerhaft bestehen miissen, also die An-
lage die geforderten technischen Eigenschaften nicht nur beim Anschluss, sondern
wihrend der gesamten Zeit aufweisen muss, in der sie an das Netz angeschlossen

bleibt [
Die Gesetzesbegriindung zu § 6 Nr. 1 EEG 2009 fiihrt {ibereinstimmend damit an{]

,Die in den Nummern 1 und 2 niedergelegten Anforderungen beste-
hen im Interesse einer optimierten Netzintegration dauerhaft, d. h. die

S’Referentenentwurf des BMU v. o09.10.2007, abrufbar wunter bup://www.clearingstelle-
eeg.de/eeg2009/material.

$3Begrindung zum  Referentenentwurf des BMU v. 10.10.2007, abrufbar unter
hitp://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2009/material.

BT-Drs. 16/8148, S. 42, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2009/material.
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Anlage muss die geforderten technischen Eigenschaften nicht nur beim
Anschluss, sondern wihrend der gesamten Zeit aufweisen, in der sie an
das Netz angeschlossen bleibt. Erfiillt die Anlage die Voraussetzungen
zu einem spiteren Zeitpunkt nicht mehr, kann der Netzbetreiber die
Anlage wieder vom Netz trennen, es sei denn, es handelt sich nur um ei-
ne kurzzeitige Nichterfiillung der Bedingungen, etwa wegen technischer
Storungen oder Wartungsarbeiten. Unter Nummer 1 werden technische
Anforderungen an Anlagen mit einer Leistung ab der im Gesetz genann-
ten Leistungsgrenze definiert. Fiir die Regelung in Nummer 1 Buchsta-
be a wird die Einschrinkung fiir Anlagen, die {iber der Leistungsgrenze
liegen, erstmals eingefiihrt. Die Vorgingerregelung (§ 4 Abs. 3 Satz 1 al-
te Fassung) sah eine solche Begrenzung nicht vor, war im Ubrigen aber
inhaltlich iibereinstimmend.®

Anstelle einer Anschlussvoraussetzung formulierte der Ausschuss fiir Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit in der Beschlussempfehlung und Bericht zu dem
Gesetzesentwurf der Bundesregierung’| eine Verpflichtung der Anlagenbetreiberin
bzw. des Anlagenbetreibers, ihre Anlagen mit einer entsprechenden Einrichtung aus-
zustatten, wie sie auch in der am 31. Oktober 2008 im Bundesgesetzblatt verdffent-
lichten Fassung des EEG 2009 geregelt ist.

Der Ausschuss fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit duflert sich in der
Beschlussempfehlung und dem Bericht zu dem Gesetzesentwurf der Bundesregie-

rung wie folgt{|

»2Die Umformulierung dient der Klarstellung. § 6 formuliert Anforde-
rungen an die technische Ausstattung von Anlagen zur Erzeugung von
Strom aus Erneuerbaren Energien. Die Rechtsfolgen bei Verstoflen ge-
gen diese Pflicht werden in § 16 Abs. 6 EEG geregelt.”

Daraus folgt, dass §6 Nr. 1 EEG 2009 Anforderungen an die technische Ausstat-
tung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien formuliert.
Diese geforderten Eigenschaften miissen Anlagen grundsitzlich nicht nur beim An-
schluss, sondern wihrend der gesamten Anschlusszeif’’]am Netz aufweisen. Solange

$SBT-Drs. 16/9477, S. 22, abrufbar unter bitp://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2009/material.

*Ebenda.

S7Fiir bereits am Netz angeschlossene Anlagen gelten die Anforderungen des §6 Nr. 1 EEG 2009
hingegen erst ab dem in § 66 Abs. 1 EEG 2009 genannten Stichtag.
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diese Anforderungen nicht vorliegen, besteht nach § 16 Abs. 1 EEG 2009 kein An-
spruch auf Vergiitung.

97 Unklar bleibt danach das Verhiltnis zwischen §6 Nr.1 EEG 2009 und § 7 Abs. 2
EEG 2009.

98 Hierzu fithrt die Begriindung des Referentenentwurfs zu § 6 EEG 2009 an

»2Die Nummern 1 und 2 legen technische Mindestanforderungen an die
Anlagen fest. Damit stellen sie Sonderregeln zu den Regeln iiber die Ge-
wihrung des Netzzugangs und den technischen Voraussetzungen hier-
fiir nach dem Energiewirtschaftsgesetz dar. In dem durch die Nummern
1 und 2 geregelten Bereich darf der Netzbetreiber demnach keine wei-
teren technischen Anforderungen an die nach § 5 angeschlossenen An-
lagen stellen. Regelungen des Energiewirtschaftsrechts werden insoweit
verdringt. Dies schlief§t insbesondere weitere Bedingungen an die Regel-
barkeit oder die Ubermittlung von Daten tiber die Einspeisung ein.*

99 Die Begriindung des Referentenentwurfs zu § 7 Abs. 2 EEG 2009 erldutert dazu par-

allel ]

»Abs. 2 [zu § 7 EEG 2009] gibt den § 13 Abs. 1 Satz 3 des EEG 2004 wie-
der. Er legt fest, dass die Ausfithrung des Anschlusses und die iibrigen fiir
die Sicherheit des Netzes notwendigen Einrichtungen den im Einzelfall
notwendigen technischen Anforderungen des Netzbetreibers und § 49
des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechen miissen, der selbst wiederum
auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik verweist. Diese Rege-
lung gilt nur vorbehaltlich speziellerer Regelungen in diesem Gesetz, die

weiterhin Regelungen des EnWG 2005 verdringen.”

roo  Von diesem Stand des Gesetzgebungsverfahrens ausgehend, konnten die Anforde-
rungen des § 7 Abs. 2 EEG 2009 von den insoweit spezielleren Anforderungen des
§ 6 Nr. 1 EEG 2009 verdringt werden.

ror  Die Gesetzesbegriindung dufiert sich zu § 6 Nr. 1 EEG 2009 wie folgt{*]

s8Referentenentwurf des BMU v. o09.10.2007, abrufbar unter bip://www.clearingstelle-
eeg.de/eeg2009/material.

$9Ebenda.

¢BT-Drs. 16/8148, S. 42, abrufbar unter betp://www.clearingstelle-ceg.de/eeg2009/material.
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»§ 6 sieht Ausnahmen von der Pflicht vor, Anlagen vorrangig an das
Netz anzuschlieflen, wenn die Anlage bestimmte technische Vorausset-
zungen nicht erfiillt. Da es sich um eine Ausnahme von der Anschluss-
pflicht handelt, liegt die Beweislast fiir das Vorliegen der Bedingungen
beim Netzbetreiber. Das Recht auf Anschluss nach allgemeinen Bestim-
mungen des Energiewirtschaftsrechts bleibt unberiihrt.”

102 Zu§7 Abs. 2 EEG 2009 fiihrt die Gesetzesbegriindung Folgendes an{'|

»Abs. 2 gibt den § 13 Abs. 1 Satz 3 des EEG 2004 wieder. Er legt fest, dass
die Ausfithrung des Anschlusses und die {ibrigen fiir die Sicherheit des
Netzes notwendigen Einrichtungen den im Einzelfall notwendigen tech-
nischen Anforderungen des Netzbetreibers und § 49 des Energiewirt-
schaftsgesetzes entsprechen miissen, der selbst wiederum auf die allge-
mein anerkannten Regeln der Technik verweist. Diese Regelung gilt nur
vorbehaltlich speziellerer Regelungen in diesem Gesetz, die weiterhin
Regelungen des EnWG 2005 verdringen. Insbesondere ist die Vorschrift
des § 6 kumulativ anzuwenden.“

ro3 Aus dieser Zusammenschau folgt, dass wihrend des Gesetzgebungsprozesses vom
Referentenentwurf bis hin zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung eine Um-
kehrung dahingehend stattgefunden hat, dass zunichst die Vorschrift des § 7 Abs. 2
EEG 2009 durch die speziellere Vorschrift des §6 Nr. 1 EEG 2009 verdringt wer-
den sollte und schliellich die Voraussetzungen sowohl des § 7 Abs. 2 EEG 2009 als
auch des § 6 Nr. 1 EEG 2009 kumulativ vorliegen miissen. Kumulativ bedeutet im
juristischen Sprachgebrauch, dass die Voraussetzungen beide nebeneinander vorlie-
gen miissen, im Gegensatz zu alternativ, wonach entweder die eine oder die andere

Voraussetzung vorliegen miisste.

104 Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass die Anforderungen, die an den
Netzanschluss der Anlage zu stellen sind, fiir die betrieblichen Einrichtungen zur
ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung im Sinne des § 6 Nr. 1 EEG 2009
heranzuziehen sind. Sofern der Netzanschluss der Anlage mit der Verglitung des
in das Netz des Netzbetreibers einspeisenden Stroms einhergeht, miissen sowohl die
Voraussetzungen des § 6 Nr. 1 EEG 2009 als auch des § 7 Abs. 2 EEG 2009 kumulativ,

also nebeneinander vorliegen.

6'Ebenda.
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s.4.2 Neueinfithrung der betrieblichen Einrichtungen

ros  Der Referentenentwurf sah zunichst keine ,betriebliche Einrichtung zur ferngesteu-
erten Reduzierung der Einspeiseleistung® vor. Die ,betriebliche Einrichtung® wurde
erst in den Gesetzesentwurf der Bundesregierung neu eingefiigt. Informationen, wie
es zu der Aufnahme der ,betrieblichen Einrichtungen® in den Gesetzesentwurf kam,
finden sich in den Gesetzgebungsmaterialien nicht.

106 Die Gesetzesbegriindung zu § 6 Nr. 1 EEG 2009 fiihrt aus{®|

»'Aus § s ergibt sich, dass Netzbetreiber den Anschluss von Anlagen
nicht mit dem Verweis auf eine mogliche zeitliche Netzauslastung ver-
weigern darf. *Diese tritt tatsichlich nur selten auf, etwa bei dem Zu-
sammentreffen sehr hoher Einspeisung bei Starkwind und gleichzeiti-
gem niedrigen Verbrauch. *In dem weit grofleren sonstigen Zeitraum ist
der Netzbetreiber zur Aufnahme des Stroms problemlos in der Lage.
+Daher ist er auch bei moglichen temporir auftretenden Netzengpassen
verpflichtet, Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Ener-
gien und Grubengas immer anzuschlieflen und den Strom abzunehmen,
soweit das Netz nicht ausgelastet ist. *Bei voller Auslastung des Net-
zes hat der Netzbetreiber ausnahmsweise unter den in diesem Gesetz
geregelten Voraussetzungen die Moglichkeit, Einspeisemanagement an-
zuwenden. *Dadurch werden die Sicherheit und Funktionsfihigkeit des
Netzes nicht beriihrt. "Die Anlagen miissen daher technisch so ausgestat-
tet sein, dass die Einspeisung im erforderlichen Umfang geregelt werden
kann. 8Alternativ kann die Regelung auch durch den Anlagenbetreiber
erfolgen, soweit er sicherstellen kann, dass dies nicht zu einer zeitlichen
Verzdgerung fiithrt. *Weitergehende Rechte zum Eingriff in die Anla-
ge stehen dem Netzbetreiber nicht zu. °Die Regelung geht davon aus,
dass allein durch Anlagen unter der Leistungsgrenze eine Uberlastung
des Netzes grundsitzlich nicht erreicht werden kann oder - soweit dies
doch der Fall ist - der Netzausbau kurzfristig zu bewerkstelligen ist.“

107 Esist zunichst festzustellen, dass die Begriindung des Referentenentwurfs, der keine
betriebliche Einrichtung vorsah, mit Ausnahme von Satz g der Gesetzesbegriindung

©BT-Drs. 16/8148, S.42 - Satznummerierung nicht im Original, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2009/material.
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nahezu wortgleich ist - mit Ausnahme der im Laufe des Gesetzgebungsprozesses ge-
anderten Nummerierungen der einzelnen Paragraphen. Eine dhnliche Formulierung
war bereits in der Gesetzesbegriindung zu § 4 Abs. 3 Satz 1 EEG 2004 zu ﬁnden

»'Der neu eingefiigte Abs. 3 ist deklaratorischer Natur und kodifiziert
nur die bisherige Rechtslage. *In der Praxis haben sich jedoch erhebliche
Schwierigkeiten ergeben, so dass eine Klarstellung sinnvoll und nétig
ist. *Der Netzbetreiber kann den Anschluss von Anlagen nicht mit dem
Verweis auf mogliche zeitliche Netzauslastungen verweigern. *Diese tre-
ten tatsichlich nur extrem selten auf, etwa bei dem Zusammentreffen
sehr hoher Einspeisung bei Starkwind und gleichzeitigem niedrigen Ver-
brauch. ’In dem weit grofleren sonstigen Zeitraum ist der Netzbetreiber
zur Aufnahme problemlos in der Lage. *Daher ist er auch bei mdgli-
chen temporir auftretenden Netzengpissen durch Erneuerbare Energi-
en verpflichtet, Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren
Energien immer anzuschlieflen und den Strom immer dann abzuneh-
men, wenn das Netz nicht bereits durch zeitlich frither in Betrieb ge-
gangene Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien
ausgelastet ist. 7Dadurch wird die Sicherheit und Funktionsfihigkeit des
Netzes nicht beriihrt. 8Die Anlage muss dann technisch so ausgestat-
tet sein, dass die Einspeisung im erforderlichen Umfang unterbunden
werden kann. *Weitergehende Rechte zum Eingriff in die Anlage stehen
dem Netzbetreiber nicht zu. "*Unberiihrt bleibt davon die Verpflich-
tung zum Netzausbau und die Rechte fritherer Anlagenbetreiber. ""Der
Netzbetreiber muss dem Anlagenbetreiber auf dessen Verlangen nach-
weisen, dass die Drosselung oder Abschaltung tatsichlich erforderlich
war. "?Dieser Nachweis ist notwendig, da der Anlagenbetreiber ansons-
ten nicht nachvollziehen kénnte, ob die Unterbindung der Einspeisung
tatsichlich erforderlich war. *Aus diesem Informationsinteresse ergibt
sich auch der Umfang der Nachweispflicht.*

Daraus folgt, dass Satz g bei der Erstellung des Gesetzesentwurfs der Bundesregie-
rung in die urspriingliche Fassung der Begriindung zu § 4 Abs. 3 Satz 1 EEG 2004
bzw. zum Referentenentwurf hinzugefiigt worden ist, um den in den Gesetzentwurf
der Bundesregierung neu eingefiigten betrieblichen Einrichtungen Rechnung zu tra-
gen.

$BT-Drs. 15/2864, S. 30 - Satznummerierung nicht im Original.
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109 Aus Satz g der Gesetzesbegriindung folgt, dass die Regelung der Anlage, also die
Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netziiberlastung, alternativ zur technischen
Einrichtung, auch durch die Anlagenbetreiberin oder den -betreiber selbst erfolgen
kann. Insoweit wird auch eine klare Differenzierung zwischen einer technischen und
einer betrieblichen Einrichtung dahingehend deutlich, als dass es der Anlagenbetrei-
berin oder dem -betreiber moglich ist, die Reduzierung der Einspeiseleistung alterna-
tiv zur technischen Ausstattung der Anlage ,betrieblich® und damit nicht-technisch
zu organisieren. Der Auffassung, dass § 6 Nr. 1 a) EEG 2009 nur eine Einrichtung, al-
so ein Gerit zulasse, das aus technischer und betrieblicher Sicht zur ferngesteuerten
Reduzierung der Einspeiseleistung in der Lage ist und der Begriff der betrieblichen
Einrichtung insofern keine eigenstindige Einrichtung beschreibe, die alternativ zur
technischen Einrichtung die Voraussetzungen des § 6 Nr. 1 2) EEG 2009 erfiillen kon-
ne, kann damit auch unter Beriicksichtigung der Gesetzesbegriindung nicht gefolgt

werden [*4

110 Ausweislich des Satzes g der Gesetzesbegriindung ist diese Vorgehensweise allerdings
nur moglich, soweit die Anlagenbetreiberin oder der Anlagenbetreiber sicherstellen
kann, dass die betriebliche Organisation nicht zu einer zeitlichen Verzdgerung fiihrt.
Daraus folgt, dass nach den Vorstellungen des Gesetzgebers die Anlage bei Einsatz
einer betrieblichen Einrichtung entsprechend kurzfristig herunter gefahren werden
muss, wie dies im Falle einer automatischen Reduzierung der Einspeiseleistung der
Fall wire, und die betriebliche Einrichtung somit funktionsiquivalent zur techni-

schen Einrichtung sein muss.

s.s Teleologische Auslegung

rrr Anlagen mit einer Leistung von {iber 100 kW miissen nach §6 Nr. 1 a) EEG 2009
mit einer technischen oder betrieblichen Einrichtung ausgestattet werden, die eine
ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung ermdglicht. Diese Anforderungen

sollen nach dem Willen des Gesetzgebers die Durchfithrung des Einspeisemanage-
ments nach § 11 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 ermdglichen ]

112 Dem Netzbetreiber obliegt nach den §§ 13, 14 EnWG 2005 - wie bereits im Rah-
men der systematischen Auslegung unter[s.2|ab Seite [34] dargestellt - die Netz- und

Systemverantwortung fiir das Elektrizititsversorgungssystem und die Sicherheit der

%4So die Stellungnahme des BDEW unterab Seite
BT-Drs. 16/g148, S. 46 1.

53
Die Clearingstelle EEG ist nichtselbstindiger Geschiftsbereich der RELAW - Gesellschaft fiir angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien mbH, GF: Christine Kruczynski. Unter |bttp://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2010/5/kdnnen Sie
dieses Dokument herunterladen.



http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2010/5

CLEARINGSTELLE|EEG

Netze. Andererseits sind Netzbetreiber nach § g Abs. 1 EEG 2009 vorbehaltlich des
Einspeisemanagements des § 11 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 verpflichtet, den gesamten
angebotenen Strom aus Erneuerbaren Energien und Grubengas unverziiglich vor-
rangig abzunehmen, zu tibertragen und zu verteilen.

113 Vor diesem Hintergrund soll das Einspeisemanagement nach § 11 Abs. 1 Satz 1 EEG
2009 gewihrleisten, dass eine grofitmdogliche Anzahl Erneuerbare-Energien-Anlagen
an das Stromnetz angeschlossen und méglichst viel Strom aus Erneuerbaren Ener-
gien und Kraft-Wirme-Kopplung in das Stromnetz eingespeist wird[| Hierdurch
kénnen jedoch insbesondere zu Zeiten geringen Stromverbrauchs und hoher Erzeu-
gung von Strom aus Erneuerbaren Energien und Kraft-Wirme-Kopplung Netzeng-
pisse entstehen und nicht gentigend Netzkapazititen zur Ableitung dieses Stroms
zur Verfiigung stehen[7| Daher muss das Einspeisemanagement auch die Netzsicher-
heit gewihrleisten - die Einspeisung von Strom aus Erneuerbaren Energien und
Kraft-Wirme-Kopplung muss dementsprechend unter Umstinden reduziert werden
konnen. Insofern ist der Netzbetreiber bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 11
Abs. 1 Satz 1 Nr.1-3 EEG 2009 berechtigt, an sein Netz angeschlossene Anlagen
zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien, Kraft-Wirme-Kopplung oder
Grubengas mit einer Leistung von {iber 100 kW zu regeln.

114 Voraussetzung fir die Anwendbarkeit des Einspeisemanagements ist gemifd
§ 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2009 eine drohende Uberlastung der Netzkapazitit. Ei-
ne drohende Uberlastung liegt nach Sinn und Zweck der eine Einspeisungsbeschrin-
kung ermdglichenden Regelung dann vor, wenn der Normalzustand des Netzes auf-
grund einer zu hohen Einspeiseleistung nicht mehr gewihrleistet werden kann. Dies
ist der Fall, wenn die zuldssigen Betriebsparameter (Temperatur, Spannung etc.) der
verwendeten Betriebsmittel (Freileitungen, Transformatoren etc.) nicht eingehalten
werden konnen und die Sicherheit und Zuverlissigkeit des Netzes dadurch gefihrdet
ist.

115 Zur Gewihrleistung der Netzsicherheit und Netzstabilitit miissen daher die betrieb-
liche und die technische Einrichtung gleich wirksam sein, d. h. die betriebliche Ein-
richtung muss die gleiche Funktionsfihigkeit und adiquate Reaktionsdauer wie eine
technische Einrichtung im Hinblick auf die Regelung der Einspeiseleistung gewahr-
leisten konnen[| Damit muss zum einen die Anlagenbetreiberin oder der Anlagen-

Vgl. BT-Drs. 16/8148, S. 46, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2009/material.
7Vgl. Schumacher, ZUR 2009, 522, 523.
%8Vgl. die Stellungnahme des BMU unter ab Seite
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betreiber die Funktionsfihigkeit der betrieblichen Einrichtung gewihrleisten und
zum anderen muss die von ihr oder ihm organisierte betriebliche Einrichtung ent-
sprechend kurzfristig wie die technische Einrichtung die Reduzierung der Einspeise-
leistung vornehmen. Die betriebliche Einrichtung muss damit funktionsiquivalent
zur technischen Einrichtung sein.

116 Diese Anforderungen an die betriebliche Einrichtung fithren zu einer Einschrin-
kung des offenen Wortlauts und machen deutlich, dass Anlagenbetreiberinnen und
-betreibern nur insoweit ein Ermessensspielraum bei der Ausgestaltung der betrieb-
lichen Einrichtung zusteht, wie diese sicherstellen kénnen, dass die betriebliche Ein-
richtung die gleiche Wirksamkeit wie die technische Einrichtung aufweist [

117 Dabei sind zwei Ebenen zu unterscheiden, die vorliegen miissen, damit von der glei-
chen Wirksamkeit bzw. Funktionsiquivalenz der technischen und der betrieblichen
Einrichtung ausgegangen werden kann. Zum einen muss die betriebliche Einrich-
tung, die die Anlagenbetreiberin oder der Anlagenbetreiber organisiert und ggf.
selbst umsetzt, die Durchfithrung des Einspeisemanagements nach § 11 Abs. 1 Satz 1
EEG 2009 gewihrleisten (funktionale Ebene). Zum anderen muss die Anlage dquiva-
lent kurzfristig heruntergeregelt werden, wie dies im Falle der Regelung durch eine
technische Einrichtung der Fall wire (zeitliche Ebene).

s.s.1 Funktionale Ebene

11§ Die Anlagenbetreiberin oder der -betreiber hat fiir die Ausgestaltung der betriebli-
chen Einrichtung - soweit sich diese auf einen organisatorischen Ablauf bezieht - ein
Konzept auszuarbeiten, das die Funktionsfahigkeit der betrieblichen Einrichtung si-
cherstellt und ist fiir die Umsetzung dieses Konzepts verantwortlich. Da dem Netz-
betreiber die Durchfithrung des Einspeisemanagements im Falle einer drohenden
Uberlastung der Netzkapazitit obliegt und er bei Vorliegen der Voraussetzungen
des § 11 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 berechtigt ist, auf die betrieblichen Einrichtungen
zur Reduzierung der Einspeiseleistung der Anlagenbetreiberin bzw. des -betreibers
zuzugreifen, muss die Anlagenbetreiberin oder der -betreiber dem Netzbetreiber die-
ses Konzept miindlich oder schriftlich plausibel darlegen.

119 Die nachfolgende Plausibilititskontrolle des Netzbetreibers beschrinkt sich dabei
darauf, ob das Konzept die Funktionsfihigkeit der betrieblichen Einrichtung in
nachvollziehbarer Weise sicherzustellen vermag. Sofern der Netzbetreiber eine Im-

¢ Andere Ansicht vgl. die Stellungnahme der Biogasunion unter ab Seite
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plausibilitit des Konzepts im Hinblick auf die Funktionsfihigkeit der betrieblichen
Einrichtung feststellt, obliegt es dem Netzbetreiber, die Anlagenbetreiberin oder den
-betreiber aufzufordern, das Konzept innerhalb einer angemessenen Frist nachzu-
bessern. Um Streitigkeiten tiber die Angemessenheit der Frist zu vermeiden, rit die
Clearingstelle EEG den Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreibern und den Netzbe-
treibern, die Frist im konkreten Fall einvernehmlich zu vereinbaren. Die Clearing-
stelle EEG bietet an, zur Vermeidung eines drohenden Konflikts iiber die Angemes-
senheit der Frist auf einvernehmlichen Wunsch beider Seiten ein Einigungsverfah-

ren?? durchzufiihren.

rzo  Uberdies ist der Netzbetreiber berechtigt, die Empfangseinrichtung der Anlagenbe-
treiberin bzw. des -betreibers auf ihre technische Funktionsfihigkeit hin zu tiberpri-

fenl]

121 Sofern das Konzept dem Netzbetreiber plausibel erscheint, erkennt er dies gegen-
tiber der Anlagenbetreiberin bzw. dem -betreiber an. Der Ablauf stellt sich dabei
insgesamt folgendermaflen dar:

122 Entscheidung fiir die betriebliche Einrichtung Die Anlagenbetreiberin bzw. der
-betreiber trifft zunichst eine Entscheidung dariiber, dass die Anforderungen des § 6
Nr. 1 a) EEG 2009 durch eine betriebliche Einrichtung erfiillt werden sollen[”

123 Wahl der Signaliibertragungsart Bei Wahl einer betrieblichen Einrichtung durch
die Anlagenbetreiberin bzw. den -betreiber obliegt die Wahl der Signaliibertragungs-
art, also ob die Aufforderung zur Reduzierung der Einspeiseleistung beispielsweise
telefonisch, per SMS oder per Funk-Rundsteuerung iibermittelt wird - wie sich aus
der systematischen Auslegung unter Rn. |79/ und der teleologischen Auslegung un-
ter [5.s| ab Seite [s3] ergibt - jedem einzelnen Netzbetreiber. Aus der systematischen
Auslegung folgt zunichst, dass bei der Umsetzung der Systemverantwortung durch
die Ubertragungsnetzbetreiber unter Mitwirkung der Verteilnetzbetreiber nach den
§§ 13, 14 EnWG 2005 Anpassungsmafinahmen im Wege des Kaskadensystems auf
Basis eines abgestimmten Meldekonzepts (z. B. Telefon) durchgefiihrt werden. Dar-

7°Vgl. bhttp://www.clearingstelle-eeg.de/eingv/info.

7'Sofern die Funktionsfihigkeit der betrieblichen Einrichtung dem Netzbetreiber gegeniiber nicht
plausibel dargelegt ist bzw. die Empfangseinrichtung nicht funktioniert und die Griinde hierfiir in
der Sphire der Anlagenbetreiberin bzw. des Anlagenbetreibers liegen, besteht gemifl § 16 Abs. 6
EEG 2009 kein Anspruch auf Vergiitung.

72Siehe hierzu Rn. nd
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aus ist zu schlieflen, dass aus Griinden der Effektivitit und der Funktionsfihigkeit
des Kaskadensystems die Abstimmung auf ein Meldekonzept erforderlich ist. Etwas
anderes als ein einheitliches Meldekonzept kann auch nicht fiir die Ausgestaltung
der betrieblichen Einrichtungen nach §6 Nr.1 EEG 2009 zur Durchfithrung des
Einspeisemanagements gelten. Wiirde die Wahl der Signaliibertragungsart bei den
Anlagenbetreiberinnen und -betreibern liegen, konnte dies zur Folge haben, dass ein
Netzbetreiber in seinem Netzgebiet die Aufforderung zur Reduzierung der Einspei-
seleistung bei betrieblichen Einrichtungen uneinheitlich, beispielsweise teils telefo-
nisch, teils per SMS und teils per Fund-Rundsteuerung erteilen miisste. Eine sol-
che Vielfalt von im Falle einer drohenden Netziiberlastung durch den Netzbetreiber
gegeniiber verschiedenen Anlagenbetreiberinnen und -betreibern einzuschlagenden
Signaliibertragungsarten kann jedoch im Einzelfall die nach Sinn und Zweck gebo-
tene Voraussetzung verfehlen, dass die betriebliche und die technische Einrichtung
gleich wirksam zur Gewihrung der Netz- und Systemsicherheit und -stabilitdt und
zur Erreichung einer moglichst effektiven und kurzfristigen Kontaktaufnahme mit
den Anlagenbetreiberinnen und -betreibern geeignet sein miissen. Um eine effektive
und fiir den Netzbetreiber moglichst - insbesondere in zeitlicher Hinsicht - we-
nig aufwindige Kontaktaufnahme mit allen Anlagenbetreiberinnen und -betreibern
in seinem Netzgebiet zu erreichen, muss diesem auch die Entscheidung iiberlassen
sein, welche Signaliibertragungsart er wihlt. Nur so kann der Netzbetreiber - insbe-
sondere vor dem Hintergrund der Gewihrleistung der Netz- und Systemsicherheit
und -stabilitit - sicherstellen, mit allen Anlagenbetreiberinnen und -betreibern, die
sich fiir eine betriebliche Einrichtung nach § 6 Nr. 1 EEG 2009 entscheiden, im Fal-
le des erforderlichen Einspeisemanagements nach § 11 Abs. 1 EEG 2009 einheitlich
kommunizieren zu kénnen. Die Wahl der Signaliibertragungsart unterliegt hierbei
dem Schikaneverbot im Sinne des § 226 BGBH?} Gemif} § 226 BGB ist die Ausiibung
eines Rechts unzulissig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Scha-
den zuzufiigen. Zudem miissen Netzbetreiber die Signaliibertragungsart diskrimi-
nierungsfrei gegeniiber Anlagenbetreiberinnen und -betreibern wihlen.

124 Als mogliche Signaliibertragungsarten kommen beispielsweise die Ubermittlung der
Aufforderung zur Reduzierung der Einspeiseleistung per Telefon oder SMS in Be-
tracht[| Daneben gibt es allerdings auch weitere Méglichkeiten das Signal zu iiber-

73Biirgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom o02.01.2002, BGBI. I 2002, S. 42,
BGBI.1 2003, S. 738, zuletzt geindert durch Gesetz vom 24.07.2010, BGBL I 2010, S. 977.
74Vgl. die Stellungnahmen der renergie Allgdu e. V. unter [3.2| ab Seite |9} der BNetzA unter |3.5| ab

Seite (16, des BEE unter[3.6|ab Seite[17]und des BMU unter ab Seite
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mitteln. In Betracht kommt hier etwa die Funk-Rundsteuerung. Der Einsatz der
letztgenannten Technik impliziert allerdings im Rahmen der betrieblichen Einrich-
tung im Gegensatz zur technischen Einrichtung nach § 6 Nr. 1 EEG 2009 nicht, dass
eine vollautomatische Steuerung bzw. Umsetzung des Signals vorzuhalten ist; die
Umsetzung des Signals in die tatsichliche Reduzierung der Anlagenleistung obliegt
der Anlagenbetreiberin bzw. dem -betreiber und kann von dieser oder diesem auch
manuell vorgenommen werden[’| Die Clearingstelle EEG verkennt nicht, dass die
manuelle Umsetzung des durch eine Funk-Rundsteuerung empfangenen Signals eine
ungewohnliche Losung darstellt und ggf. einen besonderen apparativen, steuerungs-
technischen Anpassungsbedarf auslst. Fiir den Fall, dass der Netzbetreiber eine sol-
che Funk-Rundsteuerung kurzfristig vor dem 1. Januar 2011 verlangt und die Um-
setzung durch die Anlagenbetreiberin oder den -betreiber aufgrund des besonderen
Anpassungsbedarfs nicht bis zum 1. Januar 2011 moglich ist, muss der Netzbetrei-
ber vom 1. Januar 2011 bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Funk-Rundsteuerung an
der Anlage installiert ist, eine andere Signaliibertragungsart, also beispielsweise die
Ubermittlung der Aufforderung zur Reduzierung der Einspeiseleistung per Telefon
oder SMS wihlen.

125 Die Wahl der Signaliibertragungsart ist eine Obliegenheif®| des Netzbetreibers. So-
fern der Netzbetreiber von seinem Gestaltungsrecht keinen Gebrauch macht, kann
die Anlagenbetreiberin bzw. der -betreiber zur Erfiillung ihrer bzw. seiner Verpflich-
tung aus § 6 Nr. 1 EEG 2009 die Signaliibertragungsart bestimmen und eine Emp-
fangseinrichtung (beispielsweise ein Telefon) bereitstellen. Fiir die Anlagenbetreibe-
rin bzw. den -betreiber gelten sodann dieselben in dieser Empfehlung entwickelten
Anforderungen an eine betriebliche Einrichtung im Sinne des § 6 Nr. 1 EEG 2009.

75Vgl. die Stellungnahmen des BDEW unter 3.g ab Seite |22| und des des Fachverbandes Biogas e. V.
unter ab Seite

7¢Vgl. ausfiihrlich zur Bedeutung einer Obliegenheit und zur Abgrenzung einer Haupt- oder Ne-
benleistungspflicht von einer Obliegenheit die Empfehlung der Clearingstelle EEG v. 24.11.2008 -
2008/7, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/7.
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126 Bereitstellung einer Empfangseinrichtung Um die Funktionsfihigkeit der be-
trieblichen Einrichtung zu gewihrleisten, ist in einem ersten Schritt die Bereitstel-
lung einer Empfangseinrichtung durch die Anlagenbetreiberin oder den -betreiber
erforderlich, iiber die die Aufforderung zur Reduzierung der Einspeiseleistung vom
Netzbetreiber entgegengenommen werden kann. Uber die Empfangseinrichtung
muss sichergestellt sein, dass die Aufforderung des Netzbetreibers, die Einspeiseleis-
tung zu reduzieren, jederzeit entgegengenommen werden kann.

127 Die Bereitstellung einer Empfangseinrichtung durch die Anlagenbetreiberin oder
den -betreiber, tiber den die Aufforderung zur Reduzierung der Einspeiseleistung
vom Netzbetreiber entgegengenommen werden, muss gewihrleisten, dass die Auf-
forderung des Netzbetreibers zu jeder Zeit entgegengenommen werden kann und
damit fiir den Netzbetreiber zu jeder Zeit verfiigbar ist. Im Falle eines Telefonanrufs
bedeutet dies die jederzeitige telefonische Erreichbarkeit, im Falle der Wahl einer
SMS die jederzeitige sofortige Kenntnisnahme nach Eingang der SMS.

12¢  Die Anlagenbetreiberin oder der -betreiber kann sich fiir die Entgegennahme der
Aufforderung des Netzbetreibers, die Einspeiseleistung zu reduzieren, auch eines
Dritten bedienen. Die jederzeitige Verfiigbarkeit bzw. Erreichbarkeit muss dabei
uneingeschrinkt gegeben sein. Den mit der Entgegennahme der Aufforderung des
Netzbetreibers betrauten Personen ist das Erfordernis der jederzeitigen Erreichbar-
keit aufzuzeigen. Dies ist zur Gewihrleistung der Netz- und Systemsicherheit und
Netzstabilitit, wie sie sich aus der teleologischen Auslegung ab Rn.[112]ergibt, erfor-
derlich.

129 Reduzierung der Einspeiseleistung der Anlage In einem zweiten Schritt muss
die Anlagenbetreiberin oder der -betreiber oder eine von ihm beauftragte dritte Per-
son die Reduzierung der Einspeiseleistung an der Anlage vornehmen[7]

130  Sofern sich die Anlagenbetreiberin oder der -betreiber zur Entgegennahme der Auf-
forderung des Netzbetreibers und anschlieffenden Reduzierung der Einspeiseleis-
tung eines Dritten bedient, muss dieser im Hinblick auf die fiir die Regelung der
Anlage erforderlichen Abliufe die hinreichende Fachkunde besitzen und ggf. ent-
sprechend geschult werden['f]

77Moglich ist dabei neben der manuellen Regelung auch die Regelung der Anlage iiber ein Mobilte-
lefon oder das Internet durch die Anlagenbetreiberin oder den -betreiber oder eine von ihm beauf-
tragte dritte Person.

78Vgl. die Stellungnahme des BMU unter ab Seite
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s.s.2 Zeitliche Ebene

131 Die Anlage muss zudem dquivalent kurzfristig heruntergeregelt werden kénnen, wie
dies im Falle der Regelung durch eine technische Einrichtung der Fall wire. Dabei
ist zu beachten, dass die Reaktionsdauer der betrieblichen Einrichtung die Entgegen-
nahme der Aufforderung des Netzbetreibers, die Einspeiseleistung zu reduzieren,
und die sich anschlieflende Regelung der Anlage bis zu dem Zeitpunkt des vollstin-
digen Herunterfahrens der Anlage umfasst.

132 Reaktionsdauer der betrieblichen Einrichtung Es kann keine feste Zeiteinheit
zugrunde gelegt werden, innerhalb derer die Anlage ihre Einspeiseleistung reduziert
haben muss. Insbesondere kann hierfiir nicht das Zeitintervall von 15 Minuten her-
angezogen werden, welches in Vorschriften des EnWG 2005 und der StromNZ V{7
im Zusammenhang mit dem Bilanzkreissystem und dem Einsatz von Regelenergie,
im Speziellen der Minutenreserve, Anwendung findet. Gleiches gilt fiir das Zeitin-
tervall, welches fir die Abrufung der Ist-Einspeisung nach §6 Nr. 1 b) EEG 2009
mafigeblich ist.

133 Bilanzkreissystem Zur Sicherstellung der Energieversorgung muss zu jeder Zeit
ein Gleichgewicht zwischen Einspeisung und Last hergestellt sein. Hierzu bedie-
nen sich die Ubertragungsnetzbetreiber innerhalb ihrer jeweiligen Regelzon el-
ner Leistungs-Frequenz-Regelung, mit der die Netzfrequenz auf annihernd so Hz
gehalten wirdP'| Unabhingig von den tatsichlichen physikalischen Fliissen existiert
innerhalb der Regelzonen zum Zweck des 6konomischen Ausgleichs das Bilanzkreis-

system

79Verordnung tiber den Zugang zu Elektrizititsversorgungsnetzen (Stromnetzzugangsverordnung -
StromNZV) v. 25.07.2005, BGBL. IS. 2243, zuletzt geidndert durch Art. 2 Abs. 1 VO zum Erlass von
Regelungen {iber Messeinrichtungen im Strom- und Gasbereich v. 17.10.2008, BGBI.I S. 2006, im
Folgenden bezeichnet als StromNZV.

8°Nach § 3 Nr. 30 EnWG 2005 ist eine Regelzone im Bereich der Elektrizitdtsversorgung das Netz-
gebiet, fiir dessen Primirregelung, Sekundirregelung und Minutenreserve ein Betreiber von Uber-
tragungsnetzen im Rahmen der Union fiir die Koordinierung des Transports elektrischer Energie
(UCTE) verantwortlich ist.

8'Vgl. Kroneberg/Scherney/Seidewinkel, in: Sicker (Hrsg.), Berliner Kommentar zum Energierecht,
Band 1, 2. Aufl. 2010, § 22 EnWG 2005, Rn. 6.

82Vgl. Kroneberg/Scherney/Seidewinkel, in: Sicker (Hrsg.), Berliner Kommentar zum Energierecht,
Band 1, 2. Aufl. 2010, § 22 EnWG 2005, Rn. 6.
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134 Nach §20 Abs. 1 a Satz 5 EnWG 2005 setzt der Netzzugang durch die Letztver-
braucherinnen bzw. Letztverbraucher und Lieferanteninnen bzw. Lieferanten vor-
aus, dass tiber einen Bilanzkreis, der in ein vertraglich begriindetes Bilanzkreissys-
tem nach Mafigabe einer Rechtsverordnung tiber den Zugang zu Elektrizititsver-
sorgungsnetzen einbezogen ist, ein Ausgleich zwischen Einspeisung und Entnahme
stattfindet. Ein Bilanzkreis beschreibt nach § 3 Nr. 10 a EnWG 2005 die Zusammen-
fassung von Einspeise- und Entnahmestellen im Elektrizititsbereich innerhalb ei-
ner Regelzone, die dem Zweck dient, Abweichungen zwischen Einspeisungen und
Entnahmen durch ihre Durchmischung zu minimieren und die Abwicklung von
Handelstransaktionen zu ermoglichen.

135 Das Bilanzkreissystem ist in der StromNZV ausgestaltet worden. Gemifl § 4 Abs. 2
Satz 1 StromNZV ist fiir jeden Bilanzkreis von den bilanzkreisbildenden Netznut-
zern gegeniiber dem Betreiber des jeweiligen Ubertragungsnetzes ein Bilanzkreisver-
antwortlicher zu benennen. Die Bilanzkreisverantwortung iibernimmt in der Regel

ein Lieferant bzw. Hindler|

136 Der Bilanzkreisverantwortliche muss dem Ubertragungsnetzbetreiber innerhalb de-
finierter Fristen nach § s StromNZV einen Fahrplan mit der Bedarfsprognose tiber-
mitteln. Dieser Fahrplan enthilt die vom Bilanzkreisverantwortlichen beschafften
Energiemengen sowie die Prognose des voraussichtlichen Verbrauchs]*4

137 Nach §4 Abs. 2 Satz 2 StromNZV ist der Bilanzkreisverantwortliche fiir eine aus-
geglichene Bilanz zwischen Einspeisungen und Entnahmen in einem Bilanzkreis
in jeder Viertelstundd’| verantwortlich und {ibernimmt als Schnittstelle zwischen
Netznutzern und Betreibern von Ubertragungsnetzen die wirtschaftliche Verant-
wortung. Dies erfordert seitens des Bilanzkreisverantwortlichen eine mdglichst ge-
naue Prognose tiber die zu erwartenden Entnahmen, anhand derer die Beschaffung

ausgerichtet wird ]

r3g  Der Bilanzkreisverantwortliche schlieit mit dem jeweiligen Ubertragungsnetzbe-
treiber einen Bilanzkreisvertrag nach den Vorgaben des § 26 Abs. 2 StromNZV. Die
Ubertragungsnetzbetreiber sind nach § g Abs. 2 Satz 1 StromNZV verpflichtet, in-
nerhalb ihrer jeweiligen Regelzone auf rs-Minutenbasi§’| die Mehr- und Minderein-

8 De Whl/Miiller-Kirchenbaner/Thole, in: Schneider/Theobald (Hrsg.), Recht der Energiewirtschaft,
2. Aufl. 2008, § 15 Rn. 396.

84Vgl. von der Wense, in: Germer/Loibl (Hrsg.), Energierecht, Handbuch, 2. Aufl. 2007, S. 232.

8Hervorhebung nicht im Original.

$Vgl. von der Wense, in: Germer/Loibl (Hrsg.), Energierecht, Handbuch, 2. Aufl. 2007, S. 232.

8”Hervorhebung nicht im Original.
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speisungen aller Bilanzkreise zu saldieren, worauthin sich entsprechende Bilanzab-
weichungen ergeben kénnen. Die Abweichungen zwischen Einspeisung und Ent-
nahme innerhalb eines Bilanzkreises werden dem Bilanzkreisverantwortlichen nach
§ 8 Abs. 2 Satz 2 StromNZV in Rechnung gestellt (bei Unterspeisung) bzw. nach § g
Abs. 1 Satz 3 StromNZV vergiitet (bei Uberspeisung).

139 Fir gewisse Energiearten sind besondere Bilanzkreise zu bilden, die auflerhalb der
normalen Saldierung zwischen Ein- und Ausspeisung stehen. Diese sind der Bilanz-
kreis fiir Verlustenenergie nach § 10 Abs. 2 StromNZV, der Bilanzkreis fiir Energien
nach dem EEG gemifl § 11 StromNZV und der Differenzbilanzkreis nach § 12 Abs. 3
StromNZ V|

140  Daraus folgt, dass zu jeder Viertelstunde die Werte der Ein- und Ausspeisungen er-
mittelt werden, innerhalb einer Regelzone die verschiedenen Bilanzkreise saldiert
werden und die Abweichungen 6konomisch mit dem Bilanzkreisverantwortlichen
abgerechnet werden. Daraus folgt indes nicht, dass die Reaktionszeit einer betriebli-
chen Einrichtung im Sinne des § 6 Nr. 1 EEG 2009 15 Minuten betragen darf, kann
oder muss. Bilanzkreise dienen dazu, Einspeisungen und Entnahmen der einzelnen
Marktteilnehmer zu saldieren, so dass Ungleichgewichte den einzelnen Marktteil-
nehmern zugeordnet werden konnen. Das Einspeisemanagement nach § 11 Abs. 1
EEG 2009 setzt demgegeniiber voraus, dass eine drohende Uberlastung der Netzka-
pazitit vorliegt, die dann gegeben ist, wenn der Normalzustand des Netzes aufgrund
einer zu hohen Einspeiseleistung nicht mehr gewihrleistet werden kann. Fiir die-
sen Fall kann der Netzbetreiber Anlagen, die mit einer technischen oder betrieb-
lichen Einrichtung nach §6 Nr. 1 EEG 2009 ausgestattet sind, regeln. Da physika-
lisch gesehen das Gleichgewicht der Netze in jeder Sekunde gewihrleistet sein muss,
konnen 15 Minuten als Reaktionszeit der betrieblichen Einrichtung nicht mit dem
Argument herangezogen werden, dass die Ausgeglichenheit der Leistungsbilanz der
dem Bilanzkreis zugeordneten Einspeisungen und Entnahmen in jeder Viertelstun-
de zu gewihrleisten ist. Die Regelungen zum Bilanzkreis - einschliefflich der dort
zu beachtenden Zeitintervalle - und die Regelungen zur Gewihrleistung der Netzsi-
cherheit und -stabilitdt betreffen somit verschiedene Zusammenhinge, so dass unter
teleologischen Gesichtspunkten aus ersteren keine Schliisse fiir letztere gezogen wer-
den konnen.

88Die Verpflichtung zur Bildung dieser besonderen Bilanzkreise gilt nur fiir Netzbetreiber, an deren
Verteilernetz 100 ooo und mehr Kunden unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind.
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141 Einsatz von Regelenergie Regelenergie im Sinne des § 2 Nr. 9 StromNZV stellt
diejenige Energie dar, die bendtigt wird, um das bei Saldierung aller Bilanzkreise
innerhalb der Regelzone verbleibende Ungleichgewicht zwischen Einspeisung und
Entnahme auszugleichen. Im Falle eines Leistungsiiberschusses im Stromver-
sorgungsnetz muss dem Netz elektrische Energie entzogen werden[| Dies erfolgt
durch den Einsatz sogenannter negativer Regelenergie. Im Falle eines Leistungsman-
gels muss dem Energieversorgungsnetz elektrische Energie zugefiihrt werden. Dies
erfolgt durch den Einsatz sogenannter positiver Regelenergie.

142 Beim Einsatz von Regelenergie ist zwischen Primirregelleistung, Sekundirregelleis-
tung und Minutenreserveleistung zu unterscheiden:

143 Die Primirregelung ist nach § 2 Nr. g StromNZV die im Sekundenbereich automa-
tisch wirkende stabilisierende Wirkleistungsregelung der synchron betriebenen Ver-
bundnetze durch Aktivbeitrag der Kraftwerke bei Frequenzinderungen der von der

Frequenz abhingigen Lasten. Sie steht innerhalb eines Zeitraums von 30 Sekunden
zur Verfiigung[*]

144 Die Sekundirregelung ist nach § 2 Nr. 10 StromNZV die betriebsbezogene Beein-
flussung von zu einem Versorgungssystem gehorigen Einheiten zur Einhaltung des
gewollten Energieaustausches der jeweiligen Regelzonen mit den iibrigen Verbund-
netzen bei gleichzeitiger, integraler Stiitzung der Frequenz.

145 Die Minutenreserve ist nach § 2 Nr. 6 StromNZV die Regelleistung, mit deren Ein-
satz eine ausreichende Sekundirregelreserve innerhalb von 1s Minuten wiederherge-
stellt werden kann.

146 Aus der Definition der Primirregelung nach §2 Nr. g StromNZV wird deutlich,
dass es sich hier um einen automatisch und damit selbstregulierend wirkenden Me-
chanismus handelt und sich zudem der riumlich-geografische Wirkungsbereich auf
das gesamte synchron betriebene europiische VerbundnetZ’'|erstreckt. Insofern wird
deutlich, dass sich jedwede - auch zeitliche - Vorgabe fiir die Primirregelung nicht
auf den Fall des Einspeisemanagement nach § 11 EEG 2009 und auf die Anforderun-

89Dies kann entweder durch die Reduzierung der Einspeiseleistung oder durch das Hinzuschalten
von Lasten erfolgen.

°Vgl. Kroneberg/Scherney/Seidewinkel, in: Sicker (Hrsg.), Berliner Kommentar zum Energierecht,
Band 1, 2. Aufl. 2010, § 22 Rn. 30.

9'In diesem Fall handelt es sich dabei vormals von der Union for the Co-ordination of Transmission of
Electricity (UCTE) betriebene Verbundnetz fiir West- und Zentraleuropa. Seit dem 1. Juli 2009 wer-
den die Aufgaben der UCTE vom Verband Europiischer Ubertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E,
European Network of Transmission System Operators for Electricity) {ibernommen.
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gen an die ,betrieblichen Einrichtungen® nach § 6 Nr. 1 EEG 2009 tibertragen lasst.

147 Dagegen geht aus § 2 Nr. 10 StromNZV hervor, dass die Sekundirregelung die ,be-
triebsbezogene Beeinflussung von zu einem Versorgungssystem gehorigen Einhei-
ten“ und damit auch die Regelung von stromeinspeisenden Anlagen beinhaltet. Zu-
dem erstreckt sich der riumlich-geografische Wirkungsbereich der Sekundirrege-
lung auf die Regelzonenebene - inklusive des Energieaustausches mit angrenzen-
den Regelzonen. Fiir den Fall der Minutenreserve wird in § 2 Nr. 6 ScromNZV der
raumlich-geografische Wirkungsbereich nicht naher spezifiziert. Da die Minutenre-
serve jedoch der Wieder-Freistellung von Sekundirreserve dient und vom Ubertra-
gungsnetzbetreiber zur Korrektur erheblicher Fahrplanabweichungen in einem oder
mehreren Bilanzkreise aktiviert wird, erstreckt sich diese jedenfalls nicht auf das ge-
samte europiische Verbundnetz. Ebenso handelt es sich bei der Minutenreserve nicht
um einen automatisch-selbstregulierenden Mechanismus, sondern um eine ,betriebs-
bezogene Beeinflussung“ stromeinspeisender Anlagen.

148 Hieraus ldsst sich folgern, dass zwischen den Vorgingen der Minutenreserve - zu-
mindest fiir den Fall des Einsatzes negativer Regelenergie - eine Parallele zum Re-
gelungsgegenstand des Einspeisemanagaments nach § 11 EEG 2009 gegeben ist. Die
Minutenreserve wird hauptsichlich eingesetzt, um eine ausreichende Sekundirregel-
reserve zu gewahrleisten. In der Regel liegen zum Zeitpunkt des Abrufs der Minuten-
reserveleistung die Netzparameter durch Einsatz von Primir- und Sekundirregelung
wieder im Normalbereich, was im Falle der Abregelung von Anlagen zur Erzeugung
von Strom aus Erneuerbaren Energien nach § 11 Abs. 1 EEG 2009 ebenfalls zutrifft.

149 Gegen die Annahme, dass der Zeitraum von 15 Minuten fiir die Reaktionsdauer der
betrieblichen Einrichtungen nach § 6 Nr. 1 EEG 2009 herangezogen werden konnte,
sprechen jedoch die bereits im Rahmen der systematischen Auslegung unter(s.2.2]ab
Seite [39| dargestellten Eingriffsrechte aus der Systemverantwortung der Netzbetrei-
ber gemaf? §§ 13, 14 EnWG 2005.

rso  Nach §§ 13 Abs. 1, 14 Abs. 1 EnWG 2005 sind Ubertragungs- und Verteilnetzbe-
treiber berechtigt und verpflichtet, Gefihrdungen und Storungen durch netz- oder
marktbezogene Mafinahmen abzuwehren, um die Sicherheit und Zuverlissigkeit des
Energieversorgungssystems zu gewahrleisten. Gelingt dies nicht oder nicht recht-
zeitig, konnen diese nach § 13 Abs.2 EnWG 2005 simtliche Stromeinspeisungen,
Stromtransite und Stromabnahmen in ihrem Netzbereich anpassen bzw. anpassen
lassen.
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151 Als marktbezogene Mafinahme gilt nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 EnWG 2005 insbesonde-
re der Einsatz von Regelenergie. Sofern allerdings der Einsatz von Regelenergie oder
weiteren netz- oder marktbezogenen Maflnahmen nach §13  Abs.1
EnWG 2005 aus Sicht des Ubertragungs- und Verteilnetzbetreibers als nicht erfolg-
versprechend einzustufen sind, kann dieser Mafinahmen nach § 13 Abs. 2 EnWG 2005
ergreifen. Die Einstufung als erfolglos kann sich entweder aus der Wirkungslosig-
keit bereits eingeleiteter Mafinahmen oder der generellen Ungeeignetheit der in § 13
Abs. 1 EnWG 2005 vorgesehenen Mafinahmen in der konkreten (auch zeitlichen)
Situation ergeben? Daraus folgt, dass die Minutenreserve, mit deren Einsatz eine
ausreichende Sekundirregelreserve innerhalb von 15 Minuten wiederhergestellt wer-
den kann, von Ubertragungs- und Verteilnetzbetreibern in konkreten Situationen
als - auch in zeitlicher Hinsicht - nicht zielfithrend angesehen werden kann, um ei-
ne Gefihrdung oder Stérung der Sicherheit und Zuverlissigkeit der Sicherheit und
Zuverlissigkeit des Elektrizititsversorgungssystems zu beseitigen.

152 Wie bereits im Rahmen der systematischen Auslegung unter ab Seite 39| erldu-
tert, konnen marktbezogene Mafinahmen nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 EnWG 2005 auch
die Regelung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien
sein, sofern es sich um Vereinbarungen nach § g Abs. 3 EEG 2009 zur besseren Netz-
integration handelt. Da sich § 13 Abs. 2 EnWG 2005 nicht ausdriicklich auf fossile
Energietriger beschrinkt, kann danach auch die Einspeisung von Strom aus Erneu-
erbaren Energien reduziert werden. Auf das Verhiltnis zwischen Mafinahmen nach
§§ 13, 14 EnWG 2005 und § 11 EEG 2009 kann diese Empfehlung nicht niher ein-
gehen. Dennoch kann festgestellt werden, dass der Zeitraum von 15 Minuten, der
dafiir vorgesehen ist, die Minutenreserve zur Verfligung zu stellen und innerhalb
von marktbezogenen MafSnahmen nach § 13 Abs. 1 EnWG 2005 relevant ist, nicht
auf die Reaktionsdauer der betrieblichen Einrichtung nach § 6 Nr. 1 EEG 2009 zur
Umsetzung des Einspeisemanagements nach § 11 EEG 2009 iibertragbar ist.

153 Im Ergebnis ldsst sich somit aus den in § 2 Nr. 6 Strom NZV aufgefithrten ,, 15 Minu-
ten®, innerhalb derer eine ausreichende Sekundirregelreserve wiederhergestellt wer-

den kann, nicht auf die maximale Reaktionszeit der betrieblichen Einrichtung zur

Abregelung der EEG Anlage nach § 6 Nr 1 EEG 2009 schliefen.

92Vel. Theobald, in: Danner/Theobald, Energierecht Kommentar, Stand Juni 2008, Bd. 1 Ziff. I, En-
WG 2005 § 13 Rn. 29.
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154 Abrufung der jeweiligen Ist-Einspeisung nach § 6 Nr. 1 b) EEG 2009 Aus dem
Zeitintervall zur Abrufung der Ist-Einspeisung nach § 6 Nr. 1 b) EEG 2004 lassen
sich keine Riickschliisse auf die erforderliche Reaktionsdauer der betrieblichen Ein-
richtung nach § 6 Nr. 1 a) EEG 2009 ziehe Der Netzbetreiber ist nach § 11 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 EEG 2009 verpflichtet, die Daten tiber die Ist-Einspeisung in der jeweili-
gen Netzregion abzurufen, um Anlagen regeln zu diirfen. Die zeitlichen Abstinde,
in denen er die Daten abruft, sind jedoch nicht mit der Reaktionsdauer der betrieb-
lichen Einrichtung nach § 6 Nr. 1 EEG 2009 gleichzusetzen, weil die Ablesung der
Daten dem Abruf der aktuellen Ist-Einspeisung dienen und die betrieblichen Ein-
richtungen im Falle einer drohenden Netziiberlastung u. U. kurzfristig die Einspei-
seleistung reduzieren miissen.

Reaktionsdauer der betrieblichen Einrichtung gemessen an der technischen Ein-

155 richtung Unter Zugrundelegung des Ergebnisses der genetischen Auslegung un-
ter [s.4 ab Seite [47] darf der Einsatz einer betrieblichen Einrichtung im Verhiltnis
zum Einsatz einer technischen Einrichtung nicht zu einer zeitlichen Verzogerung
fithren. Auch die teleologische Auslegung unter [s.s|ab Seite [5 3| ergibt, dass zur Ge-
wihrleistung der Netzsicherheit und Netzstabilitit die betriebliche Einrichtung ent-
sprechend kurzfristig wie eine technische Einrichtung die Einspeiseleistung reduzie-
ren muss und die betriebliche Einrichtung funktionsiquivalent zur technischen Ein-
richtung sein muss. Es erscheint daher naheliegend zu betrachten, innerhalb welchen
Zeitraums eine technische Einrichtung mit der Reduzierung der Einspeiseleistung
beginnt, um daraus Riickschliisse fiir die Reaktionsdauer der betrieblichen Einrich-
tung zu ziehen.

156 Fiir den Zeitraum vor der tatsichlichen Reduzierung der Einspeiseleistung gilt bei
einer technischen Einrichtung tiblicherweise, dass ein direkter automatisierter Zu-
griff auf die Steuerungstechnik der Anlagen existiert und die Anlage binnen weniger
Sekunden nach dem Signal mit der Reduzierung der Einspeiseleistung beginnt. Bei
einer betrieblichen Einrichtung ist hingegen zu beriicksichtigen, dass nach der Auf-
forderung des Netzbetreibers, die Einspeiseleistung zu reduzieren, entweder die An-
lagenbetreiberin bzw. der -betreiber oder eine von ihm beauftragte dritte Person die
Regelung der Anlage in Gang setzt. Dieser Vorgang wird tiblicherweise nicht bin-

9Die Gesetzesbegriindung fiihrt hierzu an, dass fiir die Ablesung der Daten in Ubereinstimmung mit
der energiewirtschaftlichen Praxis eine viertelstiindige Ablesung der Daten ausreichend sei (BT-Drs.
16/8148, S. 42, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2 009/ material).

94S0 aber die Stellungnahme der renergie Allgiue. V. unter ab Seite
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nen weniger Sekunden ablaufen konnen. Aus dem Erfordernis, dass die betriebliche
Einrichtung gegentiber der technischen Einrichtung nicht zu einer zeitlichen Verzo-
gerung fithren darf bzw. die betriebliche Einrichtung funktionsiquivalent zur tech-
nischen Einrichtung sein muss, ist allerdings abzuleiten, dass die Anlagenbetreiberin
oder -betreiber oder eine von ihm beauftragte Person sofort fiir die Regelung der
Anlage sorgen muss. Sofern die Regelung der Anlage manuell in Gang gesetzt wird,
ist es zudem erforderlich, dass sich die Anlagenbetreiberin bzw. -betreiber oder eine
von ithm beauftragte Person zu jeder Zeit, also ,rund um die Uhr®, bei der Anlage
befindet, um die Aufforderung des Netzbetreibers, die Einspeiseleistung zu reduzie-
ren, entgegenzunehmen und anschlieflend sofort umzusetzen. Nach Auffassung der
Clearingstelle EEG ist die betriebliche Einrichtung funktionsiquivalent zur techni-
schen Einrichtung, sofern die Anlagenbetreiberin oder der -betreiber oder ein von
thm beauftragter Dritter — wie in der Leitwarte eines Kraftwerks - zu jeder Zeit das
Signal des Netzbetreibers entgegennehmen kann, direkten Zugriff auf die zu regeln-
den Anlagen hat und die Regelung der Anlage unmittelbar durchfiihrt. Ein maximal
zuldssiger Reaktionszeitraum von 15 Minuten besteht jedoch, wie unter Rn. [132]bis

Rn. dargestellt, nicht.

157 Sofern die konkrete Anlage keine gestuften Reduzierungseinrichtungen enthilt und
die Anlage daher vollstindig heruntergefahren werden muss, ist dies dem Netzbe-
treiber mitzuteilen und von diesem innerhalb des Einspeisemanagements nach § 11
Abs. 1 EEG 2009 entsprechend zu beriicksichtigen. Denn die nach dem Wortlaut des
§ 6 Nr. 1 EEG 2009 geforderte ,Reduzierung der Einspeiseleistung® umfasst auch ei-
ne Reduzierung der Einspeiseleistung auf Null. § 6 Nr. 1 EEG 2009 fordert nicht,
dass die betriebliche Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung eine stufen-
weise Regelung der Anlage sicherstellen konnen muss. Teilweise wird hierzu vertre-
ten, dass die Anlage so ausgestattet sein muss, dass ein stufenweises Herunterfahren
der Einspeiseleistung der Anlage moglich ist und insoweit eine reine Abschaltvor-
richtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung auf Null nicht ausreichend seif’|Im
Falle einer Netziiberlastung kann jedoch auch durch die Reduzierung der Einspei-
seleistung auf Null der gewiinschte Erfolg der Reduzierung der Einspeiseleistung
erreicht werden. Insofern ist auch eine reine Abschaltvorrichtung zur Reduzierung
der Einspeiseleistung auf Null ausreichend. Fiir die Reduzierung der Anlagenleis-
tung durch die Anlagenbetreiberin bzw. den Anlagenbetreiber oder ein von ihr oder

95So Cosack, in: Frenz/Miiggenborg (Hrsg.), EEG Kommentar, 1. Aufl. 2010, § 6 Rn. 15, Salje, EEG-
Kommentar, 5. Aufl. 2009, § 6 Rn.7 und die Stellungnahme der renergie Allgiu e. V. unter ab

Seite
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thm beauftragten Dritten reicht es daher aus, dass die Reduzierung der Einspeiseleis-
tung auf Null erfolgt.

15¢ Sowohl fiir die betriebliche als auch fiir die technische Einrichtung gilt, dass der Zeit-
raum zwischen dem manuell oder automatisch ausgeldsten Beginn der Reduzierung
der Einspeiseleistung und dem vollstindigen Herunterfahren der Anlage abhingig
ist von der jeweiligen technischen Beschaffenheit der Anlage.

6 Besonderheiten der betrieblichen Einrichtung bei
Fotovoltaikanlagen, Windenergieanlagen, Anlagen
mit weitgehend gleichbleibender Einspeiseleistung
und ggf. entgegenstehenden 6ffentlich-rechtlichen

Pflichten

159 Im Folgenden werden die Besonderheiten der betrieblichen Einrichtung nach §6
Nr. 1 a) EEG 2009 im Sinne dieser Empfehlung bei Fotovoltaikanlagen (s.1), Win-
denergieanlagen (s5.2), Anlagen mit weitgehend gleichbleibender Einspeiseleistung
(s.3) und ggf. entgegenstehenden offentlich-rechtlichen Pflichten (5.4) dargestellt.

6.1 Fotovoltaikanlagen

160 Wie sich aus dem Hinweis 2009/ 14 der Clearingstelle EEG™| ergibt, ist eine ,,An-
lage® 1.S.d. § 3 Nr. 1 EEG 2009 bei Fotovoltaikanlagen das einzelne Modul mit der
Folge, das Betreiberinnen und Betreiber von Fotovoltaikinstallationen mit mehr als
100kW, Gesamtleistung z. Zt. nicht den Pflichten des §6 Nr.1
EEG 2009 unterliegen. Die in dieser Empfehlung gefundene Auslegung, was unter
einer betrieblichen Einrichtung 1.S.d. § 6 Nr. 1 EEG 2009 zu verstehen ist, entfaltet
daher z. Zt. fiir Fotovoltaikinstallationen auch mit mehr als 100kW, Gesamtleis-
tung keine Wirkung.

161 Vor dem Hintergrund des gesetzgeberischen Ziels, ein effizientes Netzsicherheitsma-
nagement zu etablieren, sowie der erkennbaren Absicht des Gesetzgebers, auch Foto-

9Vgl. ausfiihrlich zur Auslegung und Anwendung von §6 Nr.1 EEG 2009 - Pflicht zum Ein-
bau bestimmter Fernwirkeinrichtungen bei Anlagen, deren Leistung 100kW iibersteigt - bei
Fotovoltaikanlagen der Hinweis der Clearingstelle EEG v. 23.09.2010- 2009/ 14, abrufbar unter
hitp://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2009/14.
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voltaikinstallationen mit mehr als 100 kW, in den Anwendungsbereich des § 6 Nr. 1
EEG 2009 und damit in das Einspeisemanagement einzubeziehen, ist nach Ansicht
der Clearingstelle EEG eine Prognose dariiber, ob und ggf. wie lange die derzeitige
Rechtslage Bestand haben wird, nicht mit hinreichender Sicherheit zu treffen.

162  Esist daher den Betreiberinnen und -betreibern von PV-Installationen mit einer - je-
weils abhidngig vom zugrundegelegten Zusammenrechnungskriterium - Gesamtleis-
tung von mehr als 100 kW, anheimgestellt, zu entscheiden, ob sie die Vorgaben des
§ 6 Nr. 1 EEG 2009 freiwillig einhalten, um einer etwaigen spiteren Nachriistungs-
verpflichtung zuvorzukommen.

6.2 Windenergieanlagen

163 Bei Windenergieanlagen nach den §§ 29, 30 EEG 2009 ist zu beachten, dass die Rege-
lungen der SDLWindV fiir diese ein spezielles Regelungsregime enthalten, welches
nicht durch die in dieser Empfehlung entwickelte Auslegung des § 6 EEG 2009 ver-
dringt wird. Vielmehr kénnen speziellere Regelungen der SDLWindV ggf. entgegen-
stehende Auslegungsergebnisse zu § 6 EEG 2009, die im Rahmen dieser Empfehlung
gefunden wurden, verdringen.

6.3 Anlagen mit weitgehend gleichbleibender Einspeiseleistung

164 Aus den bei der Clearingstelle EEG zu diesem Verfahren eingegangenen Stellung-
nahmen der renergie Allgiu e. V., der AWKD und der Biogasunion ergibt sich das
Bediirfnis zur Klirung der Frage, ob Anlagen, die aufgrund der von ihr eingesetz-
ten Energie bzw. des eingesetzten Energietriagers (Biomasse, Deponie-, Klir- und
Grubengas, Geothermie und Wasserkraft) weitgehend gleichbleibende Leistungen
erzeugen, vom Anwendungsbereich des § 11 Abs. 1 EEG 2009 und damit von den
Verpflichtungen des § 6 Nr. 1 EEG 2009 auszunehmen sind 7]

165 Begriindet wird diese Auffassung damit, dass lediglich die Erneuerbare Energien
solare Strahlungsenergie und Windenergie zu hohen Einspeiseschwankungen fiihr-
ten und ihre Volatilitdt zu Netziiberlastungen und Planungsunsicherheiten bei den
Netzbetreibern fiihre S| Anlagen mit weitgehend gleichbleibender Einspeiseleistung

97Vgl. die Stellungnahmen der renergie Allgidu e. V. unter [3.2| ab Seite |9j der AWKD unter |3.3| ab
Seite|12|und der Biogasunion unter(3.7/ab Seite

98Vgl. die Stellungnahmen der AWKD unteraeiteund der Biogasunion unter ab Seite
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kénnten hingegen eine Netziiberlastung nicht ausldsen ]

166  Gegenstand dieses Empfehlungsverfahrens ist die Frage, was betriebliche Einrichtun-
gen im Sinne des § 6 Nr. 1 EEG 2009 zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspei-
seleistung bei Netziiberlastung, auf die der Netzbetreiber zugreifen darf, sind. Die
Frage, ob Anlagen, die aufgrund ihres Energietrigers (Biomasse, Deponie-, Klir- und
Grubengas, Geothermie und Wasserkraft) weitgehend gleichbleibende Leistungen er-
zeugen, vom Anwendungsbereich des § 11 Abs. 1 EEG 2009 und damit von den Ver-
pflichtungen des § 6 Nr. 1 EEG 2009 auszunehmen sind, ist nicht Gegenstand dieses
Verfahrens. Die Clearingstelle EEG weist jedoch darauf hin, dass § 6 Nr. 1 EEG 2009
- wie zuvor in Rn. dargestellt mit Ausnahme der PV-Anlagen und mit den Be-
sonderheiten nach der SDLWindV bei Windenergieanlagen wie zuvor dargestellt in
Rn. - grundsitzlich fiir alle Anlagen im Sinne des § 3 Nr. 1 EEG 2009 gilt, deren
Leistung 100 Kilowatt tibersteigt. Wiirde man mit dem Argument der gleichbleiben-
den Leistungserzeugung und unter Beriicksichtigung weiterer Besonderheiten der
einzelnen Energietriger[°|Biomasse-, Deponie-, Klir- und Grubengas-, Geothermie-
und/oder Wasserkraftanlagen von den Regelungen des Einspeisemanagements nach
§ 11 Abs. 1 EEG 2009 ausnehmen, so kime man zu dem fragwiirdigen Ergebnis, dass
lediglich Windenergieanlagen vom Einspeisemanagement erfasst wiren und
§ 11 EEG 2009 damit - v. a. in Netzen mit geringer Einspeisung von Strom aus Win-
denergieanlagen - faktisch leer laufen wiirde. Uberdies erscheint es der Clearingstelle
EEG zumindest nicht ausgeschlossen, dass - z. B. bei hoher und regelmifliger Ein-
speisung aus EEG-Anlagen und Schwachlast - auch regelmiflig einspeisende EEG-
Anlagen ursichlich fiir eine drohende Netziiberlastung sein kénnen.

9950 die Stellungnahme der Biogasunion unter [3.7/ab Seite

'°Aus der Stellungnahme der Biogasunion unter [3.7] ab Seite |19| folgt beispielsweise, dass die Re-
gelungsbefugnis des Netzbetreibers nach § 11 EEG 2009 sich ausschliefllich auf die elektroseitige
Einspeisung und nicht auf die Gasproduktion beziehe. Die AWKD geht in ihrer Stellungnahme
unter [3.3 ab Seite [12] davon aus, dass bei der Drosselung von Biomasse- und Geothermieanlagen
vor dem Hintergrund der Speichermdglichkeit der Rohstoffe, die bei Wasserkraftanlagen nicht
moglich sei, kein groflerer Schaden im Sinne des § 1 EEG 2009 herbeigefiihrt werde. Die Regelung
von Wasserkraftanlagen wiirde hingegen eine Reduzierung des Anteils an Erneuerbare Energien im
Stromnetz zur Folge haben. Demgegeniiber wird in den Stellungnahmen der renergie Allgiu e. V.
unter|3.2]ab Seite[g]und der Biogasunion unter[3.7]ab Seite[1g|deutlich, dass die Regelung von Bio-
gasanlagen zu einer Vernichtung der Einsatzstoffe durch Abfackelungseinrichtungen fithren wiirde
und diese negativen Folgen bei der Regelung von Wasserkraftanlagen nicht auftreten wiirden.
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6.4 Entgegenstehende 6ffentlich-rechtliche Pflichten

Aus den Stellungnahmen der AWKD, des BEE und des BMU geht zudem hervor,
dass es bei der Regelung von Wasserkraftanlagen zu den Genehmigungsauflagen wi-
dersprechenden Auswirkungen kommen kann[*|Mégliche Auswirkungen kénnten
die Gefihrdung des Okosystems und die Gefihrdung von Personen an den Gewis-
sern durch einen Schwallbetrieb®?| und der Schifffahrt sein. Allerdings ist aus den
Stellungnahmen zu entnehmen, dass die zuvor skizzierten Auswirkungen moglicher-
weise nur dann zum Tragen kommen, wenn die Regelung nicht durch die Anlagen-
betreiberin oder den -betreiber, sondern im Wege einer technischen ferngesteuerten
Regelung der Wasserkraftanlagen unmittelbar durch den Netzbetreiber erfolgt. In-
wieweit das im Rahmen dieser Empfehlung gefundene Auslegungsergebnis zu den
betrieblichen Einrichtungen im Sinne des § 6 Nr. 1 EEG 2009 dazu fithrt, dass Ge-
nehmigungsauflagen im Falle der Anwendung des Einspeisemanagements nach § 11
EEG 2009 ggf. unberiihrt bleiben oder ob umgekehrt Genehmigungsauflagen dem
Einspeisemanagement entgegenstehen, ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens und
bedarf nach Auffassung der Clearingstelle EEG einer Einzelfallbetrachtung.

Auch bei der Regelung von Biogasanlagen konnten 6ffentlich-rechtliche Pflichten aus
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)*}| entgegenstehen, sofern es sich
um sog. ,Storfallanlagen” im Sinne des BImSchG handele, wie aus der Stellungnah-
me der Biogasunion unter [3.7/ab Seite [19|folgt. Ob und inwieweit gegen offentlich-
rechtliche Pflichten aus dem BImSchG durch das Regeln der Anlagen im Wege des
Einspeisemanagements nach § 11 EEG 2009 verstoflen werden kann und ob dies zu
einer Ausnahme dieser Anlagen vom Einspeisemanagement fithren kann, ist nicht
Gegenstand dieses Verfahrens und bedarf nach Auffassung der Clearingstelle EEG
ebenfalls einer Einzelfallbetrachtung.

Die Clearingstelle EEG rit Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreibern und Netzbe-
treibern, zur Klirung bei ggf. entgegenstehenden 6ffentlich-rechtlichen Pflichten im
Einzelfall einvernehmlich die Einleitung eines Votumsverfahrens oder eines Eini-

01Vgl. die Stellungnahmen der AWKD unter 3.3 ab Seite[12] des BEE unter [3.6)ab Seite[17]und des
BMU unter|[3.11|ab Seite

"’Hierzu ausfihrlich die Stellungnahme der AWKD unter ab Seite abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2010/5.

%Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
rausche, Erschiitterungen und #hnliche Vorginge in der Fassung der Bekanntmachung v.
26.09.2002, BGBL.1, S. 3830, zuletzt geindert durch Art. 2 des Gesetzes v. 11.08.2010, BGBL I,
S.1163.
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gungsverfahrens bei der Clearingstelle EEG zu beantragen, um gerichtliche Ausein-

andersetzungen zu vermeiden.

7 Rat zur Praxis

170 Die Clearingstelle EEG empfiehlt Anlagenbetreiberinnen und -betreibern bei Wahl
einer betrieblichen Einrichtung, moglichst frithzeitig Kontakt mit dem fiir sie zu-
stindigen Netzbetreiber aufzunehmen und die sich aus dieser Empfehlung als not-
wendig ergebenden Informationen auszutauschen. Diese Kontaktaufnahme sollte je-
denfalls vor dem erstmaligen voraussichtlichen Einsatz der betrieblichen Einrichtun-
gen gemif} § 6 Nr. 1 EEG 2009 aufgrund des Einspeisemanagements nach § 11 Abs. 1
EEG 2009 erfolgen - im Regelfall also vor der Inbetriebnahme der Anlage bzw. vor
Ende der Nachriistungspflicht nach § 66 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 -, um Friktionen bei
dessen Abwicklung zuvorzukommen.

171 Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber und Netzbetreiber sollten jedenfalls folgende

Informationen austauschen:

e Informationen der Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber an die Netzbetrei-
ber:
- Information dariiber, die betriebliche Einrichtung gewihlt zu haben,

- Konzept zur Ausgestaltung der betrieblichen Einrichtung, das die Funk-
tionsfahigkeit der betrieblichen Einrichtung sicherstellt,

- das Nichtvorhandensein einer Einrichtung zur gestuften Leistungsredu-
zierung (soweit einschligig).

e Information der Netzbetreiber an die Anlagenbetreiberinnen und -betreiber:

- Wahl der Signaliibertragungsart,
- Anerkennung der Plausibilitit des Konzepts,

- ggf. Aufforderung, die technische Priifung der Empfangseinrichtung zu
dulden.

172 Sollte das Konzept dem Netzbetreiber auch nach Nachbesserung durch die Anlagen-
betreiberin bzw. den Anlagenbetreiber implausibel erscheinen, rit die Clearingstelle
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EEG Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreibern und Netzbetreibern, einvernehmlich
die Einleitung eines Votumsverfahrens oder eines Einigungsverfahrens bei der Clea-
ringstelle EEG zu beantragen, um gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden.

Beschluss

Die Beantwortung der der Empfehlung zugrundeliegenden Verfahrensfrage - die
Empfehlung im engeren Sinn wurde einstimmig angenommen. Die Begriindung

wurde hinsichtlich der Rn. |59 bis|61{durch Mehrheitsbeschluss und im Ubrigen ein-

stimmig angenommen.

Gemifd § 25 Nr. 1 VerfO ist das Verfahren mit Annahme der Empfehlung beendet.

Dr. Lovens Reiflfenweber Dr. Winkler

Grobriigge Weiflenborn

o4Seiten 1 - 3.
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