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Festlegung zur Anpassung der Standardvertrage an die Erfordernisse des Gesetzes
zur Digitalisierung der Energiewende

hier: Anlage: Anderung des Messstellenrahmenvertrags Strom, festgelegt am
09.09.2017 in dem Verfahren BK6-09-034 zum Messstellenbetreiberrahmenvertrag
Strom

Hinweis: In der Anlage sind die gegenuber der bisherigen Fassung des Messstellenrahmen(]
vertrags vorgenommenen Anderungen kenntlich gemacht. Hinzufiigungen sind im Wege
eines ,Anderungsmodus* drucktechnisch abgesetzt, wegfallende Inhalte durch eine entsprel’
chende Streichung markiert. In Summe ergibt sich hieraus die kilnftig gliltige Fassung des
MSB-RV. Um allen Marktbeteiligten einen einfachen Uberblick (ber die kiinftige Struktur des
MSB-RV zu verschaffen, wird die Beschlusskammer zeitnah nach dem Erlass der vorliegen(’
den Entscheidung eine konsolidierte Lesefassung auf ihrer Internetseite bereitstellen, in der
die getroffenen Anderungen in den Text der Festlegung eingearbeitet sind.



Messstellenbetreiberrahmenvertrag Strom
zwischen Netzbetreiber und Messstellenbetreiber nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 Mess ||

stellenbetriebsgesetz (MsbG)

Zwischen
- Messstellenbetreiber/Messdienstleister [

und

- Netzbetreiber [

gemeinsam auch ,Vertragsparteien genannt,

wird folgender Rahmenvertrag geschlossen.

Angaben zur Identifikation

Netzbetreiber: Marktpartneridentifikationsnummer

Messstellenbetreiber: Marktpartneridentifikationsnummer
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§1 Gegenstand des Vertrages

14— 'Dieser Vertrag regelt die Rechte und Pflichten zur Durchfiihrung des Messstellenbetriebs an
den-MessstelleneinschlieRlich der mess- und eichrechtskonformen Messung an den Messlokationen
von Letztverbrauchern in-den-Bereichen-Elekirizitat und/eder Gasund Anlagenbetreibern durch einen

vom-Ansehlussnutzerbeauftragtennicht mit dem Netzbetreiber identischen Messstellenbetreiber, der
a) aufgrund einer Ubertragung nach den §§ 41ff. MsbG

b) aufgrund einer Beauftragung durch den Anschlussnutzer nach § 5 MsbG oder

c) aufgrund einer Beauftragung durch den Anschlussnehmer nach § 6 MsbG

im Netzgebiet des Netzbetreibers auf der Grundlage des ERWGMsbG sowie der auf dieser Basis erl]
Iassenen Rechtsverordnungen und behérdlichen Festlegungen in jeweils aktueller Fassung-_zustandig
ist. Die in dem vorliegenden Vertrag enthaltenen Regelungen sind in ihrem Anwendungsbereich abl]
schlieBend. °Die Parteien sind befugt, in beiderseitigem Einverstandnis diesenzu diesem Vertrag erl]
ganzende Regelungen zu treffen, sofern der Netzbetreiber den Abschluss der erganzenden Regelun(]
gen jedem Messstellenbetreiber diskriminierungsfrei anbietet. “Der Abschluss der erganzenden
Regelungen darf nicht zur Bedingung fir den Abschluss dieses Vertrages bzw. fir die
Aufnahme des Messstellenbetriebs gemacht werden. *Messlokation ist jede Messstelle i.S.d. § 2 Nr.

11 MsbG und damit eine Lokation, an der Energie gemessen wird und die alle technischen Einrich(]
tungen beinhaltet, die zur Ermittlung und ggf. Ubermittlung der Messwerte erforderlich sind. °In einer
Messlokation wird jede relevante physikalische GroRe zu einem Zeitpunkt maximal einmal ermittelt.

"Die Marktlokation entspricht _einer Einspeise- oder Entnahmestelle i.S.d. StromNZV. °In_einer
Marktlokation wird Energie entweder erzeugt oder verbraucht. “Die Marktlokation ist mit mindestens
einer Leitung mit einem Netz verbunden.
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§ 23 Anforderungen an die Messstelle

1. 'Der Messstellenbetreiber bestimmt Aet—Zeblond Criloven oo —upnd Stouseeinrichinngen
unter-Beachtung-im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen, insbesondere des § 8 Abs. 4-S-2

MessZ\-1 MsbG, Art, Zahl und Grofe von Mess- und Steuereinrichtungen. *Diese Bestimmung
muss_im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben unter Berlcksichtigung energiewirtschaftlicher Be
lange in angemessenem Verhaltnis zur Hohe des Verbrauchs und zum Verbrauchsverhalten
oder zur Hohe der Erzeugung stehen.

Mess- und Steueremrlchtungen (§rgema[3. § 22 Abs. 2 Satz+-NAV§22 Abs2-Satz+ NDAVS..

3—Messstellen Die technischen Einrichtungen der Messlokationen durfen keine unzuldssigen
Rickwirkungen auf das Netz des Netzbetreibers oder auf Anlagen anderer Anschlussnehmer
verursachen.

4. Fir die sonstigen Mindestanforderungen an die MessstelleMesslokation gilt § 4211 dieses Ver[]
trages.

§48§ 3 Voraussetzungen fiir das Tatigwerden/den Wechsel des Messstellenbetreibers

14— *Der Messstellenbetrieb-durch-den'Hat gem. §§ 5, 6 MsbG eine Beauftragung eines Drltten
stattqefunden so hat der neue Messstellenbetrelber e#elgt—aui—Wunseh—ées—Anseh#%snu%zer— D+es

des—Anseh#ussnu%ze#s—kann—ven—éesem—selbst—edeFdle betroffene Messlokatlon belm Netzbetreiber

unverzuglich anzumelden. 2In begriindeten Elnzelfallen kann der Netzbetrelber vom MessstellenbeD
treiber -\ d : At

uber—dem—MesssteuenbetFeber—abgegeben—weFden—memen Nachwe|s der Beauftraqunq verlanqen

®In dlesem Fall genugt die Ubersendung elner Kop|e als elektronisches Dokument an den Netzbetrem

rungen-von Haftungsanspriichen Dritter frel dle daraus resultleren dass zugesmher—te—\/eumaehten




keine rechtswirksame Beauftragung vorliegt.
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2—84 Geschiftsprozesse und Datenaustausch zur Abwicklung des Messstellenbe!]
triebs
1. Die Abwicklung des Messstellenbetriebs sowie des Wechsels des Messstellenbetreibers erfolgt

unter Anwendung der von der Bundesnetzagentur _erlassenen Festlegungen zur Ausgestaltung
der Marktkommunikation, insbesondere der Festlegungen ,Wechselprozesse im Messwesen
(WiM)“ sowie ,Geschaftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizitdt (GPKE)“ in jeweils gell!
tender Fassung.

2. Soweit nicht-derNetzbetreiber-selbstein elektronischer Datenaustausch zwischen den Vertrags!|

§5

partnern nach MaRgabe der vorgenannten Festlegungen durchzufiihren ist, so erfolgt dieser in
Anwendung von _verbandelbergreifend erarbeiteten Spezifikationen der Expertengruppe
EDI@Energy”, soweit diese zuvor Gegenstand einer durch die Bundesnetzagentur begleiteten
Konsultation waren und im Anschluss durch die Bundesnetzagentur veréffentlicht worden sind.

Installation der Mess- und Steuereinrichtungen bzw. der Messsysteme

'Die Durchfiihrung der Installation hat unter Beachtung der technischen Anschlussbedingungen

des Netzbetreibers zu erfolgen, soweit dies aus Griinden der sicheren und stérungsfreien Versor! |
gung notwendig ist. “Fiir die ordnungsgemaRe Errichtung, Erweiterung, Anderung und Instandhal (]
tung der technischen Einrichtungen der Messlokation ist der Messstellenbetreiber gegenuber dem
Netzbetreiber verantwortlich.

4.2. 'Soweit nicht der Netzbetreiber die nachfolgenden Arbeiten selbst durch eigenes gleichermalen

qualifiziertes Personal durchflihrt, diirfen die Anlagenbestandteile der MessstelleMesslokation

a) in Niederspannung nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Elektrizitatsnetzbel]
treibers eingetragenes Installationsunternehmen, das auch die Befahigung aufweisen
muss, falls erforderlich, Arbeiten unter Spannung durchfiihren zu kénnen,

b) in den anderen Spannungsebenen durch hierzu qualifiziertes Personal, dessen Befahil
gung in geeigneter Weise gegeniber dem Netzbetreiber nachgewiesen ist, entsprechend
den anerkannten Regeln der Technik,




-6 0

Ansehwssnu%zepund—Netzbetrelber mFReehtsxftha#ms—mﬁ—dem—Messdwnsﬂelstereme Elntra
qung in das Installateurverzeichnis nur von dem Nachweis einer ausreichenden fachlichen
Qualifikation fir diese-Messstelle- beendet-haben-

2—D+ed|e Durchfuhrung der lnstauaneﬂ—hat—uﬂteFBeaehtuﬂg—deHeehmsehen—Ansehluss—J

mngs#een—\#e#sergu—ng—nehveﬂég—sﬂewelllqen Arbelten abhanq|q machen

3. & 7Der Netzbetreiber darf zu keinem Zeitpunkt Zugangshindernisse zu den technischen Einrichl]
tungen der Messlokation errichten, die dem Messstellenbetreiber die Wahrnehmung seiner ver[]
traglichen Rechte erschweren.

§6 Wechsel des Messstellenbetreibers

1. 'Die Vertragsparteien verpflichten sich, beim Ubergang des Messstellenbetriebs dem neuen
Messstellenbetreiber die zur Messung vorhandenen technischen Einrichtungen, insbesondere

e die Messeinrichtung,

e die Wandler,

e vorhandene Telekommunikationseinrichtungen-und

vollstandig oder einzelne dieser Einrichtungen, soweit mdglich, gegen angemessenes Entgelt

zum Kauf oder zur Nutzung anzubieten. ’Kommt es zwischen dem altenbisherigen und dem

neuen Messstellenbetreiber zu keiner einvernehmlichen Einigung Uber das angemessene Ent[]
gelt, so gilt im Zweifel

a) im Fall des Kaufs der Sachzeitwert,

b) im Fall der Nutzungsuberlassung héchstens dasjenige monatliche Entgelt, das der al-]
tebisherige Messstellenbetreiber seinerseits bislang als Entgelt fir die betreffende
technische Einrichtung verlangt hat,

als angemessen.

2. Soweit der neue Messstellenbetreiber von dem Angebot nach Abs-Absatz 1 keinen Gebrauch
macht, hat der bisherige Messstellenbetreiber die vorhandenen technischen Einrichtungen zu
einem von dem neuen Messstellenbetreiber zu bestimmenden Zeitpunkt unentgeltlich zu entferr
nen oder den Ausbau der Einrichtungen durch den neuen Messstellenbetreiber zu duldener!|
mdglichen, wenn dieser dafur Sorge tragt, dass die ausgebauten Einrichtungen dem bisherigen
Messstellenbetreiber auf dessen Wunsch zur Verfugung gestellt werden.

3. 'Kommt es zum Ausbau der bisherigen Messeinrichtung durch den neuen Messstellenbetreiber
und wird zwischen den Beteiligten (den Parteien dieses Vertrages bzw. zwischen den beteiligten
Dritten untereinander) keine einvernehmliche abweichende Regelung erzielt, so gilt: ’Ist eine
der Vertragsparteien neuer Messstellenbetreiber im Sinne von Abs-Absatz 1 und 2, bewahrt sie
bis zur unverzlglichen Abholung durch den alterbisherigen Messstellenbetreiber die von ihr
ausgebauten technischen Einrichtungen unentgeltlich auf und sichert diese gegen Beschadill
gungen und den unberechtigten Zugriff Dritter. *Hierbei hat sie fiir die Sorgfalt einzustehen, wel
che sie in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. *Ist eine der Vertragsparteien atterbis!
heriger Messstellenbetreiber im Sinne von Abs-Absatz 1 und 2, so hat sie die vom neuen Mess!]
stellenbetreiber ausgebauten technischen Einrichtungen auf eigene Kosten und Gefahr unver(l
ziuglich abzuholen. ®Holt der alte Messstellenbetreiber die Einrichtungen nicht unverziglich ab,
so ist der neue Messstellenbetreiber berechtigt und verpflichtet, diese dem alienbisherigen
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Messstellenbetreiber auf dessen Kosten und Gefahr zu tibersenden. °Dabei sind die Grundsat(
ze der effizienten Leistungserbringung zu beachten.

Zeigt der altebisherige Messstellenbetreiber gegeniiber dem neuen Messstellenbetreiber an,
seine technischen Einrichtungen im Rahmen eines Geratewechsels selbst auszubauen und ist
er zu dem vom neuen Messstellenbetreiber genannten Zeitpunkt an einem Ausbau deshalb gel]
hindert, weil er diesen nur in Zusammenwirken mit dem neuen Messstellenbetreiber vollziehen
darf, der neue Messstellenbetreiber jedoch zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht an der Messstelt|
leMesslokation erschienen ist, verpflichtet sich der neue Messstellenbetreiber gegeniiber dem
Netzbetreiber, dem alten Messstellenbetreiber die hierdurch entstandenen Kosten zu ersetzen
(echter Vertrag zugunsten Dritter).

§88 7 Messstellenbetrieb

1.—Per  Der Der Messstellenbetre|ber hat d|e Au#gabe—Embaa—AusbaH—BetHeb—und—Waﬁ&ng—deF

ben gem. S 3 Abs. 2 MsbG entsprechend den gesetzlichen Anforderunqen zuverlassm durchzull
flihren-, soweit nicht eine anderweitige Aufgabenzuweisung durch Gesetz, Rechtsverordnung
oder behordliche Festlegung ausgesprochen ist.

'Der Messstellenbetreiber sichert (z._B. durch Plombierung) die Messeinrichtungen in angemes?
sener Weise gegen unberechtigte Energieentnahme. ’Die Sicherungsvorrichtungen missen
dem Messstellenbetreiber oder dem von ihm beauftragten Unternehmen in einer fir den Netz[
betreiber erkennbaren Weise eindeutig zuordenbar sein. *Mit Einverstandnis des Messstellen
betreibers darf der Netzbetreiber die entsprechenden Sicherungsmaflnahmen auch selbst vorr
nehmen. “Er darf SicherungsmaRnahmen auch ohne Einverstandnis des Messstellenbetreibers
und auf dessen Kosten vornehmen, falls der Messstellenbetreiber die nach Satz 1 erforderlichen
Sicherungsmalnahmen unterlasst.

Sofern Sicherungsvorrichtungen des Netzbetreibers im Rahmen der Arbeiten des Messstellen(’
betreibers gedffnet werden mussen, hat der Messstellenbetreiber den Netzbetreiber zu informiel]
ren und auf eigene Kosten fir eine ordnungsgemalie Wiederherstellung der Sicherungsvorrich(]
tungen zu sorgen, die eine eindeutige Zuordnung des ausfiihrenden Unternehmens erméglicht.

"Wor Arbeiten an der MessstelleMesslokation, die erkennbar Auswirkungen auf den Netzbetrieb
oder auf netzgesteuerte Kundenanlagen haben kénnen, ist das Einverstandnis des Netzbetreill
bers einzuholen. Der Netzbetreiber hat unverzlglich, spatestens aber am dritten Werktag nach
Information durch den Messstellenbetreiber, mitzuteilen, ob zwingende technische Grinde der
Durchfilhrung der Arbeiten entgegenstehen. *Andernfalls gilt das Einverstandnis des Netzbel
treibers als erteilt.

'Hat der Netzbetreiber aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen — etwa zur
Durchfuihrung der Unterbrechung des Anschlusses oder der Anschlussnutzung nach den §§ 17
und 24 der NAV bzw-NBAVY— Arbeiten durchzufiihren und ist hierflr die Einwirkung auf technir
sche Einrichtungen der vom Messstellenbetreiber betriebenen MessstelleMesslokation erforder(]
lich, so gilt: Der Netzbetreiber hat den Messstellenbetreiber mit einer Vorlaufzeit von drei Werk(
tagen uber Erforderlichkeit, Umfang und Zeitpunkt der Einwirkung zu informieren. *Der Mess
stellenbetreiber hat dem Netzbetreiber innerhalb der drei Werktage eine Rickmeldung zu gel]
ben, ob er der Vorgehensweise durch den Netzbetreiber zustimmt. *Die Zustimmung des Mess '’
stellenbetreibers kann auch generell im Voraus erteilt werden. °Erteilt der Messstellenbetreiber
die Zustimmung nicht, so ist er verpflichtet, zur Unterstitzung der vom Netzbetreiber durchzu
filhrenden Unterbrechung die seinerseits erforderliche Mitwirkung zu leisten. °Leistet der Mess
stellenbetreiber zum angegebenen Zeitpunkt die erforderliche Mitwirkung nicht, so ist der Netz(]
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betreiber seinerseits berechtigt, die erforderlichen Handlungen auch ohne den Messstellenbel]
treiber vorzunehmen. "Nach Abschluss der Arbeiten hat der Netzbetreiber unverziglich den
Ausgangszustand in Bezug auf die technischen Einrichtungen der MessstelleMesslokation wiel
der herzustellen. ®Bestanden die Arbeiten in einer Unterbrechung des Anschlusses oder der
Anschlussnutzung, so ist der Ausgangszustand spatestens bei Aufhebung der Unterbrechung
wieder herzustellen.

'Bei Gefahr im Verzug, insbesondere in den Fallen des § 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 NAV-bz~
NBAV, ist der Netzbetreiber auch ohne vorherige Information und ohne vorherige Zustimmung
des Messstellenbetreibers berechtigt, unmittelbar auf technische Einrichtungen der Messstelle-
Messlokation des Messstellenbetreibers einzuwirken. Er hat den Messstellenbetreiber in diel]
sem Fall unverziglich im Nachgang Uber Art, Umfang und Dauer der vorgenommenen Arbeiten
zu informieren. *Nach Abschluss der Arbeiten hat der Netzbetreiber unverziglich den Aus(]
gangszustand in Bezug auf die technischen Einrichtungen der MessstelleMesslokation wieder
herzustellen.—*Bestanden die Arbeiten in einer Unterbrechung des Anschlusses oder der An[]
schlussnutzung, so ist der Ausgangszustand spatestens bei Aufhebung der Unterbrechung wiell
der herzustellen.

'Der Messstellenbetreiber darf Unterbrechungen des Anschlusses oder der Anschlussnutzung,
die der Netzbetreiber veranlasst hat, nicht ohne Zustimmung des Netzbetreibers wieder aufthe
ben. “Der vorstehende Satz gilt auch im Rahmen der Durchfilhrung des Messstellenbetreiber
wechsels.

'Im FaliFalle des Wechsels des bisherigen Anschlussnutzers oder Anschlussnehmers ist der

bisherige—Messstellenbetreiberauf-\Wunsch-des—NetzbetreibersDritte, der den Messstellenbe!

trieb _durchfiihrt, auf Verlangen des grundzustindigen Messstellenbetreibers verpflichtet, fir eill
nen Ubergangszeitraum von langstens drei Monaten verpflichtet-den Messstellenbetrieb gegen

ein—vom—Netzbetreiberzu-entrichtendes—angemessenes—Entgelt-fortzufihren, bis der Messstel[

lenbetrieb auf Grundlage eines Auftrages des neuen Anschlussnutzers +m—Smﬂeoder des £

Mess%V— Meln vom grundzustandigen Messstellenbetreiber zu entrlchtendes angemessenes

Entgelt. n anderen Fallen als dem Wechsel des Anschlussnutzers_bzw. Anschlussnehmers, in
denen die Messstelle-des-Anschlusshuizers-dem-NetzbetreiberMesslokation wieder dem grund!’
zustandigen Messstellenbetreiber zuzuordnen ware, ist derNetzbetreiberdieser in entsprechen(]
der Anwendung dieses Absatzes fiir einen Ubergangszeitraum von langstens einem Monat bel
rechtigt, vom bisherigen Messstellenbetreiber die Fortfihrung des Messstellenbetrlebs gegen
ein vom—Netzbetreiberzd-entrichtendes-angemessenes Entgelt zu verlangen— Kemm% sofern
dieser in der Lage ist, den Messstellenbetrieb_ordnungsgemaR fortzusetzen. *Kommt es im
Rahmen des Wechsels der Zustandigkeit des Messstellenbetreibers fiir eine MessstelleMesslo!]
kation durch Verzoégerungen bei Geratewechsel und/oder Gerateibernahme zwischen altem
und neuem Messstellenbetreiber zu einer Verkirzung oder Verlangerung der Zustandigkeit des
alten Messstellenbetreibers von bis zu 9 Werktagen (ReaI|S|erungskorr|dor) so steht den Mess[]

stellenbetrelbern hierfar Jewe|ls gegensemg keln f|nan2|eller Aug4eieh—zu— D+e—Regelungen—d+e—\

hgkeﬁ—der—MessungAusglelch zu.

Der Messstellenbetreiber Ubermittelt dem Netzbetreiber die zur Verwaltung der Zahipunrkie-
Marktlokatlonen erforderhchen Informatlonen uber die Messsteue—msbesendere—Zahiemummer—

-faktea%—Messlokahon Diese Ubermlttlunq hat sowelt moqllch im Weqe der elektronlschen Da\ \
tenkommunikation zu erfolgen.
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'Der Netzbetreiber ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit der Messwerte die Durchfih!

rung einer Kontrollablesung durch den Messstellenbetreiber zu verlangen. “Die Kosten hierfiir
tragt der Netzbetreiber, sofern die Messwerte des Messstellenbetreibers richtig sind.
*Andernfalls tragt der Messstellenbetreiber die Kosten dieser Ablesung.

Kontrolle der MessstelleMesslokation, Storungsbeseitigung und Befundpriifung

'Der Messstellenbetreiber hat eine Stérungsannahme vorzuhalten. 2Liegen Anhaltspunkte far
Stérungen (z.B. Fehlfunktion, Verlust, Beschadigungen, Manipulationen oder Manipulationsver(
suche) der MessstelleMesslokation vor, fihrt der Messstellenbetreiber nach eigener Kenntnis[
nahme oder nach Aufforderung durch den Netzbetreiber unverziglich eine Kontrolle der Mess*
stelleMesslokation durch und beseitigt erforderlichenfalls die Storung. 3Erfolgt im Stérungsfall
innerhalb der nach den festgelegten Geschéaftsprozessen vorgesehenen Fristen keine RuckD
meldung Uber die Stérungsannahme bzw. keine Stérungsbeseitigung durch den Messstellenbel
treiber, so kann der Netzbetreiber die Stérung auf Kosten des Messstellenbetreibers selbst bel’
seitigen oder einen Dritten mit der Stérungsbeseitigung beauftragen. 4En‘olgt die Kontrolle durch
den Messstellenbetreiber aufgrund einer Aufforderung des Netzbetreibers und werden keine
Stérungen im Sinne von Satz 1 festgestellt, kann der Messstellenbetreiber vom Netzbetreiber
ein angemessenes Entgelt verlangen. ®Bei Gefahr im Verzug hat der Messstellenbetreiber un
mittelbar die in seinem Einwirkungsbereich befindlichen offenen und unter Spannung stehenden
Anlagenteile gefahrlos zZu machen bzw. die  Houpisichoropgse——oder——
absperreinrichtungHauptsicherungseinrichtung zu schlieRen, damit die Strem—ederGaszufuhr
Stromzufuhr unterbrochen wird und Gefahren abgewendet werden.

'Der Netzbetreiber ist berechtigt, jederzeit die Nachpriufung der Messeinrichtung durch eine
Befundprifung nach § 32 Abs. 1, 1a und 3 der Eichordnung oder einer Nachfolgevorschrift
durch eine Eichbehdrde oder eine staatlich anerkannte Prifstelle im Sinne des Eichgesetzes zu
verlangen. “Stellt der Netzbetreiber den Antrag auf Nachprufung nicht beim Messstellenbetreill
ber, so hat er diesen zugleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. *Beantragt der Netzber
treiber eine solche Befundprifung, ist der Messstellenbetreiber zum Wechsel der Gerate, zur
Ubergabe der ausgebauten Messeinrichtung an die Eichbehérde oder Priifstelle und zur Unter(’
richtung des Netzbetreibers verpflichtet.—4Ergibt die Befundprifung, dass das Messgerat nicht
verwendet werden darf, so tragt der Messstellenbetreiber die Kosten der Nachpriifung sowie
des auf Seiten des Messstellenbetreibers entstandenen Aufwandes, ansonsten tragt der Netz[
betreiber die vorbezeichneten Kosten.

'Bekannt gewordene Stérungen sowie die Ergebnisse der MaRnahmen zur Stérungsbeseitigung
oder einer Befundprifung sind dem Netzbetreiber vom Messstellenbetreiber unverziglich in
Textform mitzuteilen. *Erhalt der Messstellenbetreiber anlasslich seiner Tatigkeit Anhaltspunkte
Uber Stérungen an Anlagen des Netzbetreibers, hat er diesen hierliber unverziglich in Textform
zu unterrichten.

§1089 Pflichten des Netzbetreibers

'Der Netzbetreiber ist fiir die Vergabe der eindeutigen Zahipaaktbeze@mung—bzw-Messste#en—
bezmehnuﬂg—m—semem—Netzgemetldentmkatlonsnummer fir die Messlokation zustandig. *Die

Zah#punktbezmehnung—baw—Messsteﬂenbezmehmmg—w;d Diese erfolg nach den Vorgaben des

'Soweit_durch Gesetz, Rechtsverordnung oder behordliche Festlequng ausgesprochen, hat

der Netzbetreiber vergeben-
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2 PLausM%emng—EFsataﬁeﬁbHdung—und—A#wemngabwelchend von Messwe#ten—de—fw—den

auch dle Aufgabe—des—Netzbetre@err eine Messwertaufbereltunq und -vertellunq vorzuneh
men. Der Messsteuentremtber—Messstellenbetrelber wird |hn hierzu durch Bereltstellung etwa er]
forderlicher Zusatzangaben

und—WandJeFﬁakter—)—zur—MesssteHezur Messlokatlon unterstutzen—seweﬁ—dws—meht—ve#ang@

3. Der Netzbetreiber verpflichtet sich zur unverziiglichen Ubergabe deraller fir die Realisierung
des Messstellenbetriebs erforderlichen Informationen (z.B. zdrldentifikationsnummern, Ausgel’
staltung der MesssteHeMessIokatlon Tarifschalt- und Unterbrechungszelten)—und—der—dweh—m

4. 'Fuhrt der Netzbetreiber erforderliche MaBnahmen in seinen Anlagen durch, die erkennbar
Auswirkungen auf die Wirkungsweise der MessstelleMesslokation (z.B. Ausfall, Stérung, Veran(
derung von Messwerten) haben kdnnen, so ist der Messstellenbetreiber vor Aufnahme der Ar[
beiten unverziglich zu informieren, soweit dies mdglich ist und die Beseitigung einer Stérung
nicht verzégern wirde. Ansonsten ist die Information unverziglich nachzuholen.

5. Stellt der Netzbetreiber den Verlust, Beschadigungen oder Stérungen der Messstelletechnil’
schen Einrichtungen der Messlokation fest, so hat er dies dem Messstellenbetreiber unverzig
lich mitzuteilen.

6. Der Netzbetreiber ist nicht verpflichtet, Inkassoleistungen fir den Messstellenbetreiber zu erl]
bringen.

§11810 Erfiillung eichrechtlicher Vorschriften

Derm Messstellenbetreiber ist mit Blick auf die Durchfiihrung des Messstellenbetriebs Messgeratel]
verwender im Sinne des Eichrechts und verantwortlich fiir die Einhaltung aller sich aus dem Eichrecht
ergebenden Anforderungen und Verpflichtungen. ’Er bestatigt im Sinne des § 33 Abs. 2 MessEG,
dass er als Messgerateverwender seine ihm hiernach obliegenden Verpflichtungen erfllt.

§128 11 Mindestanforderungen des Netzbetreibers

1. Der Netzbetreiber ist berechtigt, gemalk—§24bim Rahmen des § 8 Abs.-3-S— 2 Nr2-En-
WGMsbG sachlich gerechtfertigte und nicht diskriminierende technische Mindestanforderungen

vrdblindoetanicrdorunesnan die in Eozug—euiDalonumions—one-Datongualiiclnnoiien—ir

seinseinem Netzgebiet verwendeten Mess- und Steuereinrichtungen vorzugeben.

2. 'Sofern auf eine MessstelleMesslokation wegen baulicher Veranderungen oder einer Anderung
des Verbrauchsverhaltens des Anschlussnutzers oder Anderungen des Netznutzungsvertrages
andere Mindestanforderungen anzuwenden sind, ist der Netzbetreiber berechtigt, mit-einerFrist
von—zwei-Meonaten—vom Messstellenbetreiber eine-Anpassungdie erforderlichen Anpassunqen
der MessstelleMesslokation an die anderweitigen Mindestanforderungen zu verlangen. Erfolgt
keine Anpassung an die anzuwendenden Mindestanforderungen, ist der Netzbetreiber berech(]
tigt, den Vertrag Uber den Messstellenbetrieb fir diese MessstelleMesslokation bei einer well
sentlichen Abweichung von den Mindestanforderungen zu beenden.
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3. 'Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Mindestanforderungen_gemaf § 8 Abs. 2 MsbG bei Bedarf
anzupassen. “Uber beabsichtigte Anderungen wird der Netzbetreiber den Messstellenbetreiber
mindestens drei Monate vor deren Wirksamwerden sehriftlichin Textform informieren und dem
Messstellenbetreiber in angemessener Weise Gelegenheit zur Stellungnahme geben. “Die *Die
Pflicht zur Konsultation entféllt, soweit die jeweilige Mindestanforderung bereits Gegenstand ei
ner wirksam verabschiedeten technischen Mindestanforderung im Anwendungsbereich des § 19
Abs. 4 EnWG war.

§13812 Datenaustausch und Datenverarbeitung
1._.  Der Datenaustausch zwischen Netzbetreiber und Messstellenbetreiber erfolgt elektronisch.

2._ 'Die Kontaktdaten firr die jeweiligen Ansprechpartner beim Netzbetreiber und Messstellenber
treiber sind in Textform zusammenzustellen und auszutauschen. 21—’\nderungen werden sich die
Vertragsparteien unverzuglich mitteilen.

3. 'Die Vertragsparteien werden die im Zusammenhang mit der Durchfiihrung dieses Vertrages
erhobenen, Ubermittelten oder zuganglich gemachten personenbezogenen Daten vertraulich
behandeln. “Dies gilt namentlich hinsichtlich der Beachtung von § 96a EnWG und der daten
schutzrechtlichen Bestimmungen. °Die Vertragsparteien sind berechtigt, Verbrauchs-, Abrech(]
nungs- und Vertragsdaten (insbesondere fur die Erfassung, Bilanzierung und Abrechnung der
Elektrizitats—bzw—GaslieferungenElektrizitatslieferungen sowie der Netznutzung) an Dritte in
dem Umfang weiterzugeben, wie dies zur ordnungsgemaf&en technischen und kommerziellen
Abwicklung der jeweiligen Pflichten erforderlich ist. *Diese Regelungen schliefen eine Weiter[
gabe an Behdrden und Gerichte im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben nicht aus.

§158 13 Haftung

1. 'Der Messstellenbetreiber haftet gegenuber dem Netzbetreiber flir Schaden durch Unterbrel
chung oder UnregelmaRigkeiten der Energieversorgung entsprechend den besonderen Hafll
tungsbestimmungen des § 18 NAV-und-§ 18- NDAV. “Fiir sonstige Schaden, die durch die
Messstelletechnischen Einrichtungen der Messlokation selbst oder deren fehlerhaften Einbau,
Ausbau, Betrieb oder Wartung verursacht worden sind, haftet der Messstellenbetreiber nach
den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen und stellt den Netzbetreiber von etwaigen Schal’
densersatzforderungen Dritter in diesem Zusammenhang frei.

2. Wirkt der Messstellenbetreiber nach § 87 Abs. 5 dieses Vertrages an MalRnahmen des Netzbel’
treibers mit, ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Messstellenbetreiber rach-§4-Abs—6-S-2
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| MessZ\von samtlichen Schadensersatzanspriichen freizustellen, die sich aus einer unberech(]
tigten Handlung ergeben kdnnen.

3. 'Der Netzbetreiber haftet gegenuber dem Messstellenbetreiber flir Schaden durch Unterbrell

chung oder UnregelmaRigkeiten der Energieversorgung entsprechend den besonderen Hafll
| tungsbestimmungen des § 18 NAV-und-§18-NDAV, “Die gesetzliche Haftung bleibt im Ubrigen
unberihrt.

§ 1614 Vertragslaufzeit und Kiindigung

1. 'Der Rahmenvertrag tritt /[...am (Datum einfligen)-/mit-Unterzeichnung—{Datum-der-Unterzeich:|

Aurg)] in Kraft und lauft auf unbestimmte Zeit. %Er kann vom Messstellenbetreiber mit einer Frist
von drei Monaten auf das Ende eines Kalendermonats sehriftliehin Textform geklindigt werden.

2. Dieser Vertrag kann von beiden Parteien fristlos aus wichtigem Grund sehriftlichin Textform
gekindigt werden, wenn gegen wesentliche Bestimmungen dieses Vertrages wiederholt trotz
Abmahnung schwerwiegend verstof3en wird.

§178 15 Ubergangs- und Schlussbestimmungen
1. 'Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag kénnen mit Zustimmung der jeweils anderen Ver(

tragspartei auf einen Dritten Ubertragen werden. ’Die Zustimmung darf nur verweigert werden,
sofern die technische und wirtschaftliche Leistungsféhigkeit des eintretenden Dritten nicht gel’
wihrleistet ist. *Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die andere Vertragspartei nicht innerhalb
von sechs Wochen nach der sehriftlichen-Mitteilung Gber die Ubertragung der Rechte und Pflich(
ten schriftlich-widerspricht. “Im’Die_Mitteilung und der Widerspruch nach Satz 3 sind jeweils in
Textform gegeniiber dem anderen Vertragspartner zu erklaren. °Im Fall der GesamtrechtsnachCl
folge oder der Rechtsnachfolge nach dem Umwandlungsgesetz oder in sonstigen Fallen der

| rechtlichen Entflechtung des Netzbetriebs nach § 7 EnWG gehen die Rechte und Pflichten des
Vertrages ohne Zustimmung tber.

2. 'Gibt der Netzbetreiber sein Netz oder eireinen Teil seines Netzes an einen anderen Netzbel
treiber ab, informiert er den Messstellenbetreiber Uber die Netzabgabe und die Einzelheiten der
Abwicklung mit einer Frist von mindestens dreieinhalb Monaten vor Wirksamwerden der Netz[]

| abgabe. 2Ubernimmt der Netzbetreiber ein Netzgebiet, werden die MessstellerMesslokationen
des Messstellenbetreibers in diesem Netzgebiet ab Ubernahme des Netzes durch den Netzbel
treiber im Rahmen dieses Vertrages abgewickelt. ®Der Netzbetreiber informiert den Messstel™
lenbetreiber Uber die Netzibernahme und die Einzelheiten der Abwicklung mit einer Frist von
mindestens dreieinhalb Monaten vor Wirksamwerden der Netziibernahme.

3. 'Soliten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder wer(]
den, so bleibt der Vertrag im Ubrigen unberiihrt. “Die Vertragsparteien verpflichten sich, bis zum
Inkrafttreten einer regulierungsbehdrdlich festgelegten Nachfolgefassung die unwirksamen oder
undurchfihrbaren Bestimmungen durch andere, ihrem wirtschaftlichen Erfolg mdglichst nahe
kommenden Regelungen zu ersetzen. SZur Schliefung von Regelungsliicken sind die Vertrags(]
grundlagen nach § 1 Abs. 1 dieses Vertrages heranzuziehen. *Die_Bestimmungen des Vertrall
ges sind nach Treu und Glauben umzusetzen.

4. Sollten sich sonstige fur das Vertragsverhaltnis bestimmende Umstande wesentlich andern oder
gesetzliche oder behérdliche MaRnahmen eine Anderung erforderlich machen, haben die Ver()
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tragsparteien den Vertrag bis zum Inkrafttreten einer regulierungsbehérdlich festgelegten Nach([
folgefassung unverziiglich an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen.

6-5. Mit Vertragsbeginn werden bis zu diesem Zeitpunkt zwischen den Vertragsparteien bestehende
Vereinbarungen Uber den Messstellenbetrieb unwirksam.

7—Anderungent. 'Anderungen oder Erganzungen des Vertrages bedlrfen zu ihrer Wirksamkeit
der Sehriftform—GleichesTextform. “Gleiches gilt fir die Anderung derSchriftformklauseldieser
Klausel.
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